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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na 1 pigtrze budynku w Gdansku
przy ul.Powstancéw Warszawskich 25  adaptowanego na biura Miejskiego OS$rodka Pomocy

Spoteczne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuje:
a) montaz tablicy pomiarowej i tablic pigtrowych
b) montaz linii zasilajacych tablice
c) instalacje elektryczne o§wietleniowe (robocze, ewakuacyjne)
d) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
e) demontaz istniejacych instalacji
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujgtymi w odpowiednich normach i

przepisach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) aparatury, opraw o$wietleniowych, tablic i osprzgtu oraz materialdéw pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do budowy innych rodzajéw opraw, aparatury i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére
beda uzgodnione w obowiazujacym trybie z Inwestorem i ktére nie pogorsza parametréw
technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegdlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem pradem i

natgzenia o§wietlenia w pomieszczeniach .




2.0. Materiaty

1.1.

1.2

1.3.
14.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej. Przewidzie¢ nalezy odpltywy rezerwowe.

Przewdd instalacyjny o izolacji polwinitowej i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 750
V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm?2 i ilosci zyt 3 — 5 wg PN-87/E-90056.

Kabel o izolacji i powtoce polwinitowej o przekroju do 16mm?2 - 5 zyt.

Oprawy o$wietleniowe

Spetliajac wymagania norm Prawa Budowlanego, przepiséw ochrony ppoz. oraz zeszytu 4

PBUE zastosowac:

— o$wietlenie ogdlne, robocze poszczegdlnych pomieszczen i korytarza

— o$wietlenie ewakuacyjne na ciaggach komunikacyjnych; oprawy o$wietlenia roboczego
wyposazone w awaryjne zasilacze z akumulatorkami Ni-Cd o czasie $wiecenia 2 godz.

Przewiduje si¢ zastosowanie opraw:

swietlowkowych do nabudowania na strop, z rastrem parabolicznym, 2x58W kat ochr.<30°

— $wietléwkowych do nabudowania na strop z rastrem, 2x18W

— S$wietléwkowych do nabudowania na strop z rastrem, 2x18W, z zasilaczem awaryjnym 18W/2h

— plafoniera okragta z kloszem mlecznym, IP44, 1x60W/E27 umozliwiajaca wkrgcenie Swietldwki
kompaktowej 18W/E27

Zasady montazu opraw podano na rysunkach.

Puszki instalacyjne — koncowe p/t o Srednicy 60 mm do montazu w zestawy
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 16 A, 250 V IP44.
Ramki podwéjne do mechanizméw 45x45

Gniazda wtyczkowe 2P+PE-16 A, 250 V - mechnizm 45x45

Gniazda wtyczkowe 2P+PE-16 A, 250 V z blokada - mechanizm 45x45

1.10. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

1.11.

Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3 — fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

1.12. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Odbior materialow na budowie:

materialy takie jak: tablice rozdzielcze , oprawy oS$wietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na
budowg wraz ze §wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami

odbioru technicznego

dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi wytworcy

w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania rob6t, materialy nalezy przed ich wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez

dozér techniczny robdt




Skladowanie materialéw na budowie:

- skladowanie materialéw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiaSciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego

3.0. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
- samochdéd dostawczy do 0,91

- elektronarzedzia

4.0. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.
Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez §ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp musza by¢
chronione przed uszkodzeniami
- przejscia przez stropy wykonywaé w przepustach rurowych uszczelnionych masa ogniochronng
peczniejaca o odpornosci EI-120
- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow
- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp




5.5. Montaz sprzegtu, osprzgtu i opraw o§wietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TIN-
S przewodami 3 lub 5-zytowej z oddzielnymi szynami PE i N. Przepis ten dotyczy wszystkich
obiektéw nowobudowanych lub modernizowanych.
Instalacje elektryczne wykonaé przewodami miedzianymi a iloSci i przekroje zyt podano na
planie instalacji.
Przewody nie oznaczone to przewody 3-zytowe. Izolacja przewodéw 500 V.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé¢ przewodami miedzianymi YDYp 1,5 mm?,
Ujete w opracowaniu instalacje gniazd ogdlnego przeznaczenia dotycza przenosnych lub
statych odbiornikéw ogélnego przeznaczenia i gniazd porzadkowych.
Instalacje te wykonywaé przewodami YDYp3x2,5 mm?. Izolacja przewodéw 500 V.
Do opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy bezwzglednie uktada¢ dodatkowy obwdd.
Przewody uktada¢ na $cianach murowanych w/t, , gtéwne ciagi przewodéw na korytkach
instalacyjnych.
W pomieszczeniach “mokrych” stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny montowany w puszkach p/t,
stosowac osprzet o IP-44.
Gniazda wtykowe montowac:
— pomieszczenia biurowe na wys. ok. 0,3 m lub innych podanych na planach instalacyjnych
— korytarze na wysokosci 0,3 m
— W pomieszczeniach w.c., 1,3 m.
— w.c. dla niepetnosprawnych na wysokosci 0,8 m.
Wytaczniki instalowa¢ na wys. 1,4 m, natomiast w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych na
wysokosci 0,8 m.
Sprzet i osprzgt instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i

bezpieczne jego osadzanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow
za pomoca zlaczy $wiecznikowych.

5.6. Uktadanie przewodéw
5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe w tynku

Przewody uktada¢ w wykutych bruzdzach na wytrasowane;j trasie.

5.8. Laczenie przewodéw
W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzegcie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugo$é odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).




5.9. Przytaczenia odbiornikéw
Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunigcia lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonywac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych

- przewodami wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

5.10. Montaz tablic rozdzielczych budynku
Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzen nalezy:
- zainstalowac aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokrgci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrgty w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu
- podiaczy¢ obwody zewngtrzne
- podiaczy¢ przewody ochronne
5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

- préby funkcjonalne




6.0. Kontrola jakosci robot

1. Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5], [6] i przepisow [7]
2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

— zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

— wiladciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zataczanie punktéw $wietlnych
zgodnie z zatozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw
nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach biurowych, technicznych i ciggach komunikacyjnych,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokétu

odbioru.

7.0. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

8.0. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje zespdt powolany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po catkowitym
zakoniczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznoS$ci dziatania instalacji oraz srodkéw ochrony od
porazen.. Przyjgcie robot moze nastapié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi normami
oraz przepisami. Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy zaakceptowane przez

inspektora nadzoru nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiar6w po montazowych.

10.0. Przepisy zwiazane

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektroenergetycznym

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzg¢t do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.
PN-74/C-89200 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-85/3081-011103 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa




PN-80/C-89295
Rury z nie plastikowego polichlorku winylu

PN-91/92/93E-05009
Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych

PN-58/E-08501
Urzadzenia elektryczne; Tablice ostrzegawcze

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce

polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych — MGIiE 1982r.
Zarzqdzenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05.1994 — W sprawie wykazu wyroboéw podlegajqcych
obowiqzkowemu zgtaszania do certyfikatu na znak bezpieczenstwa
Katalogi opraw firm ES-System, Thorn, Elgo i Farel
WTWiORB-M tom V lnstalacje elektryczne” opracowanie COB-RIilUE w Budownictwie

,Elektromontaz” wyd. Arkady 1988
Katalog kabli energetycznych i sygnalizacyjnych —- WEMA Warszawa wyd. 1988




