ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, STOLARKA CZTEROKOMOROWA, BIALA
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—wspblczynnik izolacyjnosci cieplnej okien —1,1W/m2K
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UWAGA: * WYMIARY W_SWIETLE MURU WG INWENTARYZACJl; DOKLADNY WYMIAR OSCIEZY PO WYMONTOWANIU CO NAJMNIEJ JEDNEGO OKNA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ORAZ ZEWETRZNEJ
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UWAGA: WYMIARY W SWIETLE MURU WG INWENTARYZACJI; DOKtADNY
WYMIAR OSCIEZY PO WYMONTOWANIU CO NAJMNIEJ JEDNEGO OKNA

ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJACYCH

TYP ROZMIAR SWIATLA KLAPY CZYNNA POW. ODDYMIANIA CIEZAR KLAPY| ILOSC SZTUK
DVP 120/250 120X250 1,86m2 100kg 1
DVP 120/300 120x300 2,56m2 114kg 1

UWAGI: —KLAPY ODDYMIAJACE wg oferty firmy Mercor MCR—Prolight

lub réwnorzedne

INWESTOR
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
w Gdafisku
Wydziat Kadr i Administracji
ul. Marynarki Polskiej 134a, 80—865 Gdarisk

PROJEKT

Adaptacja pomieszczefi na potrzeby
Miejskiego Osrodka Pomo\c':)r Spofecznej w Gdarisku
ul. Powstaficdw Warszawskich 25
80-152 Gdarisk

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, KOPIOWANIE CALOSCI
LUB CZESCl BEZ PISEMNEJ ZGODY ZABRONIONE.

MALGORZATA
OPIOLA

pracownia autorska W4RSZW AR(H”EGURY

81-844 SOPOT ul.Armil Krajowej 85/1; tel./fax 068 550 20 82; e-malil: biuro@opiola.pl

PROJEKTANCI
arch. ELZBIETA KLEM
Upr.bud.nr 1396 /Gd/84

arch. MALGORZATA ZBOINSKA

SPRAWDZAJACY
arch. MALGORZATA OPIOLA
Upr.bud.nr 2154/Gd/85
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