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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki aluminiowej w budownictwie uzyteczno$ci
publicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
Jace i majace na celu wykonanie wszystkich robot stolarskich. Ponadto dotycza zagad-
nien zwigzanych z dostawg materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
osadzenie 1 0dbior Slusarki drzwiowe;.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie witasnosci materiatow,
wymagan i sposoboéw oceny podiozy, osadzenia stolarki oraz ich odbiory.
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe obejmuja:
- Uzupetnienie tynkOw osciezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastepujace pojecia:

Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokoét otworu okiennego lub drzwiowego
Slusarka - oznacza §lusark¢ budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw alumi-
niowych, przeznaczone do zabudowy otworow budowlanych (okna, drzwi, wrota, bra-

my) wzglednie shuzacych wyposazeniu budynkow.

OfScieznica - rama aluminiowa, w ktérej osadza si¢ skrzydia okienne lub drzwiowe -
inaczej futryna

Drzwi - otwierana przegroda w $cianie budowli stuzaca celom komunikacyjnym
Skrzydlo drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja bylo
otworzy¢ i zamkna¢. W zaleznosci od osadzania zawiasow wyrdznia si¢ skrzydta lewe i
prawe.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki

stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytko-
waniem.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja robot zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okre§lona w OST (kod
45000000-7) pkt. 1.6.,,Cze$¢ ogdlna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robdt, klasy robot lub kategorie robdt:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

Okresla dokumentacja projektowa.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
- znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi wewnetrzne
Jednoskrzydlowe w $ciance szklane;.

Okucia drzwi

Okucia zamykajace 1 zawiasy, dobrane pod wzgledem uzytkowym 1 estetycznym.
Probki elementow dostarczone zamawiajacemu do akceptacji pod wzgledem
estetycznym przez projektanta obiektu.

Laczniki i akcesoria, $rodki uszczelniajace

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Uszczelnienie przestrzeni migdzy os$cieznica i osciezem wykonaé przy pomocy pianki
poliuretanowej rozprezne;.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do osadzania §lusarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,, Transport™.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodze-

niami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentoéw i zabezpieczony przed zawilgo-
ceniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia oScieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. O$cieza po-
winny by¢ rowne, gladkie 1 oczyszczone z pytu.

5.3. Montaz stolarki

Drzwi

Oscieznice nalezy montowaé przy pomocy lacznikoOw zalecanych przez producenta,
ktory winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oScieznicy z oSciezem nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowg. Skrzydla powinny szczelnie przylega¢ do os$cieznicy.
W razie koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy skrzydlem a
oscieznicg, nalezy dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta
o0 o$cieznice 1 posadzke.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- ocen¢ jakoS$ci materiatdow przed montazem,

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych o$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwa-
tych zabrudzef ram, szyb i oku¢
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- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m
oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na calg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacie¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wiasnym ci¢zarem) dalej si¢
otwiera¢ lub zamykac,

- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi naro-
zami 1 plaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny
zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét
Powierzchnie $cianki z drzwiami liczy si¢ w m’ w $wietle murow.
7.3. Zasady okreslania ilosci robot

Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i
jakosci wykonania,

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu/wbudowaniu elementow,

- odbiorowi koncowemu.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ustalania podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 03.03 Slusarka aluminiowa



10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia
Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
10.3. Normy
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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