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1.0. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem elementow instalacji wo-
dociggowej w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza

zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:

- demontazem armatury przeptywowej 1 czerpalnej,

- demontazem rurociggdéw 1 podejsc,

oraz wykonaniem robot pomocniczych 1 tymczasowych zwigzanych z:

- rozebraniem lub rozkucie oktadzin i tynkéw na $cianach i sufitach zakrywajacych de-
montowane odcinki instalacji,

- wykuciem wszelkiego typu elementow mocujacych jak: haki, uchwyty, itp.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nast¢pujace pojecia:

Instalacja wodociggowa - instalacj¢ wodociggowa stanowig uktady polagczonych prze-
wodow, armatury, urzadzen, sluzagce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wo-
de, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociagowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-

czace zasad prowadzenia robdt podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.
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1.6. Dokumentacja rob6t demontazowych
Zostala okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.

Demontaz elementéw instalacji wodociggowej nalezy wykonaé¢ na podstawie doku-
mentacji projektowej i1 szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-
bot.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45332000-3 - Hydraulika i roboty sanitarne

2.0. Materialy

Inwestor nie przewiduje odzysku materiatdéw pochodzacych z demontazu.

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Transport materialow
Do wywozu materiatdow (pozyskanych z prac demontazowych) na wysypisko $mieci

mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu lub kontenery sanitarne. Wywozone mate-
rialty powinny by¢ tak utozone by unikng¢ ich wypadania w czasie transportu.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Demontaz instalacji wodociagowej
Bezwzglednym warunkiem przystapienia do prac demontazowych jest zamknigcie za-
wordw odcinajacych demontowanej instalacji oraz spuszczenie wody.
Podejscia do zdemontowanych baterii, zaworow, itp. nalezy zakorkowaé, a w

przypadku jednoczesnego demontazu podejs¢ i przylegajacych odcinkow instalacji
zakorkowa¢ nalezy miejsca zakonczenia demontazu.
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6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7.0. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robét demontazowych instalacji wodociagowej

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z doku-
mentacja, projektowa 1 SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dhugo$¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncdéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkow
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncoéwki podejscia
do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zalez-
nosci od rodzajow rur 1 ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dlugosci 13-
cznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugosci ruro-
ciggdw armatury kohierzowej,

- dlugos¢ rurociggow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej
dtugosci rurociggow,

- dlugo$¢ rurociaggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow.
Elementy 1 urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, itp. liczy si¢ W

sztukach lub kompletach.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
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10.3. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngetrznych instalacji wodo-
ciggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi. Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.
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