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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych w bu-
downictwie uzytecznosci publiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie Scianek dzialowych. Ponadto dotycza zagadnien zwig-
zanych z dostawg materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie $cianek w ukladach:
- na rusztach metalowych,
- Z pokryciem jedno- i dwustronnym,
- Z pokryciem jedno- i dwuwarstwowym,
- z pokryciem plytami ognio- i wodoodpornymi.
Poszczegolne $cianki stanowig kompilacje w/w uktadow.

W zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wchodzi:
- wykonanie izolacji $cianek weing.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,»Cze$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nast¢pujace pojecia:

Scianka dzialowa - nieno$na Sciana wewnetrzna (dzialowa) dzielaca wnetrze obiektu
na pomieszczenia uzytkowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-

czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.
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1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja robot zostala okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Czes¢
ogolna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45410000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
Lp. zwykta ognio- wodo- wodo- i
odporna odporna | ognioodporna
a b C d e f
1 |Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i kra-
wedzi
2 | Przyczepno$¢ karto- | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w ta-
nu do rdzenia gipso- |ki sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodu-
wego jac odklejania si¢ od rdzenia
3 |Wymiary i toleran- grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
cje (mm) szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dhugosé¢ [2000+-3000] (+0; -6,0)
prostopadtosc roznica w dlugosci przekatnych <5
4 | Masa 1m’ 9,5 <95 - - -
phyty o 125| <125 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
grubosci 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
(ko) >180| <180 | 16,0:19,0 : :
5 | Wilgotnos¢ <10,0
6 | Trwalos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu (min.)
7 | Nasigkliwos¢ (%7.) - - <10,0 <10,0
8 |Oznakowa- | napis nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN ............
nie na data produkcji
tylnej
stronie
piyty
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kolor |[szary jasny szary jasny |zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwa |niebieska czerwona | niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubo$¢ | Odleglosé PROBA ZGINANIA
nominalna | podporl | Obcigzenie niszczace (N) Ugiecie (mm)
pyty (mm) prostopadle | réwnolegle | prostopadle | rownolegle
gipsowej do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
(mm) widkien wldkien wlodkien wlokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Nalezy zastosowac plyty g/k gr. 12,5mm typu:
GKEF - do oktadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w po-
mieszczeniach suchych o wymaganej odpornos$ci ogniowej,

GKBI - do okfadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin impre-
gnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych (toaletach, umywalniach.
itp.),

GKFI - do oktadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin impre-
gnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych (toaletach, umywalniach,
itp.) o0 wymaganej odpornosci ogniowe;.

Ksztaltowniki stalowe cienkos$cienne

Z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm - nastepujacych rodzajow:
- ksztattowniki na stupki $cian szkieletowych,

- ksztattowniki obwodowe,

- ksztattowniki do o$cieznic drzwiowych,

- ksztalttowniki do wzmocnienia narozy.

Materialy uzupetniajace i pomocnicze

- blachowkrety i wkrety,

- kotki, kotwy 1 dyble,

- tasmy do izolacji akustycznej,

- tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
- gips szpachlowy

- listwy,

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania sto-
sowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda za-
robowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i ocenia przydatnosci wody za-
robowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode¢ pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkta-
dach dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze

stosOw jest spiety taSma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Palety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mo-
cnym, a zarazem ptaskim podkladzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych je-
den na drugi.

3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania §cianek powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych
(po-krytych plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000m? plyt
o grubosci 12,5mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woz-

ka widlowego o udzwigu ca najmniej 2000kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie Z
widlami.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
- przed przystapieniem do wykonywania $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadéw,

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 03.08 Scianki dziatowe g/k



6

- §cianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C (dla szpa-
chlowania), a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%,

- pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,

- sprawdzenie warunku nie przekroczenia wysokos$ci pomieszczenia dla danego typu
Scianki.

5.3. Montaz $Scianek

Scianki na rusztach stalowych
Etapy wykonania robot:

- wytrasowanie miejsc: postawienia $cian, otwordw drzwiowych i okiennych, lokaliza-
cji konstrukcji wsporczych pod umywalki i muszle,

- przymocowanie do podtogi i stropu profili typu ,,U”,

- rozmieszczenie profili typu ,,C”, w odstepach co 60cm (dla ptyt o szer. 120cm oraz
62,5cm dla ptyt o szer. 125c¢m). Migdzy profile ,,U” 1,,C” stykajace si¢ z sufitami,
Scianami 1 podtogami nalezy bezwzglednie utozy¢ tasme izolacji akustycznej zas w
profilach typu ,,C” wykona¢ przejscia dla projektowanych instalacji,

- montaz o$cieznic drzwi lub okien, otwory nalezy wzmocni¢ specjalnymi profilami o$-
cieznicowymi,

- jednostronne pokrycie $cianki ptytami g/k (montaz przewodow instalacyjnych w $cia-
nie);

- wypehienie $cianki ptytami welny mineralne;j,

- pokrycie drugiej strony $ciany ptytami g/k z przesunigciem stykow o 60cm wzgledem
plyt juz utozonych,

- jedno- lub dwustronne pokrycie $cianki drugg warstwa ptyt z przesunieciem o 60cm
wzgledem warstwy pierwszej,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogblne” pkt. 7.
7.2. Ilo$ci robot

Okresla sic w m® na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
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9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ustalania podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy

PN-EN 520:2005 (U) Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i me-
tody badan.

PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 bada-
nia przy odbiorze.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-EN 13963:2005 (U) Materiaty faczace do ptyt gipsowo-kartonowych. Defi-
nicje, wymagania 1 metody badan.

PN-EN 14195:2005 (U) Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla syste-
mow z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wyma-
gania 1 metody badan.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i

Klej gipsowy.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie 1V
Krakéw 1996r.

- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE Nida Gips - wydanie 2002r.

- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $cien-
nych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-
Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
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