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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw podposadz-
kowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot podktadowych. Ponadto dotycza za-
gadnien zwigzanych z dostawg materiatdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podkladéw podposadzkowych w obiektach. SST dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- ulozeniem prowadnic dla wykonania podktadu,

- ulozeniem materialu przewidzianego na podkiad,

- pielegnacja podkiadu.

Zakres prac towarzyszacych obejmuje:

- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastepujace pojecia:

Podloga - warstwowy element wykonczeniowy poziomej przegrody budynku, nadajacy
jej wymagane cechy uzytkowe (np. chemoodpornos¢, zmywalno$¢, izolacyjnos¢ ciepl-
ng, itp.) oraz estetyczne

Podloze - poziomy element konstrukcji budowlanej, stanowigcy podstawe dla warstw
wykonczeniowych np. warstwa betonu ulozona na gruncie, strop, odpowiednio przygo-
towana plyta betonowa ulozona na warstwie izolacji (cieplochronnej, dzwigkochtonnej,
przeciwwodnej itp.)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-

czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.
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1.6. Dokumentacja robot

Zostala okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.
1.7. Nazwy i kody

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw
2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
zawartej w pkt. 10.3 niniejszej SST.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczono $wiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mie-
szanki betonowej musi uzyskac¢ akceptacje¢ Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem, cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania 1 zmiany obj¢tosci wg norm PN-EN 196-1 :1996,

PN-EN196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardnie-
jacego musza spelnia¢ nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzana w apa-
racie Vicata):

- poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawar-
tosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cemen-
tu ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadze-
nia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).
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Podloza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, za-
bezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi ma-
gazyndw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawil-
goceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywa-
nia. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywa-
nia w skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii zaprawy o stalej jakosci.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmu-

jacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-
czyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wy-
nikow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nad-
Z0ru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymagania-
mi normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdze-
niu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.
18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”. Specyfika pobie-
rania probek, badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody od-
zyskanej z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
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3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg
BN-88/6731-08 ,,Cement. Transport i przechowywanie”. Cement i wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement 1 wapno suchogaszone wor-
kowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu 1 w odpowiedni sposob za-
bezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.
5.2. Podklady cementowe

Wymagania podstawowe

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien
okresli¢c wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkiadu. Podklad cementowy powinien
by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warStwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej.

Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji po-
dlogi oraz stopnia $ci§liwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Gru-
bos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

- podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z mate-
riatu o malej $cisliwosci (np. plyty pilsniowe porowate, styropian sztywny) - 35mm,
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12

MPa, na zginanie 3 MPa.

Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej jest nasigkliwy i nieodporny
na zawilgocenie powinien by¢ ostonigty warstwa ochronng z folii.
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Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku ($cian, stupéw, schodow) paskiem papy, folii lub materiatu izolacyjnego (szczeli-
na izolacyjna). Jego szeroko$¢ musi by¢ réwna wysokos$ci konstrukeji podlogi.

W podkiadzie cementowy powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
- W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podlogi na pola nie wigksze niz 36m?,
przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacego 6m. Szczeliny przeciwskurczowe w
podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecie o glebokosci rownej /s
- 1/, gruboscei podkladu.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powi-
nien by¢ wykonany ze spadkiem.

Wvykonanie podkladow

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 °c.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie sktadni-
kow wedlug receptury okreslonej przez laboratorium. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta (5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Ilo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbed-
nej; ilo$¢ cementu w podkfadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400kg/m°.

Zaprawe cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygo-
towaniu mi¢dzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zasto-
sowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania pod-
ktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub po-
chylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumet-
rowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wie-
kszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub po-
chytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomie-
szczenia.

W ciggu pierwszych siedmiu dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgot-
nym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spry-
skiwanie powierzchni woda.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materialow ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materialdw na budowg¢ oraz dokumentoéw towarzysza-
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cych wysylce materialdow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych mate-
riatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.2.2. Ocena podloza

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci,

- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci potaczenia z nizszymi war-
stwami,

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpu-
sty podlogowe, itp.

- sprawdzenie dokladnos$ci utozenia warstwy ochronne;j.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ wg dokumentacji projektowe;.
7.3. Zasady okreSlania ilosci robot

Okresla si¢ w m® na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego warstwy podlogi na ktérej ma by¢ utozony

podkiad. Moze to by¢:

- podioze betonowe utozone na gruncie,

- izolacja przeciwwilgociowa,

- izolacja cieplna 1 przeciwdzwigkowa,

- warstwa ochronna utozona na materiale izolacyjnym.

W zalezno$ci od rodzaju warstwy zakres prac odbiorowych obejmuje:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci potaczenia z nizszymi war-
stwami,

- sprawdzenie dokladnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpu-
sty podlogowe, itp.

- sprawdzenie doktadnos$ci utozenia warstwy ochronne;.
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W trakcie wykonywania podkladu nalezy sprawdzi¢ jego grubo$¢ w 3 dowolnych
miejscach w pomieszczeniu. Badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z do-
ktadnoscig do 1mm.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest”
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior podkladu

Nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania
wytrzymalosci na Sciskanie na probkach kontrolnych. Zakres czynnosci odbiorowych
obejmuje:

- sprawdzenie materiatdow

- sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryj-
nie przeprowadzonych badah probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykona-
nia podktadow cementowych badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz
na 1000m? podkiadu,

- sprawdzenie roéwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierun-
kach dwumetrowej laty kontrolnej; odchylenia stanowigce przeswity miedzy latg i
podkiadem nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do Imm,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spad-
kiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mie-
rzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i prze-
ciwskurczowych.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ustalania podstawy platnoSci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, naz-
wy 1 okre$lenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wy-
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trzymalo$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania pro-
bek, badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do

betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji
betonu.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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