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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru stolarki drewnianej drzwiowej w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot stolarskich. Ponadto dotycza zagad-
nien zwigzanych z dostawg materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
osadzenie 1 odbidr nowej stolarki.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materiatlow,
wymagan i sposoboéw oceny podiozy, osadzenia stolarki oraz ich odbiory.
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe obejmuja:
- montaz wyposazenia jak klamki, szyldy i rozety, samozamykacze, itp.,
- uzupetnienie tynkoOw osciezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nast¢pujace pojecia:

Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego
Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéow drewnia-
nych, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)

oraz wnetrz budynkow.

Of$cieznica - rama drewniana, w ktorej osadza si¢ skrzydta okienne lub drzwiowe - ina-
czej futryna

Drzwi - otwierana przegroda w $cianie budowli stuzaca celom komunikacyjnym
Skrzydlo drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w o$cieznicy tak, by mozna ja byto
otworzy¢ i zamkna¢. W zalezno$ci od osadzania zawiasOw wyrdznia si¢ skrzydia lewe i
prawe.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki

stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytko-
waniem.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja robot zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okre§lona w OST (kod
45000000-7) pkt. 1.6.,,Cze$¢ ogdlna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robot:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

Drzwi wewnetrzne
Takie same jak juz zamontowane w budynku.

L.aczniki i akcesoria, Srodki uszczelniajace
Wykonawca zastosuje tgczniki 1 akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

Uszczelnienie przestrzeni migdzy o$cieznicg 1 osciezem wykonaé przy pomocy pianki
poliuretanowej rozprezne;.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport™.
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4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

W zaleznos$ci od ilo$ci stolarki, §rodka transportu, sposobu zaladowania, mocowania
na czas transportu i sposobu transportowania szczegétowe wymagania okresla norma
PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. Szczego6lng
uwage nalezy zwroci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystos¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

- plaszczyzny $cian i1 podiog (Srodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy
ustawia¢ pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawie-
rajace nastepujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrdb ($wiadectwo dopuszczenia do produkcii,
norma, itp.),

- znak kontroli jako$ci,

- miejsce 1 dat¢ produkc;ji.

Przechowywanie 1 magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujace warunki:

- magazyny pdtotwarte lub zamknigte, suche 1 przewiewne, zabezpieczajace przed opa-
dami atmosferycznymi,

- podtoga magazynow utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtos$ci min. Im od urzadzen grzewczych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza po-
winny by¢ rowne, gladkie i oczyszczone z pytu.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykofnczonym. Po-
szczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone ta§mami 1 folig przed
zabrudzeniem.

5.3. Montaz stolarki

Drzwi

Oscieznice nalezy montowa¢ przy pomocy tacznikow zalecanych przez producenta,
ktory winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oScieznicy z o$ciezem nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do os$cieznicy.
W razie konieczno$ci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomigdzy skrzydlem a
oscieznica, nalezy dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta
o oscieznicg 1 posadzke. Koncowym etapem prac jest zalozenie opasek i listew.
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6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jako$ci materiatow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwa-
tych zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na Im
oscieznicy, ale nie wigcej niz 3mm na calg oScieznice,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacig¢,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wiasnym ci¢gzarem) dalej si¢
otwiera¢ lub zamykac,

- zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do os$cieznicy rOwnomiernie wszystkimi naro-
zami 1 plaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot

Kompletne drzwi (skrzydto i oscieznica) liczy si¢ w sztukach..
7.3. Zasady okreSlania ilosci robot

Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.
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8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materialow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wymiarow,
- jako$¢ materiatow,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz oku¢.

Spetnienie wymagan stawianych wyrobom nastepuje w sytuacji spetnienia warunkow
okreslonych w poszczegdlnych tablicach w/w normy.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.

10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy

PN-B-91000:1998
PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/Az3:2001

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (+ BI
4/92 poz. 18)

Okna 1 drzwi z drewna, materialow drewnopodobnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana
2)

Okna 1 drzwi z drewna, materialow drewnopodobnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana
3)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czgs¢ 4, wydanie

Arkady - 1990 rok.
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