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1.0. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru stolarki aluminiowej w budownictwie użyteczności 

publicznej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie wszystkich robót stolarskich. Ponadto dotyczą zagad-

nień związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu  

osadzenie i odbiór ślusarki drzwiowej. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, osadzenia stolarki oraz ich odbiory. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 

- uzupełnienie tynków ościeży. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. 

„Część ogólna”. 

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 

 

Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego 

 

Ślusarka - oznacza ślusarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów alumi-

niowych, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bra-

my) względnie służących wyposażeniu budynków.  

 

Ościeżnica - rama aluminiowa, w której osadza się skrzydła okienne lub drzwiowe - 

inaczej futryna 

 

Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym 

 

Skrzydło drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w ościeżnicy tak, by można ja było 

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia się skrzydła lewe i 

prawe. 

 

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki 

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych  z jej użytko-

waniem. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-

czące zasad prowadzenia robót podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania 

ogólne”.  

 

1.6. Dokumentacja robót 

 

Dokumentacja robót związanych z osadzeniem stolarki została określona w OST (kod 

45000000-7) pkt. 1.6. „Część ogólna”.  

 

1.7. Nazwy i kody 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. „Materiały”.  

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

 

Określa dokumentacja projektowa.  

Stolarka powinna być znakowana przez producentów: 

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania, 

- znakiem bezpieczeństwa. 
 

Drzwi wewnętrzne 

Jednoskrzydłowe w ściance szklanej.  
 

Okucia drzwi 

Okucia zamykające i zawiasy, dobrane pod względem użytkowym i estetycznym. 

Próbki elementów dostarczone zamawiającemu do akceptacji pod względem 

estetycznym przez projektanta obiektu.  

 

Łączniki i akcesoria, środki uszczelniające 

Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montażowe zalecane przez producenta. 

Uszczelnienie przestrzeni między ościeżnicą i ościeżem wykonać przy pomocy pianki 

poliuretanowej rozprężnej.  

 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”.  
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca przystępujący do osadzania ślusarki, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”.  

 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodze-

niami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgo-

ceniem. 

 

5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie ro-

boty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża po-

winny być równe, gładkie i oczyszczone z pyłu.  

 

5.3. Montaż stolarki 

 

Drzwi 

Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, 

który winien wskazać miejsca ich przymocowania.  Styk ościeżnicy z ościeżem należy 

wypełnić pianką poliuretanową. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. 

W razie konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a 

ościeżnicą, należy dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła 

o ościeżnicę i posadzkę.   

 

6.0. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem,  

- sprawdzenie kompletności dokumentów, 

- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwa-

łych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
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- odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1m 

ościeżnicy, ale nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 

- otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się 

otwierać lub zamykać, 

- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi naro-

żami i płaszczyznami. 

 

6.3. Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

 

Powierzchnię ścianki z drzwiami liczy się w m
2
 w świetle murów. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót 

 

Określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją 

indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i 

jakości wykonania, 

- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu/wbudowaniu elementów, 

- odbiorowi końcowemu. 

 

9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady ustalania podstawy płatności 

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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10.0. Przepisy związane 
 

10.1. Ustawy 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 

 

10.3. Normy 

 

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 


