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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt malarskich. Ponadto dotycza zagad-
nien zwigzanych z dostawg materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow,
wymagan 1 sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malar-
skich wewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

- Wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen).

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe obejmuja:

- napraw¢ drobnych uszkodzen w powierzchniach przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostatych grudek zaprawy, zachlapan

1 wystajacych ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu 1 pyhy, itp.,

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,»Cze$¢ ogolna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastepujace pojecia:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powie-
rzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie

wykonywana powloka malarska.

Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narz¢dziem recznym lub z napgdem mecha-
nicznym powlok, rdzy lub zgorzeliny walcownicze;j

Odtluszczanie - usuwanie olejow, thuszczow 1 substancji podobnych z powierzchni
przed malowaniem, za pomoca rozpuszczalnikoéw organicznych lub wodnych $rodkéw

czyszczacych

Szpachlowanie - nakfadanie szpachlowki w celu wyréwnania powierzchni

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 03.35 Roboty malarskie



3

Szpachléwka - wyrob lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malo-
waniem w celu wyrownania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia rownomiernej
powierzchni

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozpro-
wadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - pigmentowany wyréb lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, ktory na-
fozony na podloze tworzy kryjaca powloke o wiasciwosciach ochronnych, dekoracyj-
nych lub specyficznych technicznie

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wigcej sktadnikow, ktora moze by¢

zastosowana w polgczeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatan ubocznych, mimo Ze nie jest
rozpuszczalnikiem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0golne”.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacja robot malarskich zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6.
,Czes$¢ ogolna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45442100-8 - Roboty malarskie

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materiaty malarskie

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ cechg farb gotowych tzn. przygotowanych fa-
brycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich
rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopu-
szczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcienczalniki i rozpuszczalniki
muszg si¢ cechowa¢ zgodnos$cia zastosowania w zaleznos$ci od uzytych farb oraz odpo-
wiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus dena-
turowany, inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Srodki odtluszczajace i gruntujace musza spetnié¢ warunek wlasciwego odtluszczenia i
zagruntowania podloza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania
lub malowania.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producen-
ta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpadle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 wakki,

- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompo-
zycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4.0. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku oraz rozta-
dunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych mieszanek, w opakowa-
niach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zam-
knigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zam-
knigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymagania-
mi normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port”.
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5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Warunki przystapienia do robdot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu po-
przedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malo-
wanie i kontroli materialow.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podktady pod po-
sadzki, stolarke drzwiowa 1 okienng oraz pozostawione elementy wyposazenia w po-
szczegbdlnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia tyn-
ku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze
itp.) 1 chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osy-
pujacych si¢ ziarn piasku 1 tuszczacej sie lub pylacej starej powtoki malarskiej. Plamy 1
zacieki nie dajace si¢ catkowicie usung¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych
powinny by¢ dokladnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy 1
zgorzeliny. Nastepnie (w zalezno$ci od rodzaju podtoza) usung¢ wszystkie zbedne gwo-
zdzie, haki itp. elementy, wyrownac¢ 1 wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia,
zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni. Elementy metalo-
we nalezy zagruntowac farbg miniowa.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztu-
cznych) z przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Tynki zwykte i pocienione

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rdéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawio-
na zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszel-
Kich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie po-
winna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodze-
nia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych
do malowania
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Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotno$¢
podioza w
% masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 6
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujg- 3
cymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w
postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mo-
cujace oraz styki pltyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powin-
ny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe
Przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zapra-
wy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgleg-
dnej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszcze-
niu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach la-
kierowych ftalowych, lakierach) nalezy:

- stosowa¢ odziez ochronng,

- wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wenty-
lacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiane powietrza,

- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk
(pieca, grzejnika elektrycznego, itp.) narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ Zrédlem pozaru,

- umie$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wyko-
nywania robdot malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materialow; podrgczny
sprzet p/poz. powinien by¢ tatwo dostepny, aby mégt by¢ natychmiast uzyty w wy-
padku pozaru.
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5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniaja wymagania

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powin-

na zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go sto-
sowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych

Powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tar-
cie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i do-
kumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszy-
stkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$é¢ i wyglad powierz-
chni z uwzglgdnieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni wy-
konanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tyn-
ku,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykdw oraz zabezpiecze-
nie wkretow,
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- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Rowno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m, w roz-
proszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przy-
padku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszar-
kowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnoto-
wane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymie-
nionym w pkt. 2.2.1.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stano-
wic¢ jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
- skoagulowane spoiwo,
- nie roztarte pigmenty,
- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,

- zapach gliny,
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot ma-
larskich z dokumentacja projektowa, SST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w za-
kresie gruntowania podlozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w za-
kresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej

+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegltosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do po-
wioki. Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystg-
pity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki naci¢¢ prostopadlych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda stron¢ a na-
stepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej
woda za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i1 nie powstang przeswity podio-
za.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisa-
ne w Dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Za-
mawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogblne” pkt. 7.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sic w m? w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wy-
miardw. Z obliczone powierzchni nie potraca si¢ otworéOw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5m?.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i
T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnig¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o §rednicy zewnetrznej do 30cm obmierza si¢ w metrach dlugosci.
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Zasady obmiaru rob6t podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rze-
czowe dla robdt malarskich - zasady wymienione w zalozeniach szczegoétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02, do rozdz. 12 KNR 4-01, do rozdz. 14 KNNR 2.

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sg:

1 m? - dla przygotowania powierzchni i wykonania robot malarskich na $cianach, sufi-
tach, stolarce, grzejnikach itp. elementach z wyjatkiem przypadkéw matych po-
wierzchni obliczanych w sztukach,

1 m - dla wykonania robot malarskich na rurach itp. elementach.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegaja-
cym zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczegciem robot
alarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejsze-
go opracowania. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebra-
ne. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usuniecia nie prawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy po-
nownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podlozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisa-
nym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik bu-

dowy).
8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-
aych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
ownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podsta-
wie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie
wi-zualnej.
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Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢

umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
I wyrobow,

-protokoty odbioru podtozy,

-protokoty odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST po-
rownac je z wymaganiami 1 wielko§ciami tolerancji podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac
oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytyw-
ne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzgle-
dem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunag¢ niezgodnosci po-
wioki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konco-
wego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umow-
nych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i po-
wtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzu-
pehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego po-

miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych ro-
bot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.

10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy
PN-70/B-10100
PN-89/B-81400
PN-EN 1SO 2409:1999
PN-EN ISO 4618-3:2001
PN-EN 971-1

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

Farby 1 lakiery. Terminy i definicje wyrobow lakiero-
wych. Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakfadania.

Terminy 1 definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany 1 sufity. Klasyfika-
cja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfiko-
wane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania pro-
bek, badania i ocenia przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I cze$§¢

4), Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4; Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne. Warszawa

2003 r.
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