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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot. Ponadto dotycza zagadnien zwigza-
nych z dostawg materiatdw, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem sufitow podwieszanych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszy-
stkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem podloza,

- wykonaniem sufitu.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢:
- 0sadzenie kratek wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja roboét

Dokumentacja robot zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢
og6lna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robot:

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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2.0. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztaltownikow z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D zawieszony
na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu sktada si¢ z:
- belek gtdéwnych nosnych
- belek poprzecznych
- katownikow przysciennych,

Stalowe naktadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg
powtoka poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynko-
wy z uchwytem o no$nosci nie mniejszej od 950N.

Laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie taczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostar-
czane lub zalecane przez dostawce poszczegdlnych systemow 1 zgodne z rodzajem po-
krycia i rodzajem podioza.

Wypehienie konstrukeji
- plyty z widkien mineralnej 600x600mm.

2.3. Pakowanie i magazynowanie

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wen-
tylowanych z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

3.0. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu
Powinien odbywa¢ si¢ w warunkach w warunkach zabezpieczajacych je przed uszko-

dzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed za-
wilgoceniem. Ptytki nalezy przewozi¢ ustawiajac opakowania $cisle obok siebie. Wolne
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przestrzenie nalezy zabezpieczy¢ uniemozliwiajac przesuwanie si¢ fadunku podczas
transportu

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

- przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakon-
czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowa-
ne przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu 1 odpadow.

- pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitow

Nalezy zastosowa¢ technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemo-
wego zgodnie z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji
podwieszonej sufitow elementdéw, urzadzen, ocieplenia, itp. Dostawca systemu sufito-
wego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami zamontowanymi
w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i ok-
fadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypeinia-
jace zostang dobrane w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornos¢ na
uderzenia energig 10Nm i wtasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen
instalacyjnych zakrytych stropem.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola jako$ci wykonania sufitéw podwieszonych obejmuje nast¢pujace wymagania:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na dtugo-
sci2m,
- nierdwnomierno$¢ odstepéw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementa-
mi, a §ciang max. 3mm,
- nierownomiernos$¢ wystepu sasiadujacych elementéw max. 2mm,
- niezgodno$¢ poziomu sufitu z warto$cia projektowang £10mm.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny
zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7.0. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robét

Powierzchnig sufitow podwieszanych oblicza si¢ w m? ich rzutu w $wietle $cian suro-
wych na plaszczyzng pozioma.

7.3. Zasady okreslania iloSci robot

Okresla si¢ w m’ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,
¢) wichrowato$¢ powierzchni.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ustalania podstawy platnosci
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogblne” pkt. 9.
9.2 Szczegolowe zasady platnosci

Koszt utozenia sufitu winien uwzglednia¢ osadzenie kratek wentylacyjnych i
»lezakow”.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
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10.2. Rozporzadzenia
Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy
PN-EN 520:2005 (U) Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i me-
tody badan.
PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie 1V

Krakow 1996r.
- Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE Nida Gips - wydanie 2002r.
- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dzialowych, oktadzin $cien-
nych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-

Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
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