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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technolo-
gicznego z rur stalowych w obiektach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-

jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych. Ponadto dotycza za-

gadnien zwigzanych z dostawg materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
- demontazem instalacji
- montazem rurociaggéw i rur przylacznych,
- montazem grzejnikow i zawordw grzejnikowych,
- przeprowadzeniem prob szczelnosci,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nast¢pujace pojecia:

Ogrzewanie - utrzymanie w pomieszczeniu temperatury wyzszej od zewnetrzne;j.

Zkad - okres$lenie instalacji centralnego ogrzewania jako calosci tj. poziomy, piony,
grzejniki, odpowietrzenia, armatura. Zwrot uzywany przy podawaniu objetosci lub po-
jemnoSci instalacji.

Przewod wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, shuzacy do obiegu wody grzej-
nej zar6wno w instalacji c.o. jak 1 instalacji zasilania nagrzewnic.

Grzejnik - urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji
c.0.

Powierzchnia grzejna - powierzchnia elementu grzejnego instalacji centralnego ogrze-
wania, oddajaca ciepto do pomieszczenia.

Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawa wstepng 1 glowica
termostatyczng, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-

mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja robét instalacyjnych
Zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robo6t lub kategorie robdt:

45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2.0. Materialy

Rury i elementy polaczeniowe
Rury stalowe czarne:
- 0 $rednicy do Dn 20mm ze szwem wg PN-H-74200.

Grzejniki
Odbiornikami ciepta w instalacji beda grzejniki stalowe, ptytowe, typu panelowego, z
fabrycznymi elementami mocowania, o wysokosci 600 mm.
Grzejniki ,,C” - z podigczeniem bocznym, wyposazone bedg w nastepujace elementy:
- zawOr grzejnikowy z nastawa wstepng 1 glowica termostatyczng ,
- odpowietrznik,
- korek.
Grzejniki maja by¢ dostarczone z odpowiednimi opakowaniami. Opakowan tych nie
nalezy usuwac przed zakonczeniem budowy.
Glowice zawordéw termostatycznych wg katalogu producenta.

2.1. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obshugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem komplet-
nosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu te-
chnicznego materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zaryso-
wane, pekniete nie nadajace si¢ do montazu nalezy usuna¢ z placu budowy.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w
sposOb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferyczny-
mi oraz w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan bhp.

Rury stalowe mozna przechowywaé¢ w wigzkach lub luzem, z zastrzezeniem, Ze rury o
srednicach ponizej 30mm tylko w wigzkach. Rury o r6znych $rednicach nalezy sktado-
wac odrebnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
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Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odtluszcza-
nia, farby itp.)

Powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwa-
ge na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji latwopalnych, jakimi sa rozpuszczal-
niki i Kleje.

Armatura, grzejniki
Powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje, w opakowaniach fabrycznych.

3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzegtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.

4.2. Transport materialow

Rury

Moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem, przetaczaniem,
uszkodzeniem lub zniszczeniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w cza-
sie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz /3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas prac przela-
dunkowych rur nie nalezy zrzucac.

Urzadzenia, grzejniki
Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nalezy przewozi¢ je w opakowaniach fabrycz-

nych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac zasadniczych nalezy wykonac:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow.
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5.3. Roboty montazowe

Rury

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow.
Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum
0,3%. Rury nalezy mocowac do $cian.

Rury przytaczne

Gatazki do grzejnikow uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku pionu.
W miar¢ mozliwosci wykorzystaé istniejace lub przerobi¢ je w niezbednym zakresie.
Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie.

Grzejniki

Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep
grzejnika od Sciany Scm, od podlogi 7cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach
oraz przymocowac do $ciany uchwytami.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma warstwami gruntu i jedng
warstwg farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcja KOR-3A. Czarne rury stalowe
powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby
szczelnos$ci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czy-
szczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naklada si¢
dwie warstwy gruntu/podkladu oraz jedng warstwe nawierzchniowg, stosownie do
wskazowek producenta.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakos$ci materialdéw uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie jakosci robdt i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji.

6.3. Proby szczelnosci i regulacji instalacji

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzié w temperaturze powyzej 0°C. W
czasie proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad odpowietrzony.

Prébe szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wezta cieplnego.
Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu catego czasu
prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nienia na manometrze. Ci$nie-
nie probne dla instalacji wewnetrznej ¢.0. wynosi co najmniej 9bar. W razie wykrycia,
w czasie proby hydraulicznej, nieszczelnosci polaczen spawanych, zabrania si¢ ich
naprawy przez nadspawywanie doszczelniajagce. Wykryte miejsca wadliwe nalezy
wycigé, oczysci¢ 1 zespawaé na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrna probe
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hydrauliczng, po czym instalacje przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji c.o. 1 zasilania nagrzewnic nalezy sporzadzi¢ protokoét
stwierdzajacy spehlienic wymaganych warunkow. Po probie szczelnoSci przeptukaé
zlad woda z predkoscig 1,5m/s z trzykrotng zmiang wody. Koncowym etapem jest
regulacja calego ztadu.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét

Dhugo$¢ rurociggdéw instalacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci ruro-
ciggdw w zaleznos$ci od ich Srednic oraz rodzajow polaczen, bez odliczania tacznikow.

Uzbrojenie rurociggdéw - zawory, zawory grzejnikowe, oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju i $§rednicy

Grzejniki stalowe plytowe oblicza si¢ w kompletach z poda-niem rodzaju.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior instalacji
8.2.1. Odbiory czesciowe

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, kto-
rych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadka rurociggdw, montaz armatury i urzadzen,
- proby szczelnoscei,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- préby rozruchowe.

OBadania szczelnos$ci na zimno nie wolno przeprowadza¢ przy temperaturze nizszej niz
0°C.

Badania wykonuje si¢ przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodow. Jeze-
li z postgpu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu. Probe szczelno$ci nalezy wykonywac przy odla-
czonych naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa. Natomiast rozruch przy
parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin. Podczas badan Wykonawca przed-
ktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.2.2. Odbiodr koncowy

Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest przedlozenie przez Wykonawce:

- dokumentacji budowy,

- protokotéw z odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,

- dokumentacji powykonawczej.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatlow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewodow oraz odleglo$ci miedzy
podporami,

- badanie szczelno$ci calosci instalacji,

- sprawdzenie prawidlowosci regulacji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokothu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokta-
dne, jezeli wszystkie wymagania zostatly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dzialania instalacji i w zale-
znos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekaza-
nie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

PN-EN 60423:2000 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyj-
nych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-EN 60423:2000/Ap1: Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyj-

2002 nych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i bada-
nia dotyczace jakosci wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
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wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termosta-
tyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne
1MPa. Wymiary przylaczeniowe.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-729-4:1997 Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace
jako$ci w spawalnictwie.

PN-EN 215:2005 (U) Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
metody badan.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II,
ARKADY 1988r.

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt
2, 2001r.
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