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1.0. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem elementów instalacji ka-

nalizacji ogólnej w obiektach kubaturowych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą 

zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

- demontażem rurociągów i podejść z rur PCV, 

- demontażem przyborów i urządzeń,  

oraz wykonaniem robót pomocniczych i tymczasowych związanych z: 

- wykuciem wszelkiego typu elementów mocujących jak: haki, uchwyty, itp.. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. 

„Część ogólna”. 

 

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 

 

Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzenia-

mi, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 

studzienki od strony budynku. 

 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.  

 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym 

lub przewodem odpływowym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-

czące zasad prowadzenia robót podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania 

ogólne”.  

 

1.6. Dokumentacja robót demontażowych 

 

Została określona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. „Część ogólna”.  
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1.7. Nazwy i kody 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

 

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne 

 

2.0. Materiały 
 

Inwestor nie przewiduje odzysku materiałów pochodzących z demontażu. 

 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji kanalizacyjnych 

 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

 

4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”.  

 

4.2. Transport materiałów 

 

Do wywozu materiałów (pozyskanych z prac demontażowych) na wysypisko śmieci 

można stosować dowolne środki transportu lub kontenery sanitarne. Wywożone mate-

riały powinny być tak ułożone by uniknąć ich wypadania w czasie transportu. 

 

5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”.  

 

5.2. Demontaż instalacji  

 

Demontażowi podlegają wszystkie przybory oraz orurowanie. Podejścia do 

zdemontowanych przyborów i urządzeń, itp. należy przeczyścić i zakorkować, a w 

przypadku jednoczesnego demontażu podejść i przylegających odcinków instalacji 

przeczyścić i zakorkować należy miejsca zakończenia demontażu. 

 

6.0. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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7.0. Obmiar robót 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w „m”, wyodrębniając ilości ru-

rociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odli-

czania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszcza-

ków, rur wywiewnych i innych elementów. Zwężki wlicza się do rurociągów o większej 

średnicy. 

Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w 

sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość ru-

rociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się 

natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych 

szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

 Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

 

8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia 

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

10.0. Przepisy związane 
 

10.1. Ustawy 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 

 

10.3. Normy 

 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wyma-

gania i badania. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanali-

zacyjne. 
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - 

COBRTI INSTAL. 


