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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki PCV okiennej w budownictwie uzyteczno$ci
publicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot stolarskich. Ponadto dotycza zagad-
nien zwigzanych z dostawg materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
osadzenie 1 odbidr nowej stolarki.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie witasnosci materiatow,
wymagan i sposoboéw oceny podiozy, osadzenia stolarki oraz ich odbiory.

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe obejmuja:

- demontaz wewnetrznych 1 zewnetrznych podokiennkéw,

- montaz wyposazenia jak klamki, szyldy i rozety, samozamykacze, itp.,
- montaz wewnetrznych i zewnetrznych podokiennkow,

- uzupetnienie tynkoOw osciezy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,»Cze$¢ ogolna”.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastgpujace pojecia:

OfScieze - wewngtrzna powierzchnia muru wokoét otworu okiennego lub drzwiowego

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoly elementow
przeznaczone do zabudowy otwordw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz
wnetrz budynkow.

Oscieznica - rama, w ktorej osadza si¢ skrzydla okienne lub drzwiowe - inaczej futryna

Skrzydlo okienne - ruchoma cz¢$¢ okna, bedaca oszklong ramg zawieszona na osciez-
nicy lub na stupku okiennym

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki

stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytko-
waniem.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacja robot zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okre§lona w OST (kod
45000000-7) pkt. 1.6.,,Cze$¢ ogdlna”.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robdt, klasy robot lub kategorie robdt:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow

Okna
Parametry techniczne materialow majg by¢ zgodne z oknami juz zamontowanymi.
Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw zewngtrznych okien przed ich
zamoéwieniem. Kierunki otwierania skrzydet pozostajg bez zmian.

Okucia okien
Okucia okienne muszg spetnia¢ nast¢pujace parametry:
- wytrzymato$¢ na parcie i ssanie wiatru, ci¢zar oszklonego skrzydta,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- funkcjonalno$¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz fatwo$¢ wymiany
- trwalos$¢ 1 niezawodnos$¢ dzialania,
- estetyka.
Okucia okien nalezy zastosowac takie same jak w oknach juz zamontowanych.

Laczniki i akcesoria, $rodki uszczelniajace

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Uszczelnienie przestrzeni mig¢dzy o$cieznicg 1 osciezem wykona¢ przy pomocy pianki
poliuretanowej rozprezne;.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,, Transport™.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

W zaleznos$ci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zaladowania, mocowania
na czas transportu 1 sposobu transportowania szczegdétowe wymagania okresla norma
PN-B-05000:1996 ,,Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport”. Szczeg6lng
uwage nalezy zwroci€ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystos$¢ przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

- plaszczyzny $cian i podiog (sSrodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych
gwozdzi oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy
ustawia¢ pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawie-
rajace nastepujace dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrob,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrdb ($wiadectwo dopuszczenia do produkcii,
norma, itp.),

- znak kontroli jakosci,

- miejsce 1 dat¢ produkc;ji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujace warunki:

- magazyny pdtotwarte lub zamknigte, suche 1 przewiewne, zabezpieczajace przed opa-
dami atmosferycznymi,

- podioga magazyndéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odleglo$ci min. 1m od urzadzen grzewczych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-

boty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza po-
winny by¢ rowne, gladkie i oczyszczone z pytu.
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Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Po-
szczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed
zabrudzeniem.

5.3. Montaz stolarki

Okna

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy lacznikdw zalecanych przez producenta,
ktoéry winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy
wypehi¢ piankg poliuretanowa. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy.
W razie konieczno$ci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomigdzy skrzydlem a
oscieznica, nalezy dokona¢ ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta
0 oscieznice.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakos$ci materialow przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- brak zmian cech geometrycznych o$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwa-
tych zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m o$ciezni-
cy, ale nie wigcej niz 3mm na calg oscieznice,

- otwieranie 1 zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wilasnym ci¢zarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac,

- zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do o$cieznicy rOwnomiernie wszystkimi naro-
zami 1 plaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru roboét

Powierzchnie okien w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku
braku o$cieznic - w §wietle murow.
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7.3. Zasady okreslania iloSci robot

Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzo-
ru

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materiatow drewnopodobnych i1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materiatow,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz oku¢.

Spetienie wymagan stawianych wyrobom nastepuje w sytuacji spetnienia warunkow
okreslonych w poszczegodlnych tablicach w/w normy.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogblne” pkt. 9.
9.2. Szczegdlowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci

W cenie jednostkowej robot nalezy uwzgledni¢ koszt uzupehienia tynkéw os$ciezy na
styku z o$cieznicami.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
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10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oz-
naczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migk-
kim 1 ciezkim.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda
badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-

nylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfika-
cja, wymagania 1 metody badan.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czg¢$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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