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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z rur stalowych w bu-
dynkach uzytecznosci publiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych. Ponadto dotycza za-
gadnien zwigzanych z dostawg materiatdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad wykonywania i1 odbioru robdt zwigzanych z:
- montazem rurociggoéw 1 ich uzbrojenia,
- montazem armatury,
oraz wykonaniem robdt pomocniczych 1 tymczasowych zwigzanych z:
- wykonaniem bruzd i przebi¢ w niezbednym zakresie,
- osadzeniem wszelkiego typu elementow mocujacych jak: haki, uchwyty, itp.,
- przeprowadzeniem ptukania instalacji,
- przeprowadzeniem préb szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikami technicznej s3 zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 .”Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
(kod 45000000-7) pkt. 1.4.,,Cze$¢ ogdlna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastepujace pojecia:

Instalacja wodociagowa - instalacj¢ wodociaggowa stanowia uktady polaczonych prze-
wodow, armatury, urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkow w zimng i ciepla wo-
de, spetniajaca wymagania jakoSciowe okre§lone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza glownego lub in-
stalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca
ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezpo-

srednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wo-

dy.
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Woda do picia - to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywana przez ludzi i spet-
nia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociagowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla in-
stalacji wodociggowych, specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i poleceniami Inspekto-
ra nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia
robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania og6lne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych
Zostala okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna™.

1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robo6t lub kategorie robot:

45332000-3 - Hydraulika i roboty sanitarne

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Rodzaje materialow

Rury i ksztattki

Rury stalowe ocynkowane $rednie i ksztattki Dn 15 mm musza spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach zawartych w pkt. 10.3. niniejszej SST.

Armatura

Podejscia doptywowe
Do baterii stojacych (wezyki gumowe etylenowo-propylenowe nietoksyczne w oplocie
metalowym Dn15 z mikrozaworami.

Baterie

- umywalkowa, stojaca, 1-uchwyt., 1-otwor., Dn15,
- bidetowa, stojaca, 1-uchwyt., 1-otwor., Dn15,

- pisuarowy, $cienny, Dnl5,

2.3. Odbiér materialow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
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materiatow (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone nie nadaja si¢ do
montazu.

2.4. Skladowanie materialow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w
sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferyczny-
mi oraz spetnienie wymagan bhp. Ponadto rury nalezy przechowywa¢ w wigzkach lub
luzem, zas rury o srednicach ponizej 30mm tylko w wiazkach. Rury o réznych sredni-
cach sktadowac odrebnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzu-
cania rur. Niedopuszczalne jest ciagniecie wiazek lub rur.

Ksztattki, ztaczki, armatura i pozostate

Powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, w sposob uporzadkowany,
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi i czynnikami po-
wodujacymi korozje oraz dostepem osob niepowotanych.

3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet”.
3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepuja-
cy sprz¢t montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9,
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,
- rusztowania,
- pompa do prob.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonal-
nego ich wykorzystania na budowie.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport™.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymaga-
nia:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-
jacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1m,

- jezeli przewozone rury s3 luzno ulozone, to przy ich uktadaniu w stosy na samocho-
dzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez meta-
lowe czg$ci Srodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powin-
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ny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platfor-
ma samochodu powinna by¢ ustawiona, w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszcze-
niem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materialow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podlozu, w
sposOb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i1 opadami atmosferycz-
nymi oraz spelnienie wymagan bhp. Rury o réznych srednicach skladowa¢ odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciggnigci wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do
montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

4.4.2. Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne

dziatajace korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystagpieniem do montazu instalacji wodociggowej z rur stalowych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek 1 armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow wodociago-
wych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow wodociaggowych.

5.3. Montaz instalacji

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Przewody taczy¢ przy uzyciu ksztaltek stalowych ocynkowanych gwintowanych z
uszczelnieniami teflonowymi lub pakutami.

Prowadzenie rur po wierzchu $cian i stropéw nalezy ograniczy¢ do niezbednego mini-
mum. Calo$¢ orurowania powinna by¢ zlokalizowana w bruzdach. Piony i zasadnicze
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poziomy zostang obudowane plytami gipsowo-kartonowymi, za§ odcinki do-
prowadzajace wode do baterii i zaworéw czerpalnych utozone beda w bruzdach.
Przewody mocowac do konstrukeji budynku przy pomocy uchwytoéw i wspornikdw.
Elementy mocujace wyposazy¢ we wkladki przeciwakustyczne. Podej$cia wody zimne;j
i cieplej dodatkowo mocowac przy punktach czerpalnych.
Podejscia doplywowe do baterii stojacych Dnl5, z podigczeniami elastycznymi
(wezyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.

5.4. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione po-
row, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnie-
nie wymagan stosownych norm okreslonych w pkt. 10.3.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wyko-
na¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (ze-
szyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajoéw polaczen armatury z instalacja na-
lezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych ma-
teriatow.

Armatur¢ montowac z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostgpu 1 mozli-
wosci odcigcia 1 regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do uzytkowania.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- poréwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie zapisOw z notatek stuzbowych,

- sprawdzenie bezposrednie parametréw technicznych i materialowych.

6.3. Kontrola jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakos$ci materialdéw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,
- sprawdzenie jakosci robdt 1 ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- sprawdzenie skutecznos$ci ptukania instalacji,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- kontrole wykonania izolacji cieplne;.

6.4. Proby szczelnoSci i regulacja instalacji

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ osobno dla instalacji wody zimnej, wody
cieptej. Probe szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu catego czasu
proéb (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Ci§nienie
probne dla instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 10bar. W razie wykrycia w czasie
proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, wykryte miejsca wadliwe nalezy zdemon-
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towac, oczysci¢ 1 potaczy¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrau-
liczna, po czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

Po probie szczelnosci przeptukac ztad woda z predkoscia 1,5m/s z trzykrotna zmiana
wody.

Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy
spetnienie wymaganych warunkéw. Po probie szczelnosci przeptukaé ztad woda z pred-
ko$cig 1,5m/s z trzykrotng zmiang wody.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z doku-
mentacja, projektowa 1 dofagczonymi do niej specyfikami technicznymi (szczegdlowy-
mi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dhugo$¢ rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncoéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkow
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncoéwki podejscia
do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

- oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac iloSci rurociggdow w zalez-
nosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow polaczen bez odliczania dtugosci 13-
cznikOw oraz armatury tfgczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugosci ruro-
ciggdw armatury kotierzowej,

- podejscia do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogolnej dtugosci rurociaggéw, a nie za-
leznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedtug srednic rurocia-
géw 1 rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrgbnie liczy¢ pode;j-
scia wody zimnej, odr¢bnie - wody cieple;j,

- dlugos¢ rurociaggow w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej
dtugosci rurociggow,

- dlugo$¢ rurociaggow w kompensatorach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggow.
Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ W Sztu-

kach lub kompletach.

Probe szczelno$ci ustala si¢ dla calkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkdw.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbior cz¢sciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja
w wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot. Odbiorowi czg$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg tras instalacji
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- uktadanie rurociggéw, montaz armatury,
- proby szczelnoscei,
- ptukanie instalacji.

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz
0°C. Nalezy je wykonywaé przed zakryciem przewodow.

Jezeli z postepu robdt wynika koniecznos$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie
nalezy wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czescio-
wych i prob szczelnoscei, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicz-
nymi, wymaganiami SST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen,

- sprawdzenie jakosci materialdow uszczelniajacych,

- sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- sprawdzenie dostepu 1 dziatania dla poszczegoInych elementow odcinajacych i regula-
cyjnych instalaciji,

- sprawdzenie jako$ci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego (pole-
gajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicz-
nych cze¢sciowych),

- badanie szczelno$ci catosci instalacji,

- badanie parametrow techniczno - eksploatacyjnych instalacji,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbioro-
w3 (instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie proto-
kotu, szczegbtowo omowione 1 podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkow
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie
dokumentacji 1 szczelnosci catej instalacji) zostaty spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogblne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”, a ponadto:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym od-

prowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia
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Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”, a ponadto:
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan do-
tyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.

1718).
10.3. Normy
PN-EN 806-1:2004

PN-EN 10242:1999
PN-EN 10242:1999/A1:2002

PN-EN 10242:1999/A2:2005

PN-EN 60423:2000

PN-EN 60423:2000/Ap1:
2002
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-78/M-75114

PN-77/H-04419
PN-H-74200:1998

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-
ciggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozy-
cia przez ludzi. Cze¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego.
(Zmiana Al, Poprawka AC).

Gwintowane lgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
(Zmiana A2).

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyj-
nych oraz gwinty rur i osprzgtu.

Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyj-
nych oraz gwinty rur i osprzetu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyma-
gania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umy-
walkowe i zlewozmywakowe.

Proba szczelnos$ci rur metalowych.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -

COBRTI INSTAL.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom II, In-
stalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.
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