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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rozbiorki elementéw budynkéw w
trakcie prowadzonych prac remontowo-budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie rozbiorki elementéw bu-
dynkow. Ponadto dotycza zagadnien zwigzanych z wykonawstwem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ro-
zebranie poszczegbdlnych elementdw wynikajace z planowanego zakresu robdt remonto-
wo-budowlanych w budynkach.

Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe obejmuja:
- oczyszczenie materiatdw uzyskanych w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych,
- WywoO0z gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.
1.6. Dokumentacja roboét
Zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.
1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia
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2.0. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.

Nastepujace materiaty, pochodzace z demontazu, nalezy przekazaé protokolarnie in-
westorowi:
- stolarka okienna drewniana i PCW,

- Slusarka okienna,
- §cianki PCW z drzwiami (z przedsionka),
- grzejnik rurowy ozebrowany,

- kraty okienne.
2.2. Warunki skladowania materialow po demontazu
Wszystkie materialy, do momentu przekazania, powinny by¢ przechowywane 1 maga-
zynowane w pomieszczeniach magazynowych suchych i zabezpieczonych przed zawil-

goceniem, w sSposob zabezpieczajacy je przed dalszym uszkodzeniem. Zasady
sktadowania materialéw sg analogiczne jak dla materiatdw nowych.

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykazaé si¢ mozliwo-
$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- pity do cigcia metalu, pity mechaniczne

- mloty pneumatyczne, udarowe lub obrotowo-udarowych, mtoto-wiertarki,
- narzgdzia r¢czne.

4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport™.
4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z gruzu i materialdw na wysypisko $mieci.
Gruz 1 materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu lub kon-
tenerami, niemniej Srodki transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych fa-
dunkow.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.
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5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostalty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy:

- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob niepowolanych - szczegdlnie dzieci,
poprzez jego wlasciwe ogrodzenie i oznakowanie. O fakcie prowadzenia prac rozbior-
kowych powiadomi¢ mieszkancéw przylegajacych budynkéw z uczuleniem ich na ko-
niecznos¢ wzmozonej opieki nad dzie¢mi,

- wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wokot obiektu budowlanego. Musi uwzgledniaé ob-
szar potencjalnego upadania materialow z rozbieranych elementoéw 1 by¢ powiekszona
o stref¢ pracy 1 niezamierzonego oddzialywania sprzgtu 1 narzedzi uzywanych do ro-
bét,

- wyznaczy¢, oznakowac¢ 1 w miar¢ potrzeb ogrodzi¢ wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujace si¢ w strefie bezpieczenstwa,

- odigczy¢ zasilanie remontowanej czesci obiektu budowlanego w media (prad, gaz, wo-
da, c.o. itp.). Prace te winny by¢ wykonane przez pracownikow wilasciwych instytucji
lub zaktadow.

- zaktualizowa¢ oceng stanu technicznego obiektu pod katem warunkow i mozliwosci
prowadzenia robdt rozbidrkowych,

- zaznajomi¢ pracownikow, zatrudnionych przy pracach rozbiérkowych, z zakresem ro-
bot, kolejnoscia ich wykonywania, rozwigzaniami konstrukcyjnymi wystepujacymi w
remontowanym obiekcie,

- wyposazy¢ pracownikOw w niezbedng odziez robocza, helmy, okulary i rekawice och-
ronne.

5.2.1. Obowiazki zamawiajacego

Przed przekazaniem terenu budowy (rozbiorki) zamawiajagcy doprowadzi do oczy-
szczenia pomieszczen z rzeczy i przedmiotoOw stanowigcych jego wiasnose.

5.3. Zasady ogolne prowadzenia prac rozbiérkowych
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ od najwyzszej kondygnacji w dot. Uzyskany
material 1 gruz nalezy sukcesywnie usuwac ze stropow. Nie wolno dopusci¢ do sytuacji
nadmiernego gromadzenia si¢ materialow 1 gruzu na stropach.
5.4. Rozbiorki w budynkach tradycyjnych
Kraty okienne i elementy stalowe

Demontaz ich jest zwigzany z wykuciem (lub odcigciem) wasow lub wspornikow kot-
wigcych te elementy w podlozach lub $cianach.

Okna i drzwi, bramy

Nalezy ja poprzedzi¢ oceng stanu technicznego w celu ustalenia, czy i ktére z nich
moga si¢ nadawac do dalszego wykorzystania chyba ze projekt rozbiorki zawiera juz ta-
kie wytyczne. Stolarke i1 §lusarke zakwalifikowana do dalszego wykorzystania nalezy
demontowac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Bezposrednio po demontazu prze-
nosi¢ do wyznaczonych miejsc skladowania zabezpieczonych od opadéw atmosferycz-
nych, scala¢ w pierwotne komplety, zamykac skrzydta na istniejace zamki lub w inny
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sposob zabezpieczaé przed mozliwoscia ponownego otwarcia i przygotowa¢ do trans-
portu.
Demontaz rozpoczyna si¢ od oderwania opasek listew i1 ¢wier¢watkow maskujacych.
Nastepnie usuwa si¢ materiat uszczelniajacy oraz odcina elementy kotwiace.
Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza si¢:
- odkucie tynkow wewnetrznych osciezy,
- demontaz parapetow wewngtrznych, zewngtrznych i progdw drzwiowych,
- skucie skorodowanych, zewnetrznych, spadkéw z zaprawy cementowej, pod obrobki
blacharskie.

Posadzki z tworzyw sztucznych
Po demontazu istniejgcych listew przy posadzkowych lub cokotow nalezy zerwaé po-
sadzke, a nastepnie oczysci¢ podioze z resztek kleju lub lepiku.

Posadzki z deszczulek drewnianych
Po demontazu istniejacych listew przy posadzkowych lub cokoldow nalezy oderwac
posadzke od podloza, a nastepnie oczysci¢ podtoze z resztek kleju, lepiku lub gwozdzi.

Posadzki cementowe, lastrykowe i z ptytek na zaprawie cementowej
Po odkuciu istniejgcych cokolikow nalezy przystapi¢ do odkucia posadzki, a nastepnie
oczysci¢ podloze z resztek zaprawy.

Warstwy podtogowe podposadzkowe
Rozbiera si¢ je kolejno do poziomu stropu wzglednie do poziomu warstwy odkrywa-
nej jaka zostata okreslona w projekcie.

Scianki dzialowe drewniane

Warunkiem przystgpienia do prac jest odci¢cie zasilania wszelkiego typu instalacji
(szczegblnie elektrycznej) jakie sg utozone w tych $ciankach. Ze $cianek tynkowanych
nalezy usung¢ tynk, a nastepnie istniejagce odeskowanie i ewentualnie wystepujace ocie-
plenie. Koncowym etapem jest demontaz konstrukcji no$nej oraz usunigcie wszelkiego
typu kotkoéw osadzonych w podtozach.

W przypadku $cianek czesciowo lub catkowicie oszklonych prace nalezy rozpoczaé
od rozeszklenia istniejgcych otwordéw okiennych.

Scianki dzialowe murowane

Rozbiérki nie wolno wykonywaé poprzez zwalanie ich na strop, gdyz w ten sposob
mozna spowodowaé zawalenie si¢ tego stropu, a w konsekwencji nizszych stropow, co
moze stac si¢ przyczyng runigcia catego budynku.

Ze Scianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nast¢pnie rozbieraé je kolejno wars-
twami zaczynajac od najwyzszej stosujac w tym celu lekkie, przestawne rusztowania.
Niedopuszczalne jest rozbieranie $cianek od dohu lub od $rodka wysokos$ci gdyz grozi to
oberwaniem fragmentdw pozostawionych powyzej miejsca rozbierania, ktére w kazdej
chwili moga si¢ oberwa¢ i spowodowa¢ wypadek na budowie. W podobny sposob
rozbiera si¢ $cianki wykonane z wigkszych elementow jak bloczki 1 pustaki.

Okladziny $cienne

Skuwa si¢ je wraz z warstwg zaprawy cementowej lub kleju na ktdrej byly utozone. W
przypadku skuwania oktadzin na $ciankach dzialowych murowanych przewidzianych do
dalszego wykorzystania moze wystapi¢ sytuacja popgkania lub czgsciowego rozpadnie-
cia si¢ Scianki skutkujaca konieczno$cig jej rozebrania. O takich przypadkach nalezy in-
formowaé inspektora nadzoru. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w  strefie
potencjalnego ulozenia instalacji wod. -kan., w sytuacji planowanego dalszego wyko-
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rzystania tej instalacji. Konsekwencje finansowe uszkodzenia instalacji obcigzaja
wykonawce robot.

Lamperie
Ich usuwanie nastgpuje z powierzchni jakie pozostaty po wykonaniu w/w robot. W

tym celu stosuje si¢ metod¢ tugowania lub opalania.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Polegaja na wizualnej ocenie:
- kompletnosci ich wykonania,
- wystgpienia negatywnych skutkéw prowadzonych prac rozbidrkowych na pozostate

elementy budynku,
- sprawdzenia stopnia uszkodzenia elementdw przeznaczonych do powtdrnego wyko-

rzystania.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Wedlug zasad opisanych w zalozeniach szczegotowych do poszczegdinych katalogow
stanowigcych podstawe wyceny robot.

Koszty utylizacji gruzu na wysypisku nie wchodza w sklad kosztorysowej wartosci
robot. Wykonawca winien je rozliczy¢ w drodze refaktury, z dotgczeniem kserokopii fa-
ktury z wysypiska. W refakturze nalezy przyjac¢ ilosci materialow utylizowanych wg
obmiaréw robdt i ceny jednostkowe utylizacji poszczegdlnych asortymentow gruzu wg
dofaczonej kserokopii faktury z wysypiska. W przedmiarze robot ujeto ilosci 1 wsp.
przeliczeniowe z m3 na T za$§ w kosztorysie inwestorskim pomini¢to wycene tej pozy-
Cji.

7.3. Zasady okreSlania ilosci robot

Okresla si¢ w na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
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9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I, wydanie Arkady -

1990 rok.
- Poradnik ,,Remont i modernizacja budynkéw mieszkalnych”. Arkady 1987r.
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