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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek w obiektach
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot posadzkowych. Ponadto dotycza za-
gadnien zwigzanych z dostawg materiatdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in-
zynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- ulozeniem posadzki,
- ulozeniem cokolikéw z tworzyw sztucznych

Zakres prac towarzyszacych obejmuje:

- gruntowanie podktadu pod posadzki,

- wyroOwnanie defektéw powierzchni pod posadzki,
- montaz progow i listew progowych aluminiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,»Cze$¢ ogolna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastgpujace pojecia:

Podloga - warstwowy element wykonczeniowy poziomej przegrody budynku, nadajacy
jej wymagane cechy uzytkowe (np. chemoodpornos¢, zmywalnos¢, izolacyjnos¢ ciepl-
ng, itp.) oraz estetyczne

Podloze - poziomy element konstrukcji budowlanej, stanowigcy podstawe dla warstw
wykonczeniowych np. warstwa betonu ulozona na gruncie, strop, odpowiednio przygo-
towana ptyta betonowa ulozona na warstwie izolacji (cieplochronnej, dzwigkochlonnej,
przeciwwodnej itp.)

Posadzka — wierzchnia, uzytkowa warstwa podlogi stanowiaca jej zewnetrzne wykon-

czenie ulozona na konstrukcji podlogowej lub trwale z nig potaczona za pomoca klejow
lub zamocowania mechanicznego
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-

czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0g6lne”.

1.6. Dokumentacja robot

Zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.
1.7. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robo6t lub kategorie robdt:

45432000-4 — Kladzenie i wyktadanie podlog, Scian i tapetowanie Scian

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Wymagania szczegolowe

Posadzki z Tarketu

1. Do wykonywania posadzek powinny by¢ dobierane materialy (wyktadziny, kleje,
masy wygladzajace, gruntowniki, itp.) odpowiadajagce celowi zastosowania, odpo-
wiadajgce normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie
wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatéw wygtadzajacych i gruntujg-
cych powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia.

3. Do wygtadzania powierzchni podktadu powinny by¢ stosowane masy wygladzajace
zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnie-
nia oraz nie powodujace obnizenia wiasciwosci wytrzymatosciowych podkiadu.

4. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podktadow powinny charaktery-
zowac sie krotkim czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nie-
szkodliwe dla zdrowia oraz innych materialow podtogowych.

5. Rodzaj uzytego materialu nalezy wzorowac na posadzkach juz utozonych w obiekcie.

3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet”.

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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4.0. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ krytymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.
5.2. Wymagania podstawowe

Posadzki z wyktadzin Tarket

1. Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z wcze$niej wykonanymi w obiekcie.

2. Dopuszcza sie wykorzystanie jako podktadu istniejgcych dostatecznie zwigzanych z
podkiadem 1 spetiajacych wymagania jak dla podktadow cementowych 1 betono-
wych.

3. Podktady cementowe i betonowe, anhydrytowe, gipsowe prefabrykowane oraz z ptyt
wiorowych, pod posadzke z wyktadzin PVC powinny by¢ wykonane zgodnie z wy-
maganiami podanymi w SST 03.17 Podkiady podposadzkowe.

4. Wilgotno$¢ podkiadu nie moze by¢ wigksza niz:

3% - dla podktadu cementowego,

1,5% - dla podktadu anhydrytowego i gipsowego,

9% - dla podktadu z ptyt wiérowych.

Wilgotno$¢ podkladu powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem ukta-
dania wyktadzin. Badania wilgotnosci podktadu nalezg do obowigzkow wykonaw-
cy robdt podtogowych.

5.3. Wykonanie posadzek

Posadzki z Tarketu

1. Do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem prob ci$nieniowych instalacji.

2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie
powinni byé nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co najmniej na kilka dni
przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysycha-
nia kleju.

3. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa wy-
gladzajaca; grubos$¢ warstwy wygtadzajacej powinni wynosi¢ 1-2mm.

4. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podklad powinien by¢ dokladnie
oczyszczony 1 odkurzony. Podklad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wy-
kazuje $lady pytu.

5. Wszystkie materialy, a szczegdlnie wykladziny i kleje, nalezy do-starczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej na 24 godz przed uktada-
niem.
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6. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci
badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wigksze niz Smm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie po-
winno by¢ wigksze niz 2mm/m 1 Smm na catej dlugosci lub szerokosci pomie-
szczenia.

7. Posadzki nalezy przy Scianach wykonczy¢ cokolikiem wys. ok. 10 cm

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw ktore beda
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé oceny podktadow.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowg¢ oraz dokumentéw towarzysza-
cych wysytce materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych mate-
riatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

6.2.2. Ocena podktadow
Polega na:
- sprawdzeniu wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci,
- sprawdzeniu doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpu-
sty podlogowe, itp.

6.3. Badania w trakcie odbioru koncowego roboét

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni posadzki

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierun-
ku dwumetrowej taty kontrolnej. Odchylenia stanowiace prze§wity mi¢dzy tata 1 posa-
dzka nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1mm. Sprawdzenie odchylen od plaszczyzny
poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem wykonuje si¢ za pomocg dwumetro-
wej laty kontrolnej i poziomnicy. Odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1mm.

Sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem
Badanie nalezy przeprowadzi¢ - zaleznie od rodzaju posadzki - przez naciskanie lub
opukiwanie.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i cokotow
Badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.
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7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowanie i szczegélowe zasady obmiarowania robét
Jednostka obmiaru jest 1m? powierzchni posadzki
Powierzchni¢ posadzki oblicza si¢ w $wietle $cian surowych, doliczajac wngki i przej-
Scia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegolnych stupow, pila-
strow, fundamentow piecow itp. wicksze od 0,25m?.

7.3. Ilosci robot

Okresla sie w m® na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego podkiadu na ktérej ma by¢ utozona posadz-

ka.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
- temperatur¢ pomieszczen,
- wilgotno$¢ podktadu

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termo-
grafu umieszczonego w odleglosci 10cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym
od zrodla ciepta.

Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykonaé¢ za pomoca, aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metoda suszarkowo-wagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci po-
winna wynosic:

a) przy powierzchni podktadow do 450m’ co najmniej 3 badania,
b) dla kazdych nastepnych 150m? - dodatkowo jedno badanie.
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8.5. Odbior posadzki

Zakres prac odbiorowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i SST; powinny by¢ przeprowadzo-
ne przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i SST oraz
stwier-dzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
od-niesieniu do konstrukcji podlogi - na podstawie protokétow odbiorow czgsciowych
1 zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych,

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci powierzchni posadzki,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki 1 cokotdow, badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.
10.3. Normy

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tom I, cz. 4, Arkady
1990r.
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