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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazem elementéw instalacji ka-
nalizacji ogdlnej w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza
zasad wykonywania 1 odbioru robot zwigzanych z:
- demontazem rurociggdw i podejs¢ z rur PCV,
- demontazem przyborow 1 urzadzen,
oraz wykonaniem robdt pomocniczych 1 tymczasowych zwigzanych z:
- wykuciem wszelkiego typu elementéw mocujacych jak: haki, uchwyty, itp..

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4.
,Czes$¢ ogolna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nast¢pujgce pojecia:
Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad polaczonych przewodéw wraz z urzadzenia-
mi, przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej

studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania doty-
czace zasad prowadzenia robot podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania
0golne”.

1.6. Dokumentacja robot demontazowych

Zostala okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.
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1.7. Nazwy i kody
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

2.0. Materialy

Inwestor nie przewiduje odzysku materialow pochodzacych z demontazu.
3.0. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji kanalizacyjnych

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,,Transport”.
4.2. Transport materialow
Do wywozu materialow (pozyskanych z prac demontazowych) na wysypisko $mieci

mozna stosowa¢ dowolne $rodki transportu lub kontenery sanitarne. Wywozone mate-
rialty powinny by¢ tak utozone by unikng¢ ich wypadania w czasie transportu.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot”.
5.2. Demontaz instalacji
Demontazowi podlegaja wszystkie przybory oraz orurowanie. PodejScia do
zdemontowanych przyborow i urzadzen, itp. nalezy przeczysci¢ i zakorkowaé, a w

przypadku jednoczesnego demontazu podejs¢ i przylegajacych odcinkow instalacji
przeczysci¢ 1 zakorkowac nalezy miejsca zakonczenia demontazu.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
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7.0. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét

Dhugos¢ rurociggow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w ,,m”, wyodrebniajac ilosci ru-
rociaggdw w zaleznos$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odli-
czania ksztaltek. Do dlugosci rurociggdéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszcza-
kéw, rur wywiewnych i innych elementéw. Zwezki wlicza si¢ do rurociaggéow o wigkszej
srednicy.

Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedhug rodzajow podej$¢ 1 srednic odplywu z danego urzadzenia. Dlugos¢ ru-
rociggow w podejsciach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢
natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen taczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia

Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”.
10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”.

10.3. Normy
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyma-
gania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanali-
zacyjne.
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL.
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