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1.0. Część ogólna 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwia-

jące i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich. Ponadto dotyczą zagad-

nień związanych z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malar-

skich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania: 

- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń). 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 

- naprawę drobnych uszkodzeń w powierzchniach przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostałych grudek zaprawy, zachlapań 

i wystających ziaren piasku, oczyszczenie z kurzu i pyłu, itp., 

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.4. 

„Część ogólna”. 

 

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 

 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powie-

rzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

 

Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narzędziem ręcznym lub z napędem mecha-

nicznym powłok, rdzy lub zgorzeliny walcowniczej 

 

Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z powierzchni 

przed malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub wodnych środków 

czyszczących 

 

Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
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Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed malo-

waniem w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia równomiernej 

powierzchni 

 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozpro-

wadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 

pomalowanej powierzchni. 

 

Farba - pigmentowany wyrób lakierowy w postaci cieczy, pasty lub proszku, który na-

łożony na podłoże tworzy kryjąca powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyj-

nych lub specyficznych technicznie 

 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która może być 

zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, mimo że nie jest 

rozpuszczalnikiem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania doty-

czące zasad prowadzenia robót podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. „Wymagania 

ogólne”.  

 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

 

Dokumentacja robót malarskich została określona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. 

„Część ogólna”.  

 

1.7. Nazwy i kody 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

 

45442100-8 - Roboty malarskie 

 

2.0. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. „Materiały”.  

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Materiały malarskie 

 

Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fa-

brycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie od ich 

rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopu-

szczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcieńczalniki i rozpuszczalniki 

muszą się cechować zgodnością zastosowania w zależności od użytych farb oraz odpo-

wiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 
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Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus dena-

turowany, inne rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Środki odtłuszczające i gruntujące muszą spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i 

zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania 

lub malowania. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producen-

ta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

3.0. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. „Sprzęt”.  

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpadle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompo-

zycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 

 

4.0. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. „Transport”.  

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozła-

dunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowa-

niach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 

innych opakowaniach można  wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zam-

knięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zam-

kniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymagania-

mi normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-

port”. 
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5.0. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. „Wykonanie robót”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu po-

przedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malo-

wanie i kontroli materiałów. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią podkłady pod po-

sadzki, stolarkę drzwiowa i okienną oraz pozostawione elementy wyposażenia w po-

szczególnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia tyn-

ku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze 

itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osy-

pujących się ziarn piasku i łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej. Plamy i 

zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych 

powinny być dokładnie odizolowane. Powierzchnie metalowe należy oczyścić z rdzy i 

zgorzeliny. Następnie (w zależności od rodzaju podłoża) usunąć wszystkie zbędne gwo-

ździe, haki itp. elementy, wyrównać i wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, 

zagruntować i wykonać szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni. Elementy metalo-

we należy zagruntować farbą miniową. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztu-

cznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Tynki zwykłe i pocienione 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawio-

na zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszel-

kich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie po-

winna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodze-

nia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 

do malowania 
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Lp. Rodzaj farby Największa 

wilgotność 

podłoża w  

% masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 6 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikują-

cymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w 

postaci ciekłej 

3 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 

Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mo-

cujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powin-

ny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 

Elementy metalowe 

Przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapra-

wy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5
0
C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0
0
C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25
0
C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20
0
C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności wzglę-

dnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszcze-

niu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 

rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach la-

kierowych ftalowych, lakierach) należy: 

- stosować odzież ochronną, 

- wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wenty-

lacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 

- przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk 

(pieca, grzejnika elektrycznego, itp.) narzędzi i silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru, 

- umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wyko-

nywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny 

sprzęt p/poż. powinien być łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wy-

padku pożaru. 
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5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powin-

na zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go sto-

sować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2
, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 

Powłoki z farb dyspersyjnych 

Powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tar-

cie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i do-

kumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. 

 

6.0. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszy-

stkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierz-

chni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni wy-

konanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tyn-

ku, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpiecze-

nie wkrętów, 
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- elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie  

PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w roz-

proszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 

przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przy-

padku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszar-

kowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnoto-

wane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymie-

nionym w pkt. 2.2.1. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszech-

nego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stano-

wić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nie roztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gliny, 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót ma-

larskich z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 

szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w za-

kresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w za-

kresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które nanie-

siono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 

dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 

+5
0
C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do po-

włoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystą-

piły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem 

siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę a na-

stępnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 

dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 

mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 

wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 

jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 

cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podło-

ża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisa-

ne w Dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Za-

mawiającego) oraz Wykonawcy. 

 

7.0. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

 

Powierzchnię malowania oblicza się w m
2
 w rozwinięciu, według rzeczywistych wy-

miarów. Z obliczone powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5m
2
. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 

powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i 

T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30cm obmierza się w metrach długości.  
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Zasady obmiaru robót podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rze-

czowe dla robót malarskich -  zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 

rozdz. 15 KNR 2-02, do rozdz. 12 KNR 4-01, do rozdz. 14 KNNR 2. 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

1 m
2
 - dla przygotowania powierzchni i wykonania robót malarskich na ścianach, sufi-

tach, stolarce, grzejnikach itp. elementach z wyjątkiem przypadków małych po-

wierzchni obliczanych w sztukach, 

1 m - dla wykonania robót malarskich na rurach itp. elementach. 

 

8.0. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegają-

cym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

alarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1.  niniejsze-

go opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do 

robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebra-

ne. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nie prawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy po-

nownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisa-

nym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik bu-

dowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizo-

aych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kie-

ownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podsta-

wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wi-zualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 

umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 

i wyrobów, 

 -protokoły odbioru podłoży, 

 -protokoły odbiorów częściowych, 

 - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST po-

równać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytyw-

ne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod wzglę-

dem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 - jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności po-

włoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końco-

wego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umow-

nych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i po-

wtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzu-

pełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-

jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po-

między zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych ro-

bót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej powłok malarskich z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran-

cyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
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9.0. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Podano w OST (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

10.0. Przepisy związane 
 

10.1. Ustawy 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. „Ustawy”. 

 

10.2. Rozporządzenia 

 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. „Rozporządzenia”. 

 

10.3. Normy 

 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby  i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje wyrobów lakiero-

wych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 

nakładania. 

PN-EN 971-1 Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfika-

cja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfiko-

wane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania pró-

bek, badania i ocenia przydatności wody zarobowej do 

betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I część 

4), Arkady - 1990 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B. Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4; Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 

2003 r. 

 

 


