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1.0. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach uzytecznosci publiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych. Ponadto dotycza za-
gadnien zwigzanych z dostawg materiatdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych:
- montaz rurociggow,
- montaz uzbrojenia rurociggow,
- montaz przyborow,
oraz niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace:
- wykonanie przebi¢ lub przewiertow przez stropy i $ciany oraz bruzd,
- osadzenie hakow lub uchwytow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w OST (kod 45000000-01) pkt.
1.4.,Cz¢$¢ ogodlna”.

1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje si¢ nastgpujace pojecia:
Instalacje kanalizacyjna - stanowi uktad polaczonych przewodéw wraz z urzadzenia-
mi, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej

studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewod faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$é ka-
nalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanaliza-
cyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robdt podano w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.5. ,,Wymagania ogo6lne”.
1.6. Dokumentacja robot
Zostata okreslona w OST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. ,,Cze$¢ ogdlna”.
1.7. Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robo6t lub kategorie robdt:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

2.0. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 2.0. ,,Materiaty”.
2.2. Rodzaje materialow

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg speinia¢ wymagania okreslone w odpo-
wiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V).

Przybory sanitarne

Umywalki
- potokragle, porcelanowe, biate/kolor,
- dla niepetnosprawnych porcelanowe, biate/kolor

Syfony umywalkowe
- pojedyncze z tworzywa sztucznego,

Miski ustepowe
- kompakt z deska, uniwersalna, porcelanowa, biata/kolor,
- kompakt bez deski dla niepetnosprawnych, uniwersalna, porcelanowa, biata/kolor,

Deski sedesowe
- typu kompakt, z polistyrenu,
- typu kompakt dla niepetnosprawnych, z polistyrenu,

Pisuary
- porcelanowe, biate/kolor,

Syfony pisuarowe
- mosi¢zne Dn 25,
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3.0. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,,Sprzet™.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,, Transport™.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spehi¢ nast¢pujace dodatkowe wymaga-
nia:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada-
jacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone rury s3 luzno utozone, to przy ich ukfadaniu w stosy na samocho-
dzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez meta-
lowe czgs$ci Ssrodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powin-
ny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platfor-
ma samochodu powinna by¢ ustawiona, w poziomie.

Wediu% zalecen ]groducentc')w przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze oto-
czenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczy-
szczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyro-
by przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow. Urzadzenia i armatur¢ nalezy przewozi¢ w opakowaniach fa-

brycznych.
4.4, Skladowanie materialow

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiagzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzia-
1a%iem promieniowania stonecznego 1 temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca
40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chro-
nione przed dzialaniem $§wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami bre-
zentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wyko-
nanie zadaszenia. Nalezy upewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury
nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wy-
soko$ci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne ru-
ry lub niepelne wiagzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podkiadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odste-
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pach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i
1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przekladkami drewnianymi.

Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne porcelanowe, skladowaé nalezy w magazynach zamknigtych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,,Wykonanie robot™.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale-

zy:

- wyznaczy¢ miejsca ukladania (montazu) rur 1 ksztattek,

- wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyj-
nych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych,

5.3. Montaz rurociaggow

Kanalizacja sanitarna ogolnosptawna

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztaltek.

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykona-
nia 1 odbioru robot budowlano montazowych 1 instrukcjami producenta. Technologia
uktadania przewodoéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z doku-
mentacjg techniczng. Przewody wykonane beda z rur i1 ksztaltek PVC, taczonych na kie-
lichy z uszczelkami gumowymi. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Po-
szczeg6lne odcinki kanalizacji nalezy prowadzi¢ poczawszy od najnizej potozonego
miejsca wzglgdnie punktu wigczenia w istniejacg instalacje.

Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowaé, na $cianach, za pomoca uchwytow lub
wspornikow w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Spadek przewodow odptywowych
z przyborow minimum 0,5%.

Na okres przerwy technologicznej tzn. od momentu zakonczenia uktadania instalacji
do chwili montazu przybordw i urzadzen wszystkie podejscia nalezy zakorkowa¢ lub w
inny sposob zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

5 4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy doko-
na¢ ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie,

pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwia-
jacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kie-
lich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glgbokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujagcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzch-
niowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO cz. 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz in-
strukcjach wydanych przez producentoéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

5.6. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody 1 ksztatltki PVC oraz elementy mocujace fabrycznie ocynkowane nie
wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia
itp). Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg stalowg dla usunigcia
brudu, rdzy i smaru. Elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma warstwami gruntu i
jedng warstwg farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitar-
ne i przemyslowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich woda o ci-
$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazuja przeciekoOw to wynik ba-
dania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy spo-
rzadzi¢ protokot badania szczelnosci (Zatacznik 1).

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Dtugo$¢ rurociaggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilo$ci ruro-

ciggow w zalezno$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odlicza-
nia ksztattek. Do dlugos$ci rurociggéow nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow,
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rur wywiewnych i innych elementow. Zwezki wlicza si¢ do rurociggéw o wigkszej sre-
dnicy.

Liczbe podejs¢ odplywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedtug rodzajow podejsé i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Diugo$é ru-
rociaggdw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociggdw. Nie uwzglednia si¢
natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen faczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociaggow - syfony, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i $rednicy.

Przybory - umywalki, pisuary, ustgpy - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Podano w OST (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badana przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z usta-
leniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instala-
cje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw i tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potaczen,
- sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbio-
ru technicznego - cze$ciowego (Zatacznik 2).

8.2.2. Odbior czgsciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyni-
ku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych spra-
wdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru techni-
€znego - czeSciowego (Zalacznik 3) oraz dolaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W proto-
kole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly
objete odbiorem cze¢sciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakofczeniu wszyst-
kich robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych
wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nale-
zy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewodow od przegroéd budowlanych i innych instalacji,
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- prawidlowos$¢ wykonania uchwytow (podpér) przewodéw oraz odlegltosci miedzy
uchwytami (podporami),

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i cze§ciowych,

- protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicz-
nymi (szczegdélowymi), WITWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami produ-
centdw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego

(Zatacznik 4).

9.0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podano w OST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

10.0. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,,Ustawy”, a ponadto:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym od-
prowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Zostaly okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia”, a ponadto:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002r. w sprawie sposobu realiza-
cji obowigzkéw dostawcow Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129/

2002).
10.3. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyma-
gania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanali-
zacyjne.

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wy-
magania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania
I badania.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon
do umywalki.

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.



9

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylacze-
niowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylacze-
niowe.

PN-EN 36:2000/AP1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylacze-
niowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Se-
desy do misek ustgpowych kompakt. Glowne wymia-
ry.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wydawnictwo Arkady 1988r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE-GAMRAT.

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.
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Zatgcznik 1

PROTOKOL BADANIA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. ldentyfikacja instalacji

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKtOWANA PIZEZ ...\ttt e

2. Przedmiot badania
Badaniem ObjJeto: ... e

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sklad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi ”

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4, Uzytkownik

5. Projektant
Y dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnief budo-
wlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do ba-

dania w terminiedo dnia .......... *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamie-
szczone)* 1 podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

*niepotrzebne skresli¢

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.
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Zatgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. ldentyfikacja instalacji

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ . ..uvveeit ettt ettt et et et e e et et et e e e e e e e e naeenaees
Projekt zweryfiIkOWany Przez: .........o.oeiiiririi i

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sklad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi ”
1 Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant
Y dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnief budo-
wlanych

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmio-
tem odbioru miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposob
(umozliwiajacy)* (nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru mi¢dzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé
przedstawione do ponownego odbioru w terminie do dnia ..........

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamie-
szczone)* 1 podpisane pozostate ustalenia Komisji.

7. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

*niepotrzebne skresli¢

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.



12

Zatqcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-CZESCIOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru

(nazwa miejscowosci)
ZAPTOJEKEOWANA PIZEZ . ..uvveeit ettt ettt et et et e e et et et e e e e e e e e naeenaees
Projekt zweryfIKOWany Przez: ........ooueiiiiiiii e

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sklad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi ”
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant
Y dla 0s6b petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnief budo-
wlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
Q) UITIOWE . eteentte ettt et e et e et e et e e e e et e e e e e e e et ae e e e e et e e e e e e ae e te e aaeenneeeneeenes
b) pozwolenie na budowg i dziennik budowy,
¢) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji i bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizo-
wana (zgodnie)* (niezgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie moze)* zostac ode-
brana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*

P
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamie-
szczone)* 1 podpisane pozostale ustalenia, a takze uwagi Komisji, w tym dotyczace ter-
minu i zgodno$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

*niepotrzebne skresli¢

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.
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Zatgcznik 4
..................... ,dnia ..........X
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO-KONCOWEGO
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizaCyjna ...........ccooviriiiiiii i realizowana
W ottt U e
(nazwa miejscowosci)
3 01 (0] [ 0N 1 T I o) 7/
Projekt zweryfIKOWany Przez: ........ooueiiiiiiii e
2. Sklad Komisji
Poz. - Imie i nazwisko | Instytucja | Stanowisko | Uwagi ”
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
U dla 0sob petniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budo-
wlanych
3. Wykonawca przedstawil nast¢pujace dokumenty:
Y T U010 1
b) pozwolenie na budowg 1 dziennik budowy,
&) P
Q) o e

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych - czgsciowych instalacji,
b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,
d) protokot potwierdzajacy kompletnos¢ wykonanych prac,

) P

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (niezgodnie)* z umo-
w3, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sig, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

TP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamie-
szczone)* 1 podpisane pozostale ustalenia, a takze uwagi Komisji, w tym dotyczace ter-
minu i zgodno$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

8. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

*niepotrzebne skresli¢

Gdansk ul. Dyrekcyjna 5 SST 11.02 Instalacja kanal z rur z tw. sztucz.




