Opis konstrukcyjny
do projektu:
przebudowy lokalu uzytkowego
na potrzeby SDS

1.0. Dane wyjsciowe.

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja

1.4. Projekt architektoniczny

1.5.  Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Dane ogoélne.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy lokalu uzytkowego. Istniejgcy
budynek, parterowy niepodpiwniczony, wykonany jest w technologii tradycyjnej
uprzemystowionej.Konstrukcja: stupy zelbetowe, $Sciany ostonowe murowane,
stropodach- zelbetowa tarczownica.

Przebudowa obejmuje rozbiérke murowanych scian dziatowych, podniesienie scian
ostonowych, wykonanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i

drzwiowymi.

3.0 Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne jak: nadproza, =zostaty obliczone jako belki

wolnopodparte jednoprzestowe.

4.0. Zalozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesc¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne -- Oddzialywania w czasie

wykonywania konstrukciji.



Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych

dokonano wg:

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

5.0. Obliczenia statyczne.

Poz. 1.0 Elementy konstrukcyjne przebudowy

Poz. 1.1. Nadproza w $cianach podtuznych o rozp do 2,40m.

Przyjeto nadproza typowe L-19 o symb. N.

Poz.1.2. Nadproza w $cianach podtuznych o rozp do 2,70m.

Przyjeto nadproza typowe L-19 o symb. Nn.

6.0. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych

elementow konstrukcyjnych.

Nadproza— prefabrykowane L-19 typu N i Nn

7.0. Warunki i sposob realizacji inwestyciji

Warunki skomplikowania uktadu konstrukcyjnego 1 uzyte materialy
budowlane w projekcie pozwalaja na zastosowanie tradycyjnej technologii
budowy nie powodujacej naruszenia uzasadnionych interesoéw wiascicieli

drog dojazdowych badz sgsiednich posesji.

8.0 Ekspertyza techniczna

Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji budynku oraz po przeanalizowaniu
obliczen statycznych stwierdza sie co nastepuje:
1) Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, oraz utrzymany w

nalezytym stanie technicznym i estetycznym.



2) Nie stwierdzono lokalnych uszkodzen, rys czy sladéw osiadania budynku
ani zadnych negatywnych zjawisk, ktore mogg ujemnie wptyng¢ na
przydatno$¢ uzytkowag, trwatos¢ i wyglad konstrukcji jej czesci, a takze
przylegtych do konstrukcji niekonstrukcyjnych czesci budynku.

Podsumowanie: Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce po
przebudowie nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania: dotyczy to wszystkich elementéw

konstrukcyjnych w zakresie projektowanejprzebudowy.

9.0. Uwagi koncowe.

— Nad realizowang przebudowg winien by¢ ustanowiony nadzor techniczny.

— Odbidr wszystkich robét zbrojarskich, montazowych oraz ulegajgcych zakryciu
musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez uprawniong

osobe.

— Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych”, przepisami o Bezpieczenstwie
Ochronie Pracy, o Ochronie Przeciwpozarowej i zgodnie z obowigzujgcymi

Normami.

— Wszystkie materiaty, uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:
a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji - dokonano oceny zgodno$ci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z

aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak



bezpieczenstwa, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i

stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i

obowigzujgcymi normami.



