Analiza alternatywnych zrodet zaopatrzenia w energ oraz ciepto

Inwestycja : PRZEBUDOWA LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY $DS
ul. Reja 34B, Gdansk, dziatka nr 330/45, obr. 058

Inwestor : MOPR w Gdansku

ul. Leczkowa TA
80-432 Gdansk



1. Dane ogdlne

Przeprowadzono analize alternatywnych zrédet zaopatrzenia w energie oraz ciepto dla przebudowy
lokalu uzytkowego na potrzeby SDS, zlokalizowanego przy ulicy Reja 34B, w Gdarisku, na dziatce
330/45, obreb 058

Dane wejsciowe :

zapotrzebowanie na
Lokalizacja ciepto DOStSP“OSC . Dostq.pn?os'c
(potrzeby C.O. + gazu ziemnego | ciepta miejskiego
CWU)
Dostepny

Gdarisk 20kW Brak istniejacy wezet

jednofunkcyjny
na potrzeby c.w.u

temperatura wewnatrz pomieszczen: w okresie zimowym +20°C;

2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Ogrzewanie:
Q=15815 [kWh/rok]

Przygotowanie C.W.U.
Q= 3500 [kWh/rok]

Energia elektryczna:
Q= 5000 [kWh/rok]

3. Ocena stanu technicznego oraz analiza mozliwosci
ekonomicznych wykorzystania zréodta ciepta miejskiego

1. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora w p6Zniejszym okresie uzytkowania.

2. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno - materiatowego budynku.

3. spalanie biogazu: brak odpowiednich Zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4. energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.

5. kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z
tego powodu uktad jest nieekonomiczny.



6. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong
liczbe dni stonecznych.

7. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

8. pompa ciepta gruntowa: brak mozliwosci

9. energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 200C, co powoduje
nieoptacalnos$¢ inwestycji.

10. gaz ziemny: brak

11. ciepto miejskie: istniejacy wezet jednofunkcyjny na potrzeby c.w.u

3.1 Maty grzejne elekiryczne

Wytwarzanie ciepta za pomocg mat grzejnych elektrycznej o tfgcznej mocy 10,4kW.

Lokalizacja Kociot gazowy
Kociot gazowy jednofunkcyjny= 20 000 + VAT
Gdansk Sprawnos¢ wytwarzania 97%

3.2 Pompa ciepta powietrze-woda

Wytwarzanie ciepta za pomocg pompy ciepta powietrze - woda. Ogrzewanie pomieszczen oparte na
ogrzewaniu podtogowym.

Lokalizacja Kociot elektryczny

Pompa ciepta powietrze - powietrze wraz z armaturg koszt 30 000 + VAT
Gdansk Instalacje wewnetrzne oparte na ogrzewaniu podtogowym, koszt = 20 000 + VAT
Sprawnos¢ wytwarzania 89%

Analiza ekonomiczna - poréwnania kosztéw ogrzewania

Maty grzejne
Koszt 1kWh-0,31z|
Roczny koszt ogrzewania: 4900zt

Pompa ciepta powietrze — powietrze
Roczny koszt ogrzewania — 2000zt




3.1 Panele fotowoltaiczne

Lokalizacja Panele fotowoltaiczne

Cieplewo Moduty PV wraz z armaturg i montazem koszt 72 000 + VAT
Sprawnos¢ wytwarzania 17%

Whioski
Decyzjq inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — Maty grzejne
elektryczne



