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Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/217
80-958 GDANSK

Nr GT—1I—630/ 783/7?

DECYZIJA

Ng podstawie § 2 ust.1 ; § 13 yst. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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inzynier elektryk
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posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej tunkcji pf'f.@f!‘.#ﬂ“ﬁf.!.m

kierownika budowy i robét

w specjalnosci _instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel WludzimierzMelzack1 jest upowazniony do:

1, sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, /§ 13 ust.1 pkt 4d/,

2, kierowania, nadzorowania i kont:;olowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania komstrukcyjnych elementéw imstalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
/8 5 ust.1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4d/,
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

Syg. akt 12/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR PIOTR MELZACKI
inzynier
urodzony dnia 19.05.1980 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0016/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

paiTem——— PRZEWODNICZACY
//, v o .\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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A / .}.{\\ *| % \ dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz
: IQ’ WICEPRZEWODNICZACY
\ \%’ / Okregowej Komisji Kawalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Piotr Melzacki 1
81-183 Gdynia, ul. Boisko 1 a/9 0y . )
2.0kregowa Rada Izby Za zgodno$¢ z oryginatem:
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Whodzimierz Melzacki

4.a/a


Wlodek
Tekst maszynowy
Za zgodność z oryginałem:
Włodzimierz Melzacki


Pan Slawomir Piotr Melzacki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
") Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Za zgodno$¢ z oryginatem:
Wtodzimierz Melzacki


Wlodek
Tekst maszynowy
Za zgodność z oryginałem:
Włodzimierz Melzacki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IUX-5HX-2XM *

Pan Wtodzimierz Melzacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3124/02

adres zamieszkania ul.Pomorska 46a/13, 81-314 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C6A-PQ8-AB8 *

Pan Stawomir Piotr Melzacki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0445/10

adres zamieszkania ul. Boisko 1a/9, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Numer P/15/051739 Miejscowos$¢ Gdansk Data 03-12-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

w

7.1

7441,
712
713,
714,
715.
7.16.

7.17.

7.2

o

9.2.
9.3.
94.
9.5.

9.6.

Nazwa:Srodowiskowy Dom Samopomocy
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Mikolaja Reja 34B
gm. Gdansk , dziatka numer 058-330/45
Grupa przytaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 32.5kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Gdansk 2 [00200]
Linia 15 kV kier. ZIELONY TROJKAT [00200-18]
Stacja SN/nn ZIELONY TROJKAT [1944]
Obwod nn W-387,REJA 30 odg.32,AKF StA4x95/YAKY4x120,1b=200A [1944-700-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] REJA 34B [30367]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen gtownych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje iub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany przygotuje instalacje pod uklad pomiarowy tréjfazowy wraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym oraz wybuduje polaczenie pomiedzy rozdzielnia budynku a ztaczem kablowym ; Wykonanie tych
czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalaciji przytaczanej" ;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstaiowania:

W ogdlnie dostepnym miejscu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:
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operator

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Gdansk 2
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia: {
Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania;

Nie dotyczy

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.




Energa
operator

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Wiecheé Mieczystaw

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



OPIS TECHNICZNY

1.Uwagi ogélne

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy lokalu uzytkowego
na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy [SDS] ul.Reja 34B Gdansk
dz. nr 330/45 obreb 058 w zakresie instalacji elektrycznych

1.2.Podstawa opracowania.

-projekty branzowe

-inwentaryzacja instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym dla celow
niniejszego opracowania

-warunki przytgczenia nr P/15/051739

-obowigzujgce normy podane w zatgczniku nr 1 do aktualnych Warunkdw jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2010.239.1597.

2.Stan istniejacy.

2.1.Uktad zasilania w energie elektryczna.

Istniejacy budynek pawilonowy zasilany jest z sieci nn-0,4kV ENERGI Operator SA
Oddziat w Gdansku .Cze$¢ srodkowa pawilonu przeznaczona dla SDS aktualnie jest
pozbawiona zasilania (odtgczona od sieci).Na budynku zlokalizowane jest ztgcze
sieciowe ENERGI nr W-30367.

2.2.Istniejace instalacje wewnetrzne-demontaz.

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje inwentaryzacji szczegotowe;j
istniejgcych instalacji. Oprawy ,osprzet i tablice rozdzielczg nalezy zdemontowac.
Przewody demontowac na trasie instalacji projektowanych. Nalezy zdemontowac i
zamurowac wszystkie istniejgce puszki instalacyjne i wneki po rozdzielnicach.
Zdemontowany osprzet nalezy przekazac do utylizacji.

3.Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji

3.1.Instalacja zasilania, rozdziat i pomiar energii ~400/230V

Zasilanie bedzie sie odbywac z istniejgcego ztgcza na budynku. Ze ztgcza
wyprowadzic linie kablowg YKXSz05x25 w kierunku projektowanej rozdzielnicy
licznikowej TL i dalej do rozdzielnicy TE w budynku. Na odcinku od ztgcza do SDS
kabel uktadac ponizej poziomu terenu na scianie zewnetrznej i pod schodami,
nastepnie pod ociepleniem na $cianie zewnetrznej SDS i na konstrukgji sufitu
podwieszanego.

Na catej trasie kabel uktada¢ w rurze arota DVK50 .

Przebudowany lokal ma kubature mniejszg od 1000m? i nie wymaga instalac;ji
gtbwnego wytgcznika przeciwpozarowego.



Rozdzielnice TL i TE zaprojektowano jako oddzielne obudowy wnekowe.Rozdzielnica
TL musi odpowiadaé¢ Standardom Technicznym w ENERGA Operator SA.

TL bedzie wyposazona w 3-faz. licznik energii czynnej w ukfadzie bezposrednim i
zabezpieczenie taryfowe WT63A

Rozdzielnice TE zaprojektowano jako obudowe wnekowg z drzwiczkami metalowymi
dla aparatury modutowej 6x24moduty.Z rozdzielnicy TE zostajg zasilane w uktadzie
promieniowym wszystkie projektowane obwody w budynku.

Schemat ideowy zasilania instalacji pokazano na rys. E1

3.2.Instalacja oswietleniowa ~230V.

Oswietlenie zaprojektowano za pomocg opraw ledowych

Oswietlenie pod wzgledem funkcjonalnym dzieli sie na:

-0golne obejmujgce wszystkie pomieszczenia poza komunikacjg, uruchamiane
lokalnie za pomocg tgcznikéw instalacyjnych

-komunikacyjne oznaczone symbolem ,K” i uruchamiane lokalnie za pomocg
tgcznikow instalacyjnych i bistabilnych

-zewnetrzne nad wejsciami oznaczone symbolem Z i uruchamiane za pomocag
programatora astronomicznego w rozdzielnicy TE

Przyjeto na stepujgce srednie poziomy natezenia oswietlenia wg PN-EN 12464-1:
-pomieszczenia biurowe

pracownie E«=500Ix
-komunikacja E«+=100Ix
-sanitariaty, pom socjalne E«=200Ix

Z obwodu oswietleniowego zasili¢c wentylator kanatowy uruchamiany razem z
oswietleniem z opdznieniem wytgczenia.

Instalacje projektuje sie przewodami YDYZo nx 1,5 w rurkach instalacyjnych gietkich
niepalnych uktadanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (mocowane do
konstrukgji) i w scianach pustaciowych. Puszki do $cian pustaciowych.

-Oswietlenie ewakuacyjne
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na podstawie;
-Wytycznych Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa SITP WP-01:2006
-PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego
W budynku projektuje sie odwietlenia awaryjne-ewakuacyjne za pomocg

opraw do pracy tylko awaryjnej z autotestem z inwerterami t=2h .Zasilanie opraw z
obwoddw oswietlenia ogdlnego

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych
drogach ewakuacyjnych, w taki sposob, aby minimalne natezenie oswietlenia w
pracy bateryjnej nie byto mniejsze niz 1Ix na osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci 1Tm
i nie mniejsze od 0,5Ix na jej krawedziach przy zachowaniu warunku E max:Emin >40:1.

W poblizu urzgdzeh przeciwpozarowych natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
powinno by¢ wieksze niz 5Ix.Powyzsze parametry nalezy potwierdzi¢ pomiarami
wykonanymi w sposob i w czasie okreslonym w przywotanych wytycznych.

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢c wymogi okreslone dodatku 1 do
wytycznych SITP WP-01:2006, normy PN-EN 60559-2-22(oprawy oswietlenia
awaryjnego) oraz posiadac¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Instalacje projektuje sie przewodami YDYZo nx 1,5 w rurkach instalacyjnych

gietkich niepalnych uktadanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
(mocowane do konstrukciji).



3.3.Instalacja gniazd i urzadzen ~400/230V,~230V

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd dla przytgczania wyposazenia pomieszczenh
biurowych ,socjalnych ,terapeutycznych,kuchni oraz rozdzielnic RCNW1,2 central
wentylacyjnych. Rozdzielnice oraz instalacja zasilajgco sterownicza central w ramach
dostawy i montazu urzgdzen wentylaciji

Przekroje przewodow podano na schematach ideowych. Instalacje projektuje sie w
rurkach instalacyjnych gietkich niepalnych uktadanych i w scianach pustaciowych.
Puszki do $cian pustaciowych.

3.4.Instalacja podtogowego ogrzewania elektrycznego

W budynku zaprojektowano systemowe ogrzewanie podtogowe zrealizowane za
pomocg przewodow grzejnych i termostatéw z czujnikami podtogowymi. Dobor
przewoddw w oparciu o straty ciepta wg projektu branzowego sanitarnego.
Wszystkie termostaty zostaty zainstalowane w tablicy TE. Przewody grzejne
dostarczane sg z przewodem zasilajgcym 2,3m , a czujki z przewodem 2,5m .
Przewody nalezy przedtuzy¢ w puszkach szczelnych instalowanych pt. na wys. 0,3m
nad gotowg posadzka .Przekroje przewoddw podano na schematach ideowych.
Instalacje projektuje sie w rurkach instalacyjnych gietkich niepalnych uktadanych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym (mocowane do konstrukgcji) i w $cianach
pustaciowych.

Przewody grzejne nalezy uktada¢ w technologii dedykowanej dla wybranego systemu
przy zastosowaniu izolacji i wylewek odpowiedniej grubosci.

Projektuje si¢ system ogrzewania bezposredniego .Wybrany system musi zapewniac
zadang temperature otoczenia w godzinach otwarcia SDS oraz temperature 5° C

w pozostatym okresie doby i dniach wolnych.

Harmonogram zatgczania realizuje programator cyfrowy w rozdzielnicy TE.
Wytgczanie sezonowe ogrzewania za pomocg roztgcznilka w TE

3.5.Instalacja ochrony od porazen , potagczen wyréwnawczych
i uziemiajacych.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim ma zastosowane SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S zaczynajgc od ztgcza, gdzie
nastepuje rozdzielenie przewodu PEN na PE i N.

Ochrona bedzie realizowana; w odniesieniu do rozdzielnicy gtéwnej TL,TE przez
zabezpieczenie topikowe WT-1/gG 63A, w odniesieniu do wszystkich odbioréw przez
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i roznicowo-prgdowe.

Z szyna PE rozdzielnicy TE wykona¢ magistrale wyréwnawczg Dyzo6.

Do magistrali wyréwnawczej przytgczy¢ , kanaty wentylacyjne, wszystkie metalowe
przytacza i piony instalacji sanitarnych ,obudowe szafki FD

3.6.Instalacja ochrony przeciw przepieciowe;j.

W zakresie ochrony przepieciowej projektuje sie instalacje w rozdzielnicy TE
ochronnikéw spetniajgcych warunki ochrony klasy C w uktadzie TN-S



3.7.Instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowe;j.

Dla potrzeb pracowni komputerowej i biurowych projektuje sie okablowanie
strukturalne sieci komputerowej 4-ro parowg skretkg UTP kat.6 do gniazd
informatycznych RJ45.

Zakonczenie kabli w szafce FD na patchpanelu 8xRJ45 kat.6

Stosowac osprzet zgodnie z wymaganiami dla okablowania strukturalnego
kategorii 6. Instalacje uktada¢ w rurkach instalacyjnych gietkich niepalnych
uktadanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (mocowane do konstrukciji)
i w Scianach pustaciowych. Puszki do scian pustaciowych.

Dla potrzeb instalacji projektuje sie szafke Compact, 8U, 10" wyposazong wg
zestawienia zatgczonego do projektu. Wyposazenie nalezy traktowac jako
proponowane.

Typ routera i punktu dostepowego Wi-Fi nalezy uzgodnic¢ z operatorem internetu .

3.8.Instalacja domofonowa.

Projektuje sie instalacje cyfrowego systemu domofonowego z jednym panelem
zewnetrznym przy wejsciu gltdbwnym oraz 6-ma aparatami wewnetrznymi. Montaz
zasilacza w rozdzielnicy TE. Instalacje projektuje sie w rurkach instalacyjnych
gietkich niepalnych uktadanych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
(mocowane do konstrukciji) i w scianach pustaciowych. Puszki do scian
pustaciowych.

3.9.Instalacja anteny DVB-T.

Dla potrzeb SDS projektuje sie instalacje antenowg naziemnej telewizji cyfrowe;
DV B-T w sali spotkah. Montaz typowego zestawu antenowego na dachu i gniazda
nalezy zleci¢ specjalistycznej f-mie instalacji RTV.

4.Uwagi koncowe.

-Na roboty w ztgczu kablowym nalezy uzyska¢ zgode ENERGI Operator SA
-Na dostawe internetu nalezy zawrze¢ umowe z lokalnym operatorem mediow
teletechnicznych(Orange,UPC,Netia).

-Catos¢ instalacji wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
-Podawane na planach,schematach i w zestawieniach stanowig propozycje
oraz informacje dla Wykonawcy o parametrach instalowanych urzgdzen ,ktére
nie mogqg by¢ gorsze od parametréw urzgdzen proponowanych

-Dopuszcza sie stosowanie przewodow, osprzetu instalacyjnego, wyposazenia
innego typu pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od urzgdzen
projektowanych

* w zakresie przewoddw -minimum izolacja PVC,750V

* w zakresie rozdzielczej aparatury wytacznikow, bezpiecznikow- wytrzymatosé
zwarciowa, charakterystyki prgdowo- czasowe zapewniajgce selektywnosé
dziatania, oraz skutecznos¢ dodatkowej ochrony od porazen.

*w zakresie opraw -projektowany stopien IP, oraz zapewnienie wymaganego
natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia.



-Do odbioru Wykonawca winien przedstawi¢ wymagane protokoty badan

Instalacji, oraz atesty i certyfikaty instalowanych urzgdzen.

-Wszystkie pola odptywowe w rozdzielnicach zaopatrzy¢ w opisy zgodne ze
schematem ,a wszystkie urzgdzenia elektryczne odbiorce (w tym tgczniki gniazda)
w trwate adresy zawierajgce nr rozdzielnicy i pola odptywowego.

Opracowat:

Wiodzimierz Melzacki
Gdynia,grudzien 2015r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa lokalu uzytkowego

na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy |
ul.Reja 34B Gdansk

dz. nr 330/45 obreb 058

w zakresie instalacji elektrycznych

wykonat: inz.Wtodzimierz Melzacki
upr.nr GT-111-630/788/77

Gdynia, grudzien 2015r.



1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

- Budowa WLZ — od zaciskow prgdowych na wyjsciu przewodoéw od
zabezpieczen w projektowanym ztgczu kablowym zlokalizowanym na budynku do
rozdzielnicy gtdwnej budynku.

- Wytyczenie tras przebiegu w.l.z. , obwodow elektrycznych odbiorczych oraz
instalacji : uziemiajgcej i piorunochronnej.

- Montaz rozdzielnic

- Zamontowanie osprzetu elektroinstalacyjnego i wytacznikow ppoz. w
obudowach przeszklonych p/t.

- Montaz opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego-ewakuacyjnego i
zewnetrznego.

- Utozenie obwoddw instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacijg
projektowaq.

- Podtgczenie kabli i przewoddw w tablicach rozdzielczych, rozdzielnicy,
odbiornikach i osprzecie.

- Wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony od porazen.

- Pomiary obwoddw i aparatow elektrycznych opornos¢ izolacji, ochrona od
porazen.

- Badanie aparatéw elektrycznych.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

2.Wykaz wazniejszych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty kubaturowe.
Istniejgca droga publiczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= Drogi publiczna i dojazdowa do budynku.
= Piesze ciggi komunikacyjne.

= Czynne sieci uzbrojenia terenu.
= |Istniejgce niezidentyfikowane czynne (pod napieciem) sieci
elektroenergetyczne przy wykonywaniu wykopdw pod uziom otokowy



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Skala  |Rodzaj zagrozenia |Miejsce Czas wystepowania
Niska Potrgcenie Drogi dojazdowe Podczas wjazdu/wyjazdu i
pojazdem roztadunku samochodu
mechanicznym dostarczajgcego materiaty
Uszkodzenie ciata W trakcie montazu opraw
Srednia |przy postugiwaniu Pomieszczenia oswietleniowych i
sie elektronarzedzi, |budynku wykonywania instalacji
upadek z drabiny elektrycznych
) W trakcie montazu
Srednia |Upadek z Dach budynku elementdw instalaciji
WysOKoSci piorunochronnej
] Podczas montazu
Srednia |Porazenie prgdem |Pomieszczenia wyposazenia oraz
budynku podfgczaniu przewodow i
kabli oraz w czasie prob i
pomiarow

5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania

= Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét powinni byc
przeszkoleni w zakresie przestrzegania ogolnych i szczegotowych

przepiséw bhp przy wykonywaniu w/w robét.

» Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkéw i posiadanej specjalizacji
muszg posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

» Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy poinformowaé pracownikow
0 szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych w trakcie
wykony-wania robot i pouczy¢ o sposobie zachowania sie w przypadku
wystgpienia zagrozen.




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
w przypadku wystagpienia zagrozenia.

Obszar prowadzenia prac oznaczy¢ tasmg biato- czerwong, zawieszong
na wysokosci 0,6 — 0,8 m i tabliczkami ostrzegawczymi.

Umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem , Uwaga! Urzgdzenia
elektryczne pod napieciem” - przy urzgdzeniach moggcych stanowi¢
zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym.

Nie wykonywac robot na zewnatrz po zapadnieciu zmroku i przy ztej
widoczno$ci.

Rozpoczecie robdt, a takze wszelkie planowane wytgczenia i zatgczenia
napiecia uzgadniac¢ z uzytkownikiem obiektu.

Stosowac sie do obowigzujgcych zasad BiHP.

wykonat: inz.Wtodzimierz Melzacki
upr.nr GT-111-630/788/77
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Zestawienie podstawowych elementow w szafie FD

nasciennie - Ubiquiti Networks Inc, UniWiFi, AP-AC

Illja rt Opis materialow Jedn. | Tlos¢

Szafka nascienna CompactLAN, 8U, 10", Cimnoniebieska - MOLEX nr kat RAA-00113 szt. 1
JPanel 10-calowy CompactLAN z wieszakami, 1U, Ciemnoniebieski - MOLEX, nr kat. CMA-00019 szt. 1
IPaneI 10-calowy compactLAN 8xRJ45, ISDN, UTP, 1U, Ciemnoniebieski - MOLEX, nr kat. PID-00098 szt. 1
[Potka do montazu w szafie 10" - MOLEX szt. 1
Switch do motazu w szafie 10" - Switch PoE TP-LINK TL-SF1008P 8x10/100 Mb/s (4xPoE) szt. 1
RQUTER - EdgeRouter POE 5 - 5x Gigabit Ethernet, 500MHz Dual-Core xxxMIPS64 CPU, 512MB RAM, 2GB Flash - szt 1
Ubiquiti Networks Inc

IListwa zasilajgca 10", 4x230V - ALANTEC, PZ04, nr kat. 5901738552159 szt. 1
estaw montazowy (Sruba, podktadka, koszyczek z nakretkg) do osprzetu 10" kpl. 4szt kpl 4
[Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, PowerCat 6, PVC 0.5m, Niebieski - MOLEX szt. 8
|Punkt dostepowy WiFi (Access Point) 2,4GHz i 5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) zasilany PoE montowany nastropowo lub szt 1




Listwa zasilajgca 4x230V z wytgcznikiem
Panel 10-calowy compactLAN 8xRJ45, ISDN, UTP, 1U
Switch 10", Switch PoE TL-SF1008P 8x10/100 Mb/s (4xPoE)

Router 5xGbit, na pétce
Potka do szafki 10"

27,2

DO0o0000

8xU/UTP4x2x23AWG

|:| oooooooD

00000000000

00000

- patchcord (kabel krosowy)

36

1XU/UTP4x2x23AWG

U/UTP4x2x23AWG - od lokalnego dostawcy ustug

8xU/UTP4x2x23AWG - do gniazd koncowych

_1 xRJ45
_1 xRJ45
_1 xRJ45
_1 xRJ45
_1 xRJ45
_1 xRJ45

1xRJ45

(T TTT]

1xAccessPoint
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