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I1. Rysunki

s1. Rzut lokalu- instalacja wod-kan, zapotrzebowanie na c.o. 1:50
s2. Rzut lokalu- instalacja wentylacji 1:50
s3. Rzut dachu 1:50
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I. OPIS TECHNICZNY
Instalacje sanitarne
Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby SDS
ul. Reja 34B, dz.nr 330/45, obr. 058 Gdansk

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Inwentaryzacja budowlana

& & & R

Obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy zwigzane z tematem

2 Cel i zakres opracowania

Opracowanie to projekt budowlany instalacji sanitarnych dla przebudowy lokalu uzytkowego na

potrzeby SDS przy ul. Reja 34B w Gdansku.

W zakresie instalacji sanitarnych opracowanie obejmuje:

instalacje wodociggowa;

instalacje kanalizacyjna;

obliczenie zapotrzebowania na ogrzanie lokalu;

podtaczenie projektowanego wpustu podwdrzowego.

3 Obiekt

Przedmiot opracowania stanowi istniejacy lokal parterowy znajdujacy sie w ciggu handlowo-

ustugowym przy ul. Reja w Gdansku.
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4 Instalacja wodociggowa

4.1 Bilans wody

Obliczeniowy rozbidr cieptej i zimnej wody tacznie dla obiektu wg PN92/B 01706:
Obliczeniowy rozbiér zimnej wody dla obiektu wg PN92/B 01706:

Urzadzenie Ilos¢ |Normatywny wypltyw q, 2dn

umywalka 5 0,14 0,7

ptuczka ustepowa 3 0,13 0,39

pisuar 1 0,3 0,3

zlewozmywak 1 0,14 0,14

natrysk 1 0,3 0,3

Razem - - 1,83

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze obiektu wynosi q = 0,76 dm?/s
(2,27m3/h) .

4.2 Opis rozwiazania projektowego

Projektuje sie instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji na potrzeby
bytowo-gospodarcze lokalu. Zrédtem wody dla rozpatrywanego obiektu bedzie istniejaca
instalacja wody zimnej.

Woda ciepta i cyrkulacja doprowadzona zostanie z istniejacego wezta c.w.u. znajdujgcego sie
w przylegtym lokalu ( w czes$ci magazynowej tego lokalu ).

W trakcie wykonywania prac nalezy ustali¢ czy pizzeria ( lokal obok ) jest olicznikowana u
siebie w lokalu czy przy wezle. Jesli olicznikowanie znajduje sie w wezle instalacje wykonac¢
zgodnie z projektem. Jesli olicznikowanie znajduje sie w pizzerii to nalezy wymienic¢ istniejace
przewody zgodnie - zimna woda 32x3,0, ciepta woda 26x3,0, cyrkulacja 16x2,0 i wpig¢ do
nich rozpatrywany lokal.

Przewody nalezy wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu,
rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43
W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornos$¢ na
agresywne oddziatywanie betonu) Ilub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali

nierdzewnej.

Grubos¢ izolacji na przewodach wody zimnej:




PROJEKT BUDOWLANY
Instalacje sanitarne )
Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby SDS

- biegnacych w kanale obok rurociggéw prowadzacych czynnik instalacyjny- 4mm
- prowadzonych w bruzdzie $ciennej— 4mm

- prowadzonych w betonowej posadzce - 4mm.

Wszystkie przewody cieptej wody oraz cyrkulacji izolowa¢ termicznie gotowymi otulinami:
przewody rozdzielcze - otulinami z wetny szklanej laminowanej zbrojong folig aluminiowaq:

- $rednica wewnetrzna do 22mm otuling o grubosci 20mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm otuling o grubosci 30

- przewody prowadzone w posadzce otulinami PE o grubosci 6 mm (nalezy stosowac otuliny

przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang laminowane folig PE).

5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1 Obliczenie ilosci sciekéw bytowo-gospodarczych

Przeptyw obliczeniowy dla obiektu wg PN-92/B-01707.

Urzadzenie Ilos¢ | Rownowaznik odptywu AWs SAWs
umywalka 5 0,5 2,5
wcC 3 2,5 7,5
wpust 1 1,5 1,5
pisuar 1 0,5 0,5
zlewozmywak 1 1 1
natrysk 1 1 1
Razem - - 14

taczny przeptyw dla przykanalika wynosi q=1,87dm?>/s. Przyjeto przewdd 160PVC

5.2 Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowane przybory poditaczy¢ do kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej pod posadzka
budynku. Projektowane odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i

zakonczy¢ wywiewka. Lokalizacje podtaczen oraz $rednice pokazano na rysunku.

Przewody instalacji kanalizacji wykonac¢ z rur PP oraz PVC-U.




PROJEKT BUDOWLANY
Instalacje sanitarne )
Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby SDS

6 Instalacja c.o.

6.1 Zroédlo cieplo

Lokal ogrzewany bedzie elektrycznie.

6.2 Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Dla projektowanego obiektu wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepto na
podstawie obowigzujacych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi @ = 11 kW.

6.3 Opis rozwiazanie projektowego

W lokalu zostang zastosowane na posadzkach pomieszczen elektryczne maty grzewcze.

Rozwigzanie tego systemu wg opracowania elektrycznego.
7 Wentylacja

7.1 Wentylacja jadalni/$wietlicy

Na potrzeby w/w pomieszczen zaprojektowano wentylacje nawiewno -wywiewng opartg na
centrali wentylacyjnej wyposazonej w wymiennik krzyzowy i nagrzewnice elektryczng o mocy
1,1 kKW.

Parametry centrali:

Nawiew: Vn=350 m3/h , Pd=200 Pa;

Wywiew: Vw=280 m3/h , Pd=200 Pa

Nawiew do pomieszczen odbywa sie przez zawory nawiewne KI. Wywiew powietrza z
pomieszczen odbywa sie przez zawory KU.

Kanaty wentylacyjne poprowadzi¢ pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Dla serwisu centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ kratke rewizyjng w suficie
podwieszanym.

Przebieg tras kanatéw wentylacyjnych pokazano na rysunku.

Instalacje zasilania i sterowania wykonane zgodnie z DTR urzadzenia oraz z zaleceniami

uprawnionego elektryka.

7.2 Wentylacja pomieszczen wc, porzadkowego i tazienki

Dla w/w pomieszczen zaprojektowano niezalezne instalacje wyciggowe w oparciu o wentylator
kanatowy fi 160 wyposazony w regulator obrotow.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywa sie bedzie przez zawory wywiewne KU.
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Na rysunkach podano przebiegi tras kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne prowadzone
pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Nawiew $Swiezego powietrza do pomieszczen odbywa sie przez otwory wentylacyjne w
skrzydtach drzwi oraz nieszczelnosci.

Swieze powietrze dostarczane jest z zewnatrz poprzez nawietrzaki okienne higrosterowalne

( lokalizacja wg czesci graficznej ) oraz poprzez nawiew z centrali nr 1 ( nawiew w korytarzu ).

7.3 Wentylacja pomieszczen pozostalych

Na potrzeby w/w pomieszczen zaprojektowano wentylacje nawiewno -wywiewng opartg na
centrali wentylacyjnej wyposazonej w wymiennik krzyzowy i nagrzewnice elektryczng o mocy
2,0 kW.

Parametry centrali:

Nawiew: Vn=580 m3/h , Pd=200 Pa;

Wywiew: Vw=450 m3/h , Pd=200 Pa

Nawiew do pomieszczen odbywa sie przez zawory nawiewne KI. Wywiew powietrza z
pomieszczen odbywa sie przez zawory KU.

Kanaty wentylacyjne poprowadzi¢ pod stropem w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Dla serwisu centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ kratke rewizyjng w suficie
podwieszanym.

Przebieg tras kanatéow wentylacyjnych pokazano na rysunku.

Instalacje zasilania i sterowania wykonane zgodnie z DTR urzadzenia oraz z zaleceniami

uprawnionego elektryka.

8 Materiaty

8.1 KANALY

Nalezy przestrzegac nastepujacych grubosci blachy,
przewody okragte:

od 80 do 400 mm - 0.6 mm

od 500 - 800 mm - 0.8mm

powyzej 1000 - 1.0 mm

Dla kanatow okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki.
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Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty
podwiesza¢ w odstepach w zalezno$ci od wymiaru i sztywnosci kanatu. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie

powinna by¢ wieksza niz 10m.

8.2 IZOLACIE

Przewidzie¢ izolacje wszystkich kanatéw wetng mineralna o grubosci g =30 mm w ptaszczu z
foli aluminiowej. Kanaty na odcinku od czerpni i wyrzutni do centrali wentylacyjnej izolowaé wetng

mineralna o grubosci g =50 mm w ptaszczu z foli aluminiowe;j.

8.3 INSTALACJE RUROWE

W instalacji stosowane bedq przewody okragte systemu spiro z blachy stalowej ocynkowanej.
taczenie przewoddw spiro przez ztgczki wewnetrzne i zewnetrzne, mocowanie za pomocg nitow
zrywanych. Szczelno$¢ powietrzna uzyskana dzieki uszczelkom wargowym lub wentylacyjnej
masie uszczelniajacej. Kolana wentylacyjne z promieniem wewnetrznym réwnym co najmniej
100mm z dodatkowymi kierownicami. Mocowanie przewoddéw wykona¢ na profilach
systemowych (np. MUPRO lub réwnowazne) z zastosowaniem gwintowanych ,szpilek”,
perforowanych szyn poprzecznych montazowych, z uchwytami wyposazonymi w gumowe
elementy antywibracyjne.

Rozstaw podwieszen zgodnie z ponizszg tabela.

Srednica nominalna Do 160 200-355

Maksymalny rozstaw podpdr [m] 2,5 4,0

Szpilki kotwi¢ do stropu za pomocg tulei kotwigcych.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym.

e Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona
z ksztattka przy pomocy tasmy stalowej.

e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas

uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla $rodowiska i przyspieszajace korozje




PROJEKT BUDOWLANY
Instalacje sanitarne )
Przebudowa lokalu uzytkowego na potrzeby SDS

rozpuszczalniki.

e Dla ufatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretédw jako elementow taczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

8.4 MONTAZ PROBY, REGULACIE, ODBIOR

8.5 PROBY I REGULACIE

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej nalezy oznakowa¢ w sposéb pozwalajacy na
ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i
jakosci montazu. Nastepnie przeprowadzi¢ probny rozruch urzadzen.
W czasie uruchomienia nalezy:
- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,
- wykona¢ niezbedng regulacje instalacji wentylacyjnej,
- wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach wyciggowych. Sprawdzi¢
zgodnos¢ ilosci powietrza wywiewanego z ilosciami okreslonymi w projekcie instalacji.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacjg
producentéw materiatéw i urzadzen oraz WTWiO - Czes$c¢ II ,Instalacje przemystowe". Wszelkie
zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem winny by¢

uzgodnione z autorami projektu i inspektorami nadzoru.

9 Uwagi

Cato$¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji- COBRTI INSTAL warunkami
wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Cato$¢ prac
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15.06. 2002 r poz. 140). Podczas
montazu urzadzen przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach montazu dostarczanych wraz
Z urzadzeniami. Prace montazowe moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby z uprawnieniami
w zakresie. Uzyte urzadzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie wymagane przepisami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty wykonawcze z odstepstwem od
dokumentacji, bez uzgodnien autorskich, moga zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji

oraz by¢ powodem zaktécen w jej eksploataciji.




