WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY LOKALU UZYTKOWEGO NA POTRZEBY
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PROWADZONEGO PRZEZ MOPR
GDANSK

[. PODSTAWY OPRACOWANIA

1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);

2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéow (Dz.
U. nr 199 poz. 719);

3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ drog pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030);

4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami);

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej lokalu,
wynikajace z jego funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej, w zakresie
wymaganym do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust. 1 przepis [4]

III. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa lokalu wuzytkowego (obiekt handlowy)
znajdujacego si¢ w parterowym pawilonie handlowo-ustugowym przy ul. Reja 34B na
potrzeby srodowiskowego domu samopomocy.

Budynek kwalifikuje si¢ do budynkéw uzytecznosci publicznej zgodnie z § 209 ust. 1 punkt 1
przepisu [1].

1.1 Powierzchnia, wysokos¢ 1 liczba kondygnacji.

Budynek po przebudowie posiada¢ bedzie:

powierzchnie zabudowy/catkowita 169,43m?,

powierzchnie wewnetrzna netto: 147,07m?,

1 kondygnacj¢ nadziemng,

wysokos$¢ - 5,35m.

kubature 787,84m’.

Wysokos$¢ budynku kwalifikuje go do budynkow niskich (N) - § 8 przepisu [1].

W obiekcie bedzie przebywalo jednoczesnie maksymalnie do 22/23 o0so6b (osiemnastu
uczestnikoOw 1 4-5 pracownikow).



1.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Rozpatrywany lokal przylega z 2 stron do pozostatych 2 obiektow ustugowych znajdujacych
si¢ w tym samym budynku/pawilonie.

Sciany wspolne murowane z cegly pelnej i gazobetonu (otynkowane) o gr. 29cm spelniaja
wymagania $cian oddzielenia pozarowego. Najblizszy wolnostojacy budynek (parterowy o
podobnej wysokosci 1 funkcji) znajduje si¢ w odleglosci ok. 7,27/1040m.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH

W projektowanym budynku nie bedg magazynowane lub przerabiane materialy niebezpieczne
pozarowo zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

3. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qa< S00MJ/m?.
4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Stosownie do wskazan - § 209 przepisu [1] jako obiekt uzytecznosci publicznej budynek/lokal
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem.
6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Zgodnie z trescig § 227 ust. 2 przepisu [1], dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej
ZLV dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie powinna przekraczaé 10 000m?’.
Powierzchnia przedmiotowego budynku stanowigca jedng strefe pozarowa nie przekracza
dopuszczalnej wartosci.

7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] dla przedmiotowego budynku wymagaja klasy
odpornosci pozarowej - ,,C” (dla budynku o 1 kondygnacji nadziemnej dopuszcza si¢
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do poziomu ,,D” — ust. 3).

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” wymaga nastgpujacych klas odpornosci ogniowe;
elementow budowlanych:

gltdéwnej konstrukcji nosnej (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R60;

konstrukcji dachu 1 stropu — R 15 1 REI60;

scian zewngtrznych - E1 30;

scian wewnetrznych - EI 15;

przekrycia dachu — RE1S.

- R —nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca



zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
- E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
-1 - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Sciany zewngtrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej i gazobetonu o grubosci z tynkiem —
29cm 1 43 cm, ocieplone welng mineralng (15/23cm). Elewacje zabezpieczone do NRO.
Warunek spetniony.

Sciany wewnetrzne dzialowe — (z plyt gipsowo kartonowych, wypehione welna mineralna, o
grubosci 10 cm ) — warunek spetniony.

Ptyta zelbetowa stropodachu o grubosci 15cm - stan zgodny z wymaganiami. W lokalu
zastosowano sufit podwieszany z ptyt gipsowo kartonowych ktory zostanie ocieplony weing
mineralng o grubosci 20cm.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: istniejacy stropodach jest kryty
papa asfaltowa zwykla. Nastapi wymiana pokrycia na pape specjalng NRO. Po wykonaniu
w/w zabezpieczen rozpatrywany stropodach uzyska klas¢ RE 30.

Od strony przylegtych lokali znajdujg si¢ Sciany oddzielenia przeciwpozarowego. Odlegltos¢
migdzy otworami réznych stref pozarowych w $cianie zewnetrznej powinna wynosi¢ 2 m.
Poniewaz odleglos¢ miedzy oknami istniejgcymi 1 projektowanymi jest mniejsza, skrajne
okna zaprojektowano jako naswietla pozarowe o klasie EI 60 (§235 [1]). Cala elewacja (z
obydwu stron budynku) zostanie wykonana z materialdow niepalnych (tynk mineralny na
wetnie mineralnej). Odleglo$¢ pomiedzy Sciang zewnetrzng projektowanego lokalu a $ciang
budynku polozonego naprzeciw (nr 36D) wynosi 7,27m i 10,40m. Sciana budynku
sasiedniego posiada otwory okienne i1 drzwiowe oraz pokrycie elewacji rozprzestrzeniajace
ogien (siding winylowy). W zwiazku z obowigzujacymi przepisami (§271, ust. 1 1 2 [1]).
potudniowa $ciane SDS zaprojektowano jako $ciang oddzielenia pozarowego z na$wietlami
pozarowymi o odpornosci ogniowej EI60 (zamiast okien) 1 drzwiami wejsciowymi o klasie EI
30. Po wykonaniu zabezpieczen wskazanych w niniejszych warunkach konstrukcja budynku
bedzie spetnia¢ wymagania wskazanej klasy odpornosci pozarowej budynku

8. WARUNKI EWAKUACIJI

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem:
0,60m na kazde 100 osob, lecz nie mniejsza niz 1,4m - § 242 ust. 1 przepisu [1]. Dopuszcza
si¢ zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20m, o ile jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb. Wymagana szerokos¢ zostata zapewniona.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich calkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1]. Do drzwi
otwieranych na droge ewakuacyjng, ktore zawegzaja jej szerokos¢ zastosowano
samozamykacze.

Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2,20m, a w miejscu lokalnego
obnizenia nie mniej niz 2,00m na odcinku nie dtuzszym niz 1,50m. Wymagane wysokosci
zostaty zapewnione (3,01m).

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
wyj$cia na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przej$cie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym". Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w strefach pozarowych kwalifikowanych do
ZL - do 40m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie nie
wiecej niz przez trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1]. Jako jedno z tych trzech
pomieszczen moze by¢ tez traktowana wspoOlna przestrzeh komunikacyjna dla kilku
pomieszczen tworzacych funkcjonalny zespdt, pod warunkiem, ze nie jest ona droga
komunikacji ogolnej stuzaca uzytkownikom takze innych czgsci budynku. Wymagane
dopuszczalne dlugosci przejs¢ zostaly zapewnione.



Szerokos¢ wyjs¢ (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza si¢ przyjmujac 0,60m na
kazde 100 osob, lecz szerokos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza (mierzona w §wietle oscieznicy,
po otwarciu skrzydta § 9 ust. 1 12 przepisu [1]) niz 0,90m. a w przypadku drzwi stuzacych
do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m. Warunek spehiony.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL III od wyjscia z
pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,
wymagana jest:

- do 30m przy jednym dojsciu, w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze

ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1].

Wymagana dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego zostata zachowana.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (z zastrzezeniem ust.1 §
239), a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 1 2. Dla projektowanego budynku
szeroko$¢ ta wynosi nie mniej niz 1,20m — § 239 ust. 4 przepisu [1]. Przy drzwiach
dwuskrzydlowych szeroko$¢ skrzydia glownego w $wietle powinna by¢ nie mniejsza niz
0,9m - § 239 ust. 1 przepisu [1]. Wymagane szerokosci drzwi zostaty zapewnione.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane
materialy 1 wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1]. Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
$cian wewngtrznych, nie mniejszg jednak niz E 1 15 - § 241 ust. 1 przepisu [1]. W $cianach
wewnetrznych, stanowigcych obudowg drog ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL III i
PM, dopuszcza si¢ umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej] 2 m od poziomu
posadzki, jezeli przylegajace pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem 1 jezeli gestos¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1.000 MJ/m2 - § 241 ust. 2
przepisu [1]. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia. W budynkach do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty
fatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce — § 258 ust. 1 przepisu [1]. Wymagania powyzsze zostaty spelnione.

9. SPOSOB WYKONANIA LUB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACIJI UZYTKOWYCH

9.1. PRZEPUSTY WSZELKICH INSTALACJI UZYTKOWYCH
Projektowane przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
posiadac klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

9.2. WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

W przebudowywanym obiekcie zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna. Elementy instalacyjne nie przechodza przez oddzielenia stref pozarowych.
Czerpnia 1 wyrzutnie sg oddalone o ponad 2,0m od granicy w/w stref 1 wystepujacych w nich
otworow.

9.3. INSTALACJA GRZEWCZA.
Budynek posiada instalacje grzewczg elektryczng umieszczong w posadzkach .

9.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przewody instalacji elektrycznej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami postanowien
§ 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wiasciwej PN.



9.3. INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINA I CIEPLEJ WODY.
Budynek zostal wyposazony w instalacje wodociggowo — kanalizacyjng. Ciepta woda —
bedzie dostarczana z sieci miejskie;.

10. DOBOR INSTALACIJI I URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH WYNIKAJACY Z
PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU [5]

10.1. STALE URZADZENIA GASNICZE
Budynek nie wymaga wyposazenia w stale urzadzenia gasnicze - § 23 ust. 1 przepisu [2].

10.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) 1 URZADZENIA ODBIORCZE
ALARMOW POZAROWYCH
Budynek zgodnie z trescig § 24 ust. 1 przepisu [2] nie wymaga wyposazenia w instalacje
systemu sygnalizacji pozarowe;j.

10.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje dzwigkowego systemu ostrzegawczego - § 25
ust.1 przepisu [2].

10.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek nie wymaga wykonania instalacji przeciwpozarowej wodociggowej z hydrantami.

10.5. URZADZENIA ODDYMIAJACE
Budynek nie wymaga wyposazenia w samoczynne urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub
urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane systemem wykrywania dymu.

10.6. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA (AWARYJNE) - EWAKUACYINE

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano zgodnie z wytycznymi SITP WP -
01:2006. Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dzialania nie krotszym niz 2 godziny wymagane
jest na drodze ewakuacyjnej w obrebie komunikacji ogdlnej budynku - ktora nie posiada
oswietlenia naturalnego. O$wietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia
min. 1 Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Zaprojektowano takze o$wietlenie awaryjne
wejscia.

10.7. OZNAKOWANIE EWAKUACYJNE OBIEKTU

Budynek wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN- 92/N-
01256/02 oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN EN-7010. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacji - PN-N 01256-5.

10.8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek ponizej 1 000m® kubatury nie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik
pradu - §183 ust. 2 przepisu [1].

11. WYPOSAZENIE W GASNICE

Na wyposazenie budynku nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,,jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100m?
powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2]. Dojscie do gasnicy z
kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnicy winien by¢ zapewniony

dostgp o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Zalecane sg gasnice proszkowe z proszkiem typu
ABC.



12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm?/s z hydrantu DN 80 naziemnego. Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy ciénieniu 0,2 MPa
- 10 dm®/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny powinien byé zlokalizowany od $ciany budynku w
odleglosci nie wigkszej niz 75m 1 nie mniejszej niz Sm. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest
przy budynku wielorodzinnym ul. Reja 32A w odleglosci — ok. 41,5m od lokalu.

13. DROGI POZAROWE
Budynek nie wymaga zaprojektowania oddzielnej drogi pozarowej. Obiekt ze wszystkich
stron otaczajg ulice umozliwiajace dostep stuzbom ratowniczym.

Opracowata: dr inz. arch. Emilia Roman
upr. nr ewidencyjny WBPP/91/81
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Gdansk, grudzien 2015



