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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty rozbiérkowe 1 10
2| Podtoza i posadzki 11 24
3|Nadproza, zamurowania 25 29
4[Scianki dziatowe gk, sufity podwieszone 30 40
5| Tynki i okladziny wewnetrzne, roboty malarskie 41 56
6| Stolarka okienna i drzwiowa 57 76
7|Remont dachu 77 80
8|lzolacja i docieplenie $cian fundamentowych 81 93
9| Docieplenie i wykonanie elewacji 94 111
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1 Roboty rozbiérkowe
1|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/02 |0811-07
2.62 m?2 2.620
RAZEM 2.620
2|ST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1]02 |0807-04
4.07+82.96+1.88 m?2 88.910
RAZEM 88.910
3|ST- |KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m?3
d.1/02 |0212-02 15cm
152.67*0.3 m3 45.801
RAZEM 45.801
4|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/02 |0354-05
1.04*2.1*4 m2 8.736
1.01*2.1 m2 2.121
3.25*2.25 m?2 7.313
RAZEM 18.170
5/ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 |szt.
d.1]02 |0354-07
okna
2 szt. 2.000
kraty
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
6/ST- |[KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/02 |0354-08 m2
okna
5.0%1.8+3.5*1.8*2 m2 21.600
5.2*0.5*2 m2 5.200
kraty
26.8 m?2 26.800
RAZEM 53.600
7|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m?3
d.1]02 |0349-02
0.27*2.58*(2.0*2+2.86*2)-0.27*1.04*2.1*4 m3 4.412
0.17*(2.67+1.31)*(1.67+9.66+3.22+0.3)-0.17*3.22*2.25 m3 8.816
0.16*(3.23+2.61+1.37)*0.5*4.27-0.16*1.01*2.1 m3 2.124
RAZEM 15.352
8/ST- |KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1]02 |0348-03 nej
4.27%(3.23+2.61+1.37)*0.5 m2 15.393
2.45*3.23 m2 7.914
(2.65+1.37)*3.23-0.81*2.1-0.79*2.1 m2 9.625
(1.67+0.84+0.82)*(2.61+1.37)-0.7*2.1*2 m2 10.313
Scianki wypetniajgce
38.82 m?2 38.820
RAZEM 82.065
9|ST- |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.1]02 |0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*(2.7*1.8*2+1.35*0.9+1.35*2.9+0.6*0.6*2+0.9*0.9*4+1.5*1.5+1.55*1.55) m3 5.866
RAZEM 5.866
10|ST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 12|m3
d.102 |0108-09 km wraz z ytylizacjg gruzu
0108-10
2.62*0.02+88.91*0.035+45.801+15.352+82.065*0.16+5.866 m3 83.314
RAZEM 83.314
2 Podtoza i posadzki
11/ST- |KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcego podioza m2
d.2/01 |0103-02
(4.7+5.1)*(6.5+2.24+1.52+5.47) m?2 154.154
RAZEM 154.154
12|ST- |KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.2|01 |02 1101-01 |transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
0.1*154.154 m3 15.415
RAZEM 15.415
13|ST- |KNR-W 2- |Izolacje z folii polietylenowej zgrzewanej m2
d.2|01 |02 0615-03
analogia
147.07 m?2 147.070
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RAZEM 147.070
14|ST- |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.2|01 02 0608-03 | konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
15/ST- |KNR-W 2- |Mata grzejna m2
d.2|01 |02 0608-03
analogia
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
16|ST- |[KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm m?2
d.2|01 02 1104-02 | zatarte na gtadko
1104-03
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
17|ST- |KNR AT-27|Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.2|01 |0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.2+3.2+6.73+5.22+0.91 m?2 19.260
RAZEM 19.260
18/ST- |KNR AT-27|Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) |m?2
d.2|01 0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
19.26 m?2 19.260
RAZEM 19.260
19|ST- |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2/01 |02 1123-01
8.52+21.25+16.62+8.16+15.16+25.06 m2 94.770
wywiniecie na sciany
(2.14*2+4.0*2+2.6+4.6*2+4.7+4.64*2+3.59* 242, 17*2+3.77*2+2.98*2+5.1*2+  |m? 8.752
5.47*2+4.6*2-1.0*5-0.9)*0.1
RAZEM 103.522
20|ST- |KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.2|01 |02 1123-04
103.522 m?2 103.522
RAZEM 103.522
21|ST- |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.2|01 202 2805- |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
05
2.1+8.24+3.2+3.2+6.73+5.22+0.91 m?2 29.600
RAZEM 29.600
22|ST- |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m?2
d.2|01 202 2806- |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
05
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
23|ST- |[NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle- |m
d.2|01 202 2809- |jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
2%(1.42+1.541.22+1.32+1.3+1.22+1.22+1.3+1.32+1.22+1.18+1.3+1.18+1.3+ |m 45.140
1.85+2.46+2.5+2.89+0.6+1.22)-(0.9*8+1.0*4+1.35*2)
RAZEM 45.140
24|/ST- [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle- |m
d.2|01 202 2809- |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
1.41*2+9.93*2+3.0*2+2.6*2-1.0*10-1.35-0.9 m 21.630
RAZEM 21.630
3 Nadproza, zamurowania
25|ST- |KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/01 |02 0132-05
1.2*18 m 21.600
RAZEM 21.600
26|ST- |KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|01 02 0132-05 | Belka nadprozowa L19/N-180 dt.179 cm
1.8*10 m 18.000
RAZEM 18.000
27|ST- |KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/01 |02 0132-05
3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000
28|ST- |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be- | m?2
d.3/01 |0107-01 tonu komdrkowego grubosci 24 cm
58.14 m?2 58.140
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RAZEM 58.140
29|ST- |KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z be- | m?2
d.3/01 |0107-02 tonu komdrkowego grubosci 37cm
21.19 m?2 21.190
RAZEM 21.190
4 Scianki dzialowe gk, sufity podwieszone
30/ST- |KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.4|01 2010-02 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.05%(2.82*3+1.22*4+1.18*2+1.4+2.46+1.4+1.86+1.62+0.6+1.62)-1.0*2.1*5- m2 63.253
0.9*2.1*4
RAZEM 63.253
31|ST- |KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
d.4|01 2010-02 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
3.05%(2.6+6.5-2.82+4.7+2.14+4.0+1.42+4.7+5.47+5.1+2.17+3.77+4.64)-1.0* m2 111.277
2.1-1.0*2.85*4-0.9*2.1-1.35*2.85-2.0*0.75*2-2.5*0.75
RAZEM 111.277
32|ST- |KNR AT-43|Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz szt.
d.4/01 0119-02 drzwi i naswietli
9+10 szt. 19.000
RAZEM 19.000
33|ST- |KNR AT-43|Gruntowanie podtozy pionowych gipsowych m2
d.4/01 |0101-06
3.05%(2.82*3+1.22*4+1.18*2+1.4+2.46+1.4+1.86+1.62+0.6+1.62)-1.0*2.1*5- m2 63.253
0.9*2.1*4
(3.05-2.0)*(2.82*3+1.22*4+1.18*2+1.4+2.46+1.4+1.86+1.62+0.6+1.62) m2 27.993
111.277*2 m?2 222.554
RAZEM 313.800
34/ST- [NNRNKB |Szpachlowanie ptyt gipsowych Sciany m2
d.4/01 202 2013-
04
313.8 m?2 313.800
RAZEM 313.800
35|ST- |KNR AT-43|Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukciji - warstwa paroizola-| m?2
d.4/01 |0102-04 cji
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
36/ST- |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.4|01 02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
37|ST- |KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.4|01 02 0612-04 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
38|ST- |KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- | m2
d.4/01 2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
3.2*2+6.73+5.22+0.91 m?2 19.260
RAZEM 19.260
39|ST- |KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- | m2
d.4/01 2012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
147.07-19.26 m?2 127.810
RAZEM 127.810
40|ST- |[NNRNKB |Szpachlowanie ptyt gipsowych - sufity m?2
d.4/01 202 1134-
01
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
5 Tynki i okladziny wewnetrzne, roboty malarskie
41|ST- |KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wyko- |m?2
d.5/01 |02 2010-01 |nywane mechanicznie na scianach na podtozu ceramicznym
58.14+21.19 m?2 79.330
RAZEM 79.330
42|ST- |KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m?2
d.5|01 02 2010-08 |nicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
79.33 m?2 79.330
RAZEM 79.330
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43|ST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.5|01 0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych,
3.01%(6.5+2.14+5.47+4.6+5.1+2.98+2.17+4.64+1.52+2.62+1.3+1.18*2+1.22*2+ 145.804
4.6)
A (obliczenia pomocnicze) ========
145.804
145.804*20% m?2 29.161
RAZEM 29.161
44|ST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m
d.5|01 0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.55*3+1.5*3+0.9*3*4+0.6*3*2+1.35+2.9*2 m 30.700
RAZEM 30.700
45|ST- |NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku|m?2
d.5/01 202 2013- |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01
145.804 m?2 145.804
RAZEM 145.804
46|ST- |KNR AT-27|Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m?2
d.5/01 |0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
84.64 m?2 84.640
RAZEM 84.640
47|ST- |KNR AT-27|Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m?2
d.5/01 |0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
84.64 m?2 84.640
RAZEM 84.640
48|ST- |KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.5/01 |0829-04
1.06 2.0%(1.22+1.3+1.32+1.22)*2-0.92.0*2-1.0*2.0 m2 14.640
1.07 2.0%(1.22+1.3+1.32+1.22)*2-0.92.0*2-1.0*2.0 m2 14.640
1.08 2.0%(1.3+1.18+1.3+1.18+2.46+1.84)*2-0.92.0*4-1.0*2.0 m2 27.840
1.09 2.0%(2.48+1.96+0.93)*2-1.0*2.0 m2 19.480
1.14 2.0%(0.6+1.22)*2-1.0*2.0 m2 5.280
1.05 0.6*4.6 m?2 2.760
RAZEM 84.640
49|ST- |NNRNKB |[(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.5/01 202 1134-
02
145.804 m?2 145.804
RAZEM 145.804
50{ST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.5/01 1505-07 chych tynkéw (sdufity)
147.07 m?2 147.070
RAZEM 147.070
51|ST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.5|01 1505-07 chych tynkéw ($ciany gk)
farba zmywalna odporna na zmywanie
313.8 m?2 313.800
RAZEM 313.800
52|ST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m?2
d.5/01 1204-02 farba zmywalna odporna na zmywanie
145.804 m?2 145.804
RAZEM 145.804
53|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.5|01 0322-01 uchwyt przy umywalkowy dla niepetnosprawnych
uchwyt przy wc dla niepetnosprawnych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.5|01 0322-01 uchwyt prysznicowy dla niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie uchwytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.5/01 |0322-01 siodetko prysznicowe dla niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|ST- |KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.5/01 |0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Stolarka okienna i drzwiowa
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57|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  |m?2
d.6|01 02 1018-04 | naswietle pozarowe 01n 270/180 - EI60
2.7*1.8*2 m?2 9.720
RAZEM 9.720
58|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2  |m?2
d.6|01 02 1018-04 | naswietle pozarowe 02n 135/180 - EI60
1.35*1.8 m?2 2.430
RAZEM 2.430
59|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m?2
d.6|01 02 1018-04 | naswietle pozarowe 03n 155/155 - EI60
1.55*1.55 m?2 2.403
RAZEM 2.403
60|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m?2
d.6/01 |02 1018-04 |okno O4 150/150 antywtamaniowe, szyba P4
1.5%1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
61/ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.6/01 |02 1018-02 |okno O5 90/90 antywtamaniowe, szyba P4 z nawiewnikiem
0.9*0.9*4 m?2 3.240
RAZEM 3.240
62|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.6/01 |02 1018-01|okno O6 90/90 antywtamaniowe, szyba P4 z nawiewnikiem
0.6*0.6 m? 0.360
RAZEM 0.360
63|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.6|01 02 1018-01 | naswietle pozarowe 06n 60/60 - EI60
0.6*0.6 m? 0.360
RAZEM 0.360
64|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z  |szt.
d.6/01 |0321-01 cegiet
1+1+14+442 szt. 9.000
RAZEM 9.000
65/ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach |szt.
d.6/01 |0321-02 z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|ST- Dostawa parapetéw wewnetrznych m
d.6|01
2.7*2+1.35+1.55+1.5+0.9*4+0.6*2 m 14.600
RAZEM 14.600
67|ST- |KNR-W 2- |Oscieznice do drzwi pcv z naswietlem szklonym gérg (montaz) m2
d.6/01 |02 1026-02
1.0*2.85%4 m2 11.400
1.35*2.85 m?2 3.848
RAZEM 15.248
68|ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/01 |02 1018-05 |drzwi wewnetrzne D2 90/275 z naswietlem, szkto bezpieczne P2
0.97*2.8*4 m?2 10.864
RAZEM 10.864
69|ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/01 |02 1018-05 |drzwi ptytowe D2 90/200
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
70/ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/01 |02 1018-05 |drzwi ptytowe D3 80/200
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
71/ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6|01 02 1018-05 | drzwi ptytowe D4 90/200 z podcieciem, samozamykaczem
0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
72|ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6|01 02 1018-05 | drzwi ptytowe D5 80/200 z podcieciem, samozamykaczem
0.8*2.0*4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
73|ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykofnczone m2
d.6|01 02 1024-01 |drzwi Ds 90/200 sktadane-kompletne zabezpieczone zamkiem
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
74|ST- |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m?2
d.6/01 02 1018-04 |naswietla pozarowe EI15
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N1 1.5*0.75 m2 1.125
N2 2.0*0.75*2 m2 3.000
N3 2.5*0.75 m?2 1.875
RAZEM 6.000
75/ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/01 |02 1018-05 |drzwi Dw 125/275 z naswietlem 1,5-skrzydfowe szkto bezpieczne
1.25*2.75 m?2 3.438
RAZEM 3.438
76/ST- |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.6/01 |02 1018-05 |drzwi zewnetrzne Dz1 125/280 1,5-skrzydfowe, antywtamaniowe, szkfo P4
zamek atestowany EI30
1.25*2.8 m?2 3.500
RAZEM 3.500
7 Remont dachu
77/ST- |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z | m2
d.7|01 01 0519-02 | papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
226.2 m?2 226.200
RAZEM 226.200
78|ST- |KNR-W 4- |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, | m?2
d.7|01 01 0540-02 |pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkondw z blachy ocynkowanej
1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
79|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7/01 |0535-06
3.8*3 m 11.400
RAZEM 11.400
80(ST- |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.7/01 |0510-04
11.4 m 11.400
RAZEM 11.400
8 Izolacja i docieplenie $cian fundamentowych
81|ST- |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt m2
d.8|01 0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.0%15.83*2 m?2 31.660
RAZEM 31.660
82|ST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-| m?2
d.8/01 |0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
83|ST- |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.8|01 0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
84|ST- |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi gtebo- |m3
d.8/01 |0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
0.8*1.0*15.83*2 m3 25.328
RAZEM 25.328
85/ST- |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do3 mi  |m3
d.8/01 |0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
25.328 m3 25.328
RAZEM 25.328
86|ST- |KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy-|m2
d.8|01 12 0301-02 |lindrycznych konstrukcji betonowych
1.0%15.83*2 m?2 31.660
RAZEM 31.660
87|ST- |KNR-W 7- |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.8/01 12 0303-02
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
88|ST- |KNR-W 2- |Wykonanie rapéwki na $cianach m2
d.8/01 |02 0901-01
analogia
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
89|ST- |KNR AT-27|Gruntowanie reczne m2
d.8/01 |0103-05
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
90|ST- |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa m2
d.8/01 |0301-03
31.66 m?2 31.660
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RAZEM 31.660
91|ST- |KNR AT-31|Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12 cm na $cianach m?2
d.8/01 |0101-04
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
92|ST- |KNR AT-31|Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.8/01 |0101-06
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
93|ST- |KNR-W 2- | Tynk ochronny wykonywane recznie m2
d.8/01 |02 0901-01
31.66 m?2 31.660
RAZEM 31.660
9 Docieplenie i wykonanie elewacji
94|ST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.9/01 |0101-02
85.73+20.66+3.5 m?2 109.890
RAZEM 109.890
95|ST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.9/01 |0101-07
109.89 m?2 109.890
RAZEM 109.890
96/ST- |KNR AT-31|Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m2
d.9/01 |0103-05
cokot
3.5 m? 3.500
elewacja
83.73 m?2 83.730
RAZEM 87.230
97|ST- |KNR AT-31|Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 23 cm na $cianach m2
d.9/01 |0103-05
analogia
20.66 m?2 20.660
RAZEM 20.660
98|ST- |KNR AT-31|Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilos- | m2
d.9|01 0704-02 ci 6 szt/m2 do podtoza z ceglty
87.23+20.66 m?2 107.890
RAZEM 107.890
99(ST- |KNR AT-31|Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.9/01 |0103-06
101.89 m?2 101.890
RAZEM 101.890
100|ST- |KNR AT-31|Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 4 cm na os$ciezach m2
d.9/01 |0104-03
0.2%(2.7*2+1.8*4+1.35+1.8*2+1.55*3+1.5*3+0.9*3*4+0.6*3*4+1.35+2.9*2) m?2 10.370
RAZEM 10.370
101|ST- |KNR AT-31|Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2
d.9/01 |0104-04
(0.15+0.2)*(2.7*2+1.8*4+1.35+1.8*2+1.55*3+1.5*3+0.9*3*4+0.6*3*4+1.35+2.9* |m? 18.148
2)
RAZEM 18.148
102|ST- |KNR AT-31|Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na m2
d.9/01 | 0505-01 Scianach
3.5 m? 3.500
RAZEM 3.500
103|ST- |KNR AT-31|Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.9/01 |0505-03
3.5 m? 3.500
RAZEM 3.500
104|ST- |KNR AT-31|Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- | m?2
d.9/01 | 0502-01 Srednia na $cianach
107.89 m?2 107.890
RAZEM 107.890
105|ST- |KNR AT-31|Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach m2
d.9/01 |0502-03
107.89 m?2 107.890
RAZEM 107.890
106|/ST- |KNR AT-31|Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa po- | m?2
d.9/01 |0502-02 Srednia na o$ciezach
18.148 m?2 18.148
RAZEM 18.148
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107|ST- |KNR AT-31|Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na osciezach |m?2
d.9/01 |0502-04
18.148 m?2 18.148
RAZEM 18.148
108|/ST- |KNR AT-31|Malowanie elewaciji farbg silikonowa - wykonane recznie; podioze silnie chtongce |m?2
d.9/01 |0601-02
107.89+18.148 m?2 126.038
RAZEM 126.038
109|ST- |KNR AT-31|Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9/01 |0702-01
2.8*2+1.35+1.8*6+1.55*3+1.5*3+0.9*3*4+0.3*3*2+1.35+2.9*2 m 46.650
RAZEM 46.650
110/ST- |NNRNKB |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25  |m?2
d.9/01 202 0541- |cm
02 Parapet Al-szer.10-35cm giety biaty, brgz
2.7*2+1.35+1.55+1.5+0.9*4+0.6*2 m?2 14.600
RAZEM 14.600
111|ST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.9/01 |0101-01
2.7%1.8*2+1.35*1.8+1.55*1.55+1.5*1.5+0.9*0.9*4+0.6*0.6*2+1.35*2.9 m?2 24.678
RAZEM 24.678
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