
SST-01  ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z  przebudową lokalu użytkowego przy ul. Reja w Gdańsku na środowiskowy dom samopomocy.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania prac przy realizacji zadania inwestycyjnego. Obejmują: 
- nadmurowanie istniejących ścian zewnętrznych do poziomu tarczownic; 
- montaż nadproży żelbetowych prefabrykowanych nad projektowanymi otworami w ścianach  
  zewnętrznych, istniejących;  
- montaż kratek wentylacyjnych w górnych partiach ścian zewnętrznych;  
- wykonanie izolacji ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu; 
- wykonanie nowych warstw podłóg i posadzek z izolacją poziomą przeciwwilgociową i  
  termiczną; 
- wykonanie nowych tynków gipsowych, naprawa i uzupełnienie tynków istniejących w miejscach  
  zamurowani i wyburzeń; 
- montaż ścianek działowych z płyt GK na szkielecie stalowym; 
- montaż sufitu podwieszanego pod stropem korytarza z płyt GKB, ułożenie izolacji termicznej z wełny  
  mineralnej; 
- montaż projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej;  
- wykonanie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych i kuchni;  
- malowanie ścian i sufitów.  
- ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji; 
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej NRO;   
- montaż obróbek blacharskich i rur spustowych;  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST -00 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00 “Wymagania ogólne”.  
2. SST dla poszczególnych grup robót 
ST-01 – I Roboty ziemne 
Zakres robót obejmuje: wykopy przy ścianach zewnętrznych przy ścianach zewnętrznych budynku:   
- ręczne roboty ziemne w gruntach nieskalistych (kat. III) 
- ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3m, 
- zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
Materiały: nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów będzie wykorzystywany przy zasypce po ukończeniu 
robót. Keramzyt frakcji 10-20, podsypka żwirowo-piaskowa. 
Sprzęt: Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia ręczne: łopaty i kilofy, narzędzia mechaniczne: młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (taczki, wiadra, spycharki, zgarniarki, rów-
niarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
-transportu mas ziemnych (taczki), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Transport: ręczny i samochodem samowyładowczym 
Wykonanie robót: Wykopy należy wykonać sposobem ręcznym, jako otwarte, obudowane. Metody 
wykonania robót powinny być dostosowane do głębokości wykopu. Ziemię z wykopów w ilości 
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać 



wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczania (Is)  0,97 – 1,0. W czasie robót ziemnych 
należy spełnić wymagania dotyczące prawidłowego odwodnienia wykopu  – wody opadowe należy 
odprowadzić poza teren robót. Wykopy zewnętrzne (umacniane) po obwodzie budynku do poziomu 
fundamentów należy wykonać ręcznie odcinkami o dł. 2m. Zasypywanie  wykopów wykonać z 
zagęszczaniem warstwami co 30 – 40cm.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji przerywa się pracę i ustala się 
z właściwą jednostką zarządzającą dalszy sposób wykonywania robót. Jeśli podczas prac ziemnych 
zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji roboty należy przerwać i zawiadomić osobę 
nadzorującą. 
Kontrola jakości robót obejmuje: sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

· sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
· zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
· zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Obmiar robót: Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Jednostka obmiaru: (m3) wykopu, 
jego zasypanie i roboty pomocnicze. 
Odbiór robót: Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 
Podstawa płatności: Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Przepisy związane: 
Normy: 

PN-B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
                         odbiorze. 
 
ST-01 – II Roboty murowe 
 
Zakres robót:  Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót murowych: 
- nadmurowanie i uzupełnienie ścian zewnętrznych bloczkami gazobetonu;  
- montaż nadproży prefabrykowanych i elementów wentylacyjnych w w/w ścianach;  
Materiały: bloczki z betonu komórkowego o szerokości dostosowanej do grubości muru klasy 600, 
bloczki uzupełniające, gotowa zaprawa cementowo wapienna klasy M5, nadproża prefabrykowane typu 
L wg zestawienia znajdującego się w części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej, kratki 
wentylacyjne i zawory. 
Sprzęt: Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
żurawie, podnośniki, aparaty bezpieczeństwa powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  



Sprzęt murarski: piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów, piła widiowa, rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod 
instalacje elektryczne, kielnie murarskie, prowadnica kątowa, skrzynia do zapraw, poziomica, łaty 
kierująca i murarska, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, wiadra, 
rusztowania systemowe, wciągniki. 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników.  
Transport: Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna. Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Wykonanie robót: Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
W murach ceglanych należy przyjmować grubość spoiny: 
- 12mm(spoiny poziome) przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm a  
  minimalna 10mm, 
- 10mm (spoiny pionowe podłużne i poprzeczne) przy czym grubość maksymalna nie powinna  
   przekraczać 15mm a minimalna 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. Przygotowanie 
zapraw do robót murowanych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę cementowo-wapienną 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem 3 godzin po jej 
przygotowaniu. Mury z elementów betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów oraz odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na długości 1m nie powinny 
przekraczać - 3mm. 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży: 
szerokość (+6, -3) 
wysokość (+15, -10)  
Montaż nadproży:  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia 
elementów powstałe podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia 
geometrycznego konstrukcji: 
- wygięcie belki 1/750 lecz nie więcej niż 15mm 
- odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
Kontrola jakości: Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w SST. Roboty podlegają odbiorowi. Sprawdzenie prawidłowości 
wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzić w trakcie 
wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar za zgodność z wymaganiami PN-68/B-10024. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia murów i po 
ich ukończeniu. Spoiny powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie do 
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m. Sprawdzenie jakości bloczków należy 
przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw.. Sprawdzenie efektu 
ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży. 
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów oraz odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na 
długości 1m nie powinny przekraczać - 3mm. 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży: szerokość: +6, -3; wysokość:+15, -10mm. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie 



transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Obmiar robót: Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt.7 
Jednostka obmiaru:(m3) muru, (m2)  
-masa gotowej konstrukcji stalowej w tonach. [ 1 t ] lub w kilogramach [ 1kg] 
Odbiór robót: Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 8. 
Ostateczny odbiór robót należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wynik pozytywny, roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami norm i ST. 
Ponieważ konstrukcje wykonane niezgodnie z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do zgodności z normą i 
przedstawić do ponownych badań, których wynik jest ostateczny. 
Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 
 -wyniki prowadzonych badań , 
- decyzję Inspektora nadzoru dotyczącą przyjęcia odbieranych robót , 
- wniosek Inspektora nadzoru dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót  
  wykończeniowych. 
Podstawa płatności: Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. Cena jednostkowa obejmuje: prace przygotowawcze i pomiarowe, montaż wstępny z regulacją 
geometrii, stałe zespolenie elementów, usunięcie ewentualnych usterek, demontaż ewentualnych 
rusztowań i pomostów roboczych, uporządkowanie miejsca robót, wykonanie niezbędnych pomiarów i 
badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, gromadzenie wyników przeprowadzonych 
pomiarów i badań. Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno sucho-gaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
SST-01 – III  Montaż ścianek działowych GK 
 
Zakres robót:  ściany działowe i wykończenia wykonane w systemie suchej zabudowy. Ścianki 
działowe systemowe szkieletowe (ocynkowane profile systemowe) z okładzina z płyty kartonowo-
gipsowej. Wypełnienie wełna mineralna gr. 7,5cm. Grubość ścianek 10cm.  
Materiały: Płyty gipsowo-kartonowe:  grubość  12,5mm szerokość: 600; 900; 1200 i 1250mm, długość 
od 2000 do 4000mm. Należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 
Profile systemowe z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm: C 75/50, U 75/50, UA 75/50, wełna mineralna 
grubości 7,5cm do izolacji ścianek.  
Materiały pomocnicze:  wkręty, blachowkręty, kołki, dyble, uszczelniające taśmy akustyczne o 
szerokości 75mm, masy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami GK oraz spoin  
narożnych i uszczelnień na obwodzie ścian, taśmy spoinowe z włókna szklanego, narożniki ze stali 
ocynkowanej perforowanej, klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 
wkręty do płyt gipsowych, śruby, kołki, gips budowlany i szpachlowy, taśmy połączeniowe 
perforowane, grunt, woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Zastosowano następujące rodzaje płyt: 
GKB - płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieski) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego 
powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako 
okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk. 
GKBI - płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest 
wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) 
Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków hydrofobowych do rdzenia 
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Płyty 



tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności 
powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych. 
Transport: Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport na placu budowy i we 
wnętrzach - ręczny. Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych 
o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania 
chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania 
wyrobów gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%. 
Wykonanie robót: Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnią funkcję bariery akustycznej i ogniowej. Są lekkimi 
przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi ściany są profile U (UW) i C 
(CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe. 
Umieszczona pomiędzy płytami wełna mineralna izoluje akustycznie i zwiększa bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności: 
Wytrasować przebieg ściany na podłodze i suficie. Profile przyścienne należy okleić systemową taśmą 
akustyczną. Następnie montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w 
pionie). Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy. Profile nośne przykręcać do 
podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy łączyć wkrętami profili 
pionowych z profilami nośnymi przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne przesuwanie jest 
konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas płytowania. Płyty gipsowo-kartonowe mocować do 
profili za pomocą wkrętów systemowych. Połączenia krawędzi płyt powinny zawsze opierać się o profil 
pionowy. Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalacje elektryczna oraz układamy 
izolacje z wełny mineralnej. Mocować materiał izolacyjny wewnątrz ściany na systemowych haczykach 
zabezpieczających przed jego opadaniem ("płynięciem"). Po opłytowaniu drugiej strony ściany 
szpachlować połączenia płyt. Przy wykonaniu ścian instalacyjnych działowych należy wziąć pod 
uwagę: przejścia rur i inne otwory należy uszczelnić, używając ewentualnie gumowych pierścieni 
uszczelniających. Otwory powinny mieć średnicę większą o 10mm od średnicy rur instalacji. Na 
krawędzie cięte należy nałożyć środek gruntujący, dla lepszej przyczepności sylikonów. Rury należy 
zabezpieczyć przed drganiami. Rury powinny być izolowane dla zapobiegania odgłosu płynącej wody i 
skraplania się pary wodnej na powierzchni rur. Urządzenia sanitarne należy montować na odpowiednich 
stelażach, przymocowanych do podłoża nośnego. Zawieszanie przedmiotów o wadze powyżej 70kg - w 
miejscu zawieszenia należy montować profile stalowe o odpowiedniej nośności, montowane do podłoża 
nośnego i stropu. Dylatacje należy wykonywać w miejscach przewidzianych przez projektanta. W 
zależności od wielkości przewidzianych odkształceń pozostawia się albo widoczną szczelinę, albo 
wypełnia się ją materiałem trwale elastycznym. Krawędzie widocznej szczeliny wykańcza się stosując 
specjalne listwy dylatacyjne, zapewniające odpowiednią estetykę i szczelność. 
Konstrukcja rusztu ściany z płyt g-k powinna być stabilnie połączona ze ścianą murowaną. 
Szpachlowanie masą akrylową należy wykonać co najmniej dwukrotnie w odstępach dwudniowych. 
Oprócz przestrzegania ww. zasad połączenia płyt należy szpachlować stosując systemowe gipsy i masy 
szpachlowe. Temperatura panująca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania połączeń płyt powinna 
być zbliżona do temperatury panującej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji. 
Płyty g-k przeznaczone na ściany obłożone płytkami ceramicznymi należy gruntować.  
Kontrola jakości robót:  Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: sprawdzenia 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, protokołami badań kontrolnych i atestami 
jakości materiałów oraz protokołami odbiorów częściowych podłoża i podkładu - za pomocą oględzin i 
pomiarów. sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 
sprawdzenie jakości materiałów, estetyki wykonania. Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny 
odpowiadać warunkom normy PN-B-79405:1997.  
Obmiar robót: Ilość wykonywanych robót oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie 
rysunków roboczych. Nakład liczony na 1m2 ściany. Długość ścian prostych przyjmuje się wg ich 
wymiarów rzeczywistych. Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. Nie odlicza się 
bruzd na instalacje gniazd. Jednostką obmiarową okładzin ścian i sufitów z płyty gipsowo-kartonowych 
jest 1[m2] 
Odbiór robót: Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
normami. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega: 



- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i  
  sztywności 
- wichrowatość powierzchni. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. Odchylenie powierzchni suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego nie większe niż 1,5mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm 
wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości. Odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 
3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2mm 
Podstawa płatności: Za 1m2 zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych 
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
Aprobaty Techniczne. 
Karty charakterystyki produktu. 
       
ST-01 – IV Montaż sufitu podwieszanego 
 
Zakres robót:  sufit podwieszany wykonany w systemie suchej zabudowy. Elementy konstrukcji sufitu 
z profili zimnowalcowanych ocynkowanych. 
Materiały: Płyty gipsowo-kartonowe:  grubość  12,5mm szerokość: 600; 900; 1200 i 1250mm, długość 
od 2000 do 4000mm. Należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 
Profile stalowe zimnogięte. Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane 
kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być 
powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się : 
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: wieszak w 60/100, drut z oczkiem, profile nośne 60/27, 
profile główne 60/27, profile przyścienne 28/27 
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
łączniki wzdłużne, uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie, kołki rozporowe 
plastikowe, metalowe, kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane. Wszystkie akcesoria powinny być 



wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: taśmy spoinowe: z włókna szklanego, 
samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami 
gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe 
grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji 
ze stropem i ścianami bocznymi. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje 
gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, 
łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Sprzęt: Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy: 
nóż, nożyce do blachy, nożyce do drutu, paca stalowa, piła otwornica, strug kątowy do fazowania, 
szpachelka, strug tarnik wiertarka z mieszadłem, łata, pion, poziomica, podesty robocze, linki 
murarskie, pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Transport: Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport na placu budowy i we 
wnętrzach - ręczny. Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych 
o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania 
chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania 
wyrobów gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C, i wilgotność do 70%. 
Wykonanie robót: Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 

kierunku naświetlania pomieszczenia) 
 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

Kotwienie rusztu: 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe służące 
do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu: 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 



Szpachlowanie spoin: 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Temperatura w pomieszczeniu powinna być stała i wynosić  co najmniej + 15 stopni C. Względna 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 75%. Czynności montażowe obejmują 
wytyczenie poziomu sufitu i rozplanowanie siatki rusztu. Konstrukcja sufitu powinna umożliwiać łatwe 
i estetyczne rozmieszczenie elementów oświetleniowych, kratek wentylacyjnych itp. Folie 
paroizolacyjne przykleja się do konstrukcji wykonanej z profili pomocy dwustronnej taśmy 
samoprzylepnej. W celu zachowania szczelności paroizolacji należy podczas układania folii wykonać 
zakłady szer. 10-15cm na jej połączeniach. 
Kontrola jakości robót:  Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: sprawdzenia 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, protokołami badań kontrolnych i atestami 
jakości materiałów oraz protokołami odbiorów częściowych podłoża i podkładu - za pomocą oględzin i 
pomiarów. sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 
sprawdzenie jakości materiałów, estetyki wykonania. Płyty g-k dostarczone na plac budowy powinny 
odpowiadać warunkom normy PN-B-79405:1997. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna 
być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów: narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary (zgodnie z 
tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia 
płyt, występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Obmiar robót: Jednostką obmiarową okładzin sufitów z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2] 
 
Odbiór robót: Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania sufitu z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 
normami. Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych 
materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, 
narożach i obrzeżach, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami, stan i wygląd sufitów pod względem 
równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, wichrowatość powierzchni. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-
10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 
0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej 
niż 2szt na całej długości łaty kontrolnej 2m; 



Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie większe niż 1,5mm i ogółem nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m 
wysokości; 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: nie większe niż 2mm i ogółem  nie większej niż 3mm 
na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.; 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji: nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 
2m. 
Podstawa płatności: Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, przygotowanie i 
oczyszczenie podłożą, montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, uporządkowanie 
miejsca wykonywania robót, usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, likwidacje 
stanowiska roboczego, utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
SST-01 – VI  Roboty dekarskie i blacharskie  
 
Zakres robót: Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej poprzez pokrycie jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia klasy NRO na wyremontowanym  starym podłożu dachowym z 
pap asfaltowych. Wykonanie nowych obróbek blacharskich przy okapach, (montaż rur spustowych)  
Materiały: Ogólne wymagania podano w ST 00 "Wymagania ogólne". Oznakowanie materiałów 
powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: Aprobaty 
Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat Zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. Na opakowaniach powinien 
znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z warunkami podanymi przez producenta. Specyfikacja materiałów: 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS, klasy NRO; 
- papa termozgrzewalna podkładowa;  
- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno; 
- impregnat asfaltowy do gruntowania; 
- rury spustowe krótkie 
- blacha ocynkowana do obróbek blacharskich. Wymagania według normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122 – Blachy stalowe płaskie o gr. Min. 0,55mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość 
powłoki cynku min. 275 g/m2. 
Sprzęt:  
- palniki gazowe i butle z gazem Propan-Butan, wciągarki mechaniczne lub ręczne, elektronarzędzia,  



nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek blacharski, nożyce do cięcia izolacji rolowych.  
Transport: Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami podczas jazdy. Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Dobór środków transportu: samochód dostawczy,  
samochód skrzyniowy do 10t, samochód samowyładowawczy do 10 t, wózek widłowy, urządzenie 
podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych i inne środki transportu 
odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, 
zawartym w projekcie organizacji Robót. 
Wykonanie robót:  
Podłoże  powinno być równe, wyczyszczone, osuszone. Wszystkie pęcherze i odspojenia należy 
przeciąć i podkleić. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze 
nie niższej niż +5°C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, 
opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne 
o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 
– 1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim 
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Obróbki blacharskie i łączniki 
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 ºC. Obróbki blacharskie dla dachu 
pokrytego blachą wykonać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego 
producenta. Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych podłożach z 
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 
do 20mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne obróbek winne być 
wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie powodujące możliwości skaleczenia. Obróbki zakończone 
powinny być kapinosem. Arkusze obróbek blacharskich podawane na połać dachową należy na bieżąco 
mocować, nie dopuszczalne jest składowanie na dachu nie zamocowanych arkuszy blach. 
Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3m (zgodnie z instrukcją producenta), uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury 
spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha, a połączenie uszczelnione. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 
20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 
Kontrola jakości robót: Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona 
jest przez inspektora nadzoru. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności 
pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone 
w niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach 
pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku 
pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 
Jednostka obmiaru: Jednostką obmiarową robót jest: –m2 pokrytej powierzchni dachu. Ilość robot 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 



powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni 
dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie 
przekracza 0,50m2. 
Odbiór: Podstawę odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. Odbiór robot pokrywczych: 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości, 
sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy, sprawdzenie jakości materiałów 
(atesty, aprobaty techniczne). 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robot, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy obejmuje: sprawdzanie podłoża i jakości zastosowanych materiałów oraz dokładności 
wykonania poszczególnych warstw pokrycia. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów.  
Podstawa płatności: Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Przepisy związane: 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
 
ST-01 – VI  Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Zakres robót: Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  SST są  wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzek i 
pionowej ścian zewnętrznych.  
Materiały: 
- impregnat asfaltowy wodorozcieńczalny, 
- dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa 
- emulsje bitumiczne,  
- papa termozgrzewalna,  
- folia hydroizolacyjna,  
- podkładowa papa bitumiczna 
- zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa  
- masy i kity izolacyjne, silikon budowlany  
- elementy uzupełniające takie jak; łączniki mechaniczne, profile kończące, elementy  zabezpieczenia 
  krawędzi, elementy dylatacyjne. 



Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Sprzęt: nożyce do cięcia izolacji rolowych, palniki i butle z gazem Propan-Butan, poziomice,  łaty, 
pojemniki, wiadra, pace, niskoobrotowa mieszarka z mieszadłem koszykowym, agregat natryskowy, 
młotki, szczotki stalowe, pace  ze stali nierdzewnej, pace plastikowe, łaty metalowe  
Transport: samochodowy i ręczny: dostawa –samochodem ciężarowym, na placu budowy  – transport 
ręczny. 
Wykonanie robót: Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego 
część od wody lub pary wodnej. Powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny 
pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Izolacje 
przeciwwilgociowe powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, 
tzn.: po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę 
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych. W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach 
roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie 
betonowania. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża 
powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być 
naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5° C. Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi. Izolacja 
przeciwwilgociowa posadzki na gruncie zabezpiecza przed wilgocią z gruntu. Powinna składać się z 
dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej lub sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na 
całej powierzchni. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację.  
Niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 
siebie w sposób powodujący ich destrukcję. Miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku 
w tym rejonie. 
Izolacje papowe 
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw 
ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 
papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap asfaltowych 
należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Grubość 
warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
Materiały foliowe 
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie  

• folia może być układana luzem lub klejona do podłoża 
• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe 
• folia powinna być łączona na zakład min 1 0cm 
• zakład na leży mocno sklejać Cykloheksanolem 
• sklejone Cykloheksanolem zakłady na leży dodatkowo uszczelnić nad krawędzią  
     upłynnioną folia odpowiadającą wymaganiom świadectwa ITB 

Kontrola jakości: Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 



lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót: Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostki obmiarowe: 1m2 powierzchni wszystkich robót izolacyjnych  
Odbiór robót: Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiór powinien 
być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
- po przygotowaniu podkładu pod izolację  
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
Odbiór powinien obejmować:  
sprawdzenie jakości materiałów  
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, itp.  
sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu,  
rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów 
itp.  
Podstawa płatności: 
Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
Przepisy związane: 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
Normy: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
Instrukcje i certyfikaty producenta 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
 
ST-01 – VII  Izolacje termiczne, elewacje 
 
Zakres robót:  Izolacja murów zewnętrznych z wełny mineralnej lamelowej, izolacja ścian 
fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego, izolacja posadzek,  izolacja stropodachu metodą 
wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej skalnej. 
Materiały:  
- Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej 
- Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS 100 o gęstości nie  
   mniejszej niż 18kg/m3 
- Styrodur XPS do dociepleń murów pod poziomem gruntu  
- wełna mineralna, skalna - granulat 
- siatki zbrojące z włókna szklanego, masy, zaprawy klejowe, zaprawa tynkarska na spoiwie  
  mineralnym – jako elementy systemu ociepleniowego, 
- elementy uzupełniające takie jak; łączniki mechaniczne, profile kończące, elementy  
  zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka wzmocniona i inne. 
Sprzęt: Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne” pkt.3. 
Sprzęt  używany  do  wykonania  robót a w szczególności rusztowania musi  być zaakceptowany  przez 
Inspektora nadzoru. W  skład wchodzą m. innymi: młotki, szczotki stalowe, pace  ze stali nierdzewnej, 



pace plastikowe, pomosty robocze, rusztowania, łaty metalowe, mieszadła do tynków, pojemniki i 
wiadra.  
Transport: Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w - „Wymagania  Ogólne” pkt.4. 
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się  w  
sposób zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. Dostawa –samochodem 
ciężarowym, na placu budowy  – transport ręczny 
Wykonanie robót: 
Ocieplenie ścian zewnętrznych. Warstwa  fakturowa  ściany,  na  której  ma  być  przyklejony  
styropian,  powinna być trwale   związana  z podłożem. Odspojone od powierzchni ściany warstwy 
fakturowe lub uszkodzone  tynki powinny  być usunięte   i ponownie   wyrównane   zaprawą. 
Przyczepność tynku należy sprawdzać przez opukiwanie. Dźwięk przytłumiony świadczy, iż tynk   
odstaje od podłoża. W tym  przypadku  trzeba tynk odbić i wykonać wyrównawczą warstwę z   zaprawy   
cementowej. Tynk uszkodzony powinien być usunięty i wyrównany  zaprawą. Powierzchnię ściany, na   
której ma być przyklejona wełna skalna, należy dokładnie oczyścić z  pyłu i innych zanieczyszczeń. 
Ocieplenie   należy   wykonywać  w  postaci  ciągłej  warstwy termoizolacyjnej   z   płyt lamelowych. 
Wyprawę elewacyjną  nanosić metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, 
gzymsy lub linie taśmy maskującej. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy materiały   
dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Należy   
sprawdzić czy przyczepność przyklejonych płyt lamelowych do przygotowanego podłoża jest   
wystarczająca. Siła potrzebna do oderwania izolacji powinna wynosić nie mniej niż 8 N/cm2. Jeżeli  na  
powierzchni ściany występują nierówności większe niż + 10mm, należy je wyrównać zaprawą  
cementową. Roboty  ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie gdy  
temperatura powietrza jest  nie  niższa  niż  5°C. Płyty  powinny   być   układane    na   styk,  szczeliny    
większe niż 2mm są niedopuszczalne. Nierówności większe niż 3mm trzeba ściąć lub zeszlifować. 
Naklejona  siatka  nie  może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta.  Sąsiednie  
pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50mm w pionie i w poziomie. Siatka 
przyklejana na  jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz   należy   ją   zagiąć   i   
nałożyć   na   ścianę sąsiednią   pasem   o   szerokości   ok. 15cm. Na   narożnikach   pionowych   na  
parterze i narożnikach    ościeży   drzwi   wejściowych   należy   przed  przyklejeniem    siatki przykleić    
perforowane kątowniki aluminiowe. W części parterowej ścian (do wysokości ok. 2m) i w ocieplonej   
części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich można   
wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki w temperaturach od 5°C do 25°C. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru,  dni  
upalnych. Nowe obróbki blacharskie  należy dostosować do grubości ocieplanych ścian. Obróbki  te 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i być wykonane w taki sposób, aby   
zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. Wszystkie roboty powinny być odbierane  
na poszczególnych ścianach budynku. Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru ostatecznego    
polegającego na sprawdzeniu zgodności wykonanego ocieplenia z projektem oraz podanymi  
wymaganiami. Gotowa elewacja  powinna  być  estetyczna i  mieć jednolity wygląd. Nie mogą być 
widoczne żadne  nierówności powierzchni. Otynkowana ściana długości 6,0m nie może mieć odchyłki    
większej  niż  10mm,  a  jednocześnie    dla   każdych  10cm – nie  większej  niż  2mm. 
Kontrola jakości: Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenia o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumencie. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów w wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniami jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się do stosowania do robót 
materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. Kontrola wykonania prac polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, instrukcją producenta 
i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru w 
odniesieniu do prac zanikających podczas ich wykonywania oraz po zakończeniu prac ocieplających. 
Kolor wszystkich materiałów przed zastosowaniem uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru 
autorskiego – przed wykonaniem malowania i tynku mineralnego należy wykonać próbkę na 
fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji inwestora i projektanta.          



Obmiar robót: Jednostką obmiaru robót jest m2 powierzchni ocieplonej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzona w naturze.  
Odbiór robót: Podstawą do odbioru wykonania robót termoizolacyjnych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacja projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do ocieplania ścian. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża za pomocą łaty 
kontrolnej jak powierzchnię tynków. Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły 
odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były takie zlecane przez 
wykonawcę. 
Podstawa płatności: Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu  
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Określanie przyczepności między 
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy -
Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 
PN-EN 197-:2012 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Określanie grubości 
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie -Specyfikacja 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Określanie długości i szerokości 
PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Określanie wytrzymałości na 
rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Określanie krótkotrwałej 
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia 
PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie zachowania przy ściskaniu 
PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --Określanie właściwości przy 
przenikaniu pary wodnej 
PN- EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- wyroby  ze  styropianu ( EPS ) 
                                   produkowane fabrycznie. Specyfikacja . 
Instrukcje, aprobaty  Producenta przyjętego systemu ocieplania ścian budynku. 
 
ST-01 – VIII  Tynki,  roboty malarskie 
Zakres robót:  Przygotowanie podłoża na istniejących ścianach, wykonanie tynków wewnętrznych 
(tynki wewnętrzne cementowo-wapienne III kat., tynki gipsowe), Przygotowanie powierzchni pod 
malowanie (przygotowanie farb, montaż i demontaż rusztowań, wykonanie powłok malarskich farbami 
emulsyjnymi i silikonowymi, w szczególności malowanie ścian i sufitów). 
- ilość warstw malowań wg zaleceń producenta , lecz co najmniej do uzyskania efektu  pokrycia farby  
  jednak nie mniej niż 2 razy  
- przed malowaniem podłoże zagruntować wg zaleceń producenta farby 
- sufity – wyszpachlować masą gipsową i pomalować  emulsją akrylową w kolorze białym 
- ściany wewnętrzne – po otynkowaniu ściany wyszpachlować masą  gipsową i pomalować emulsją    
  akrylową matową, 
- ściany zewnętrzne -  pomalować farbą emulsyjną silikonową  
- kolor ścian wewnętrznych w uzgodnieniu z Zamawiającym 
Materiały: Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, farby emulsyjne/akrylowe, do wnętrz gotowe, farby 



fasadowe gotowe, woda zarobowa, mleko wapienne, spoiwa bezwodne, rozcieńczalniki, środki 
gruntujące.  
Sprzęt: Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, drabiny, agregat tynkarski. pomosty robocze, rusztowania, 
drabiny, stoliki tynkarskie, łaty metalowe, taczki, mieszadła do farb, wałki i pędzle malarskie.  
Transport: Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport na placu budowy i we 
wnętrzach - ręczny. 
Wykonanie robót: Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami 
powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po 
umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny być prostolinijne, a kąty 
dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w Dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III określa PN-70/B-10100. Wykończenie 
powierzchni powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej. Pęknięcia 
tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni nie wynikające z techniki wykonania, są 
niedopuszczalne, jeżeli ich łączna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej, Barwa 
tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem. Wyprawa tynkarska 
powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są 
niedopuszczalne. Do szpachlowania i wyrównania  powierzchni  ścian  należy  użyć gipsowych mas 
szpachlowych wg instrukcji producenta. Po szpachlowaniu podłoża wykonać szlifowanie pod  powłoki 
malarskie. Przy odbiorze należy sprawdzić  odchyłki powierzchni i naroży ścian od kąta prostego. 
Odchylenia powierzchni od kierunku pionowego powinny wynosić nie więcej niż 2mm/1mb i ogółem 
nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie  krawędzi  od  linii prostej nie  powinno być większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 
mm na całej długości łaty kontrolnej (2mb). 
Roboty malarskie powinny być wykonane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wilgotność   
podłoża nie powinna przekraczać 4% masy. Pierwsze malowanie należy wykonać po ukończeniu   robót 
budowlanych i instalacyjnych, podkładów pod podłogi i montażu stolarki. Drugie malowanie    należy 
wykonać po założeniu armatury sanitarnej i stałego wyposażenia przed ułożeniem posadzek. Odbiór prac 
malarskich powinien obejmować stan podłoża, użyte materiały i środki gruntujące.  Stosowane farby 
(emulsje akrylowe) powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie    przystosowanej do 
użycia.   
Kontrola jakości: 
Sprawdzenie materiałów Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na 
podstawie przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 
Sprawdzenie podkładów. Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru 
międzyoperacyjnego przed nałożeniem wierzchniej warstwy wykończeniowej. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków, okładzin i krawędzi należy 
przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100.  
Sprawdzenie wykończenia powierzchni Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących 
wątpliwość,  a na żądanie Inspektora nadzoru - także wg PN-85/B-04500. 
Obmiar robót: Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7. 
Powierzchnię  tynków  oblicza się w metrach kwadratowych a suchych tynków stropów płaskich 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni  tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0,5m .Wielkości obmiarowe tynków i suchych tynków określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót: Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w -  „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 



W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
Odbiór   robót   malarskich    wykonuje   się  po  siedmiu   dniach  od  ich  zakończenia  i  obejmuje   on  
sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego, zgodności   ze  wzorcem, przyczepności   do  podłoża. 
Podstawa płatności: Zgodnie z  umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
 
ST-01 – IX  Pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek ceramicznych na podłogach i 
ścianach 
Zakres robót:  Okładziny ścienne wykonać: w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,00m na 
zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniami producenta ( płytkowanie i fugowanie) i w kuchni w pasie 
50cm nad blatem roboczym.  
Posadzki z płytek ceramicznych - gresowych wykonać w pomieszczeniach sanitarnych i przestrzeniach 
komunikacyjnych na zaprawie klejowej jw. W pozostałych pomieszczeniach – wykładziny typu tarkett. 
Materiały: płytki ceramiczne gresowe, antypoślizgowe, zaprawy klejowe, zaprawy do spoinowania, 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony płytek i spoin,  środki do usuwania 
zanieczyszczeń, środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Sprzęt: Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: szczotki włosiane lub 
druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub 
urządzenia do cięcia płytek, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania 
kompozycji klejowych, łaty do sprawdzania równości powierzchni,  poziomice, mieszadła, pace 
gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki, wkładki ( krzyżyki ) dystansowe.  
Transport: Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w - „Wymagania Ogólne" pkt. 4. Dostawa - 
samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport na placu budowy i we wnętrzach - ręczny. 
Wykonanie robót: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w- „Wymagania Ogólne" 
pkt.5. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin  powinny być  zakończone : 
-wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Roboty wykładzinowe i okładzinowe  należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. Podłoże pod wykładziny może stanowić beton , suchy jastrych lub  
zaprawa cementowa – podkłady „pływające ”. Można zastosować pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Prace przy wykonywaniu podkładu należy przeprowadzić w temperaturze nie   
niższej niż 100C. Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku   
paskiem   izolacyjnym ( szczeliny dylatacyjne, izolacyjne, przeciwskurczowe).  Mieszankę    betonową 
należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu z równoczesnym zagęszczaniem wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Podkład powinien mieć powierzchnię równą poziomą i o założonym spadku. 
Powierzchnia ta sprawdzana 2m łatą nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm/1m i 5mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. Masy stosowane do wyrównywania    defektów powierzchni 
podkładów powinny zapewnić należytą przyczepność do podkładów oraz  wytrzymałość na ściskanie.  
Posadzka z płytek gres 
Posadzka powinna być wykonana z płytek  tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. Szerokość  spoin 
(1 do 2mm) powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu płytek. Dopuszczalne   odchylenia 



linii spoin od linii prostej nie powinny wynosić więcej niż 2mm/1m i 3mm na całej  długości  lub   
szerokości   pomieszczenia. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Wybór kompozycji klejowych zależy od rodzaju płytek i podłoża. Posadzki z płytek gres należy 
ułożyć na podkładzie o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12MPa a na zginanie co najmniej 3MPa. 
Wykończenie przy ścianach wykonać z odpowiednich kształtek cokołowych lub gotowych listew 
przyściennych. 
Wykładziny PCV typu Tarkett 
Grubość wykładziny przyjęto jako minimum 2mm. Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje i 
gruntowniki zalecane przez producenta materiału. Do spawania arkuszy stosować sznur spawalniczy o 
średnicy 4mm z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru wykładziny. Zagruntować 
podłoże zaprawą gruntującą. Poczekać na wyschnięcie gruntu. Przed położeniem wykładzina powinna 
przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze 
wykładziny. W miarę możliwości rozkładać je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i 
przyjął temperaturę pomieszczenia. Należy używać tylko klejów przeznaczonych do danego rodzaju 
wykładzin oraz stosować się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć 
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Cokoliki należy wykonać z tej samej wykładziny 
Tarkett poprzez jej wywinięcie na ścianę. Wysokość cokolika - 10cm. Wywinięcia należy wykonać z 
jednego arkusza wykładziny (tego samego, który został ułożony na podłodze). Styk cokolika ze ścianą 
wypełnić masa silikonową bezbarwną. 
Okładziny ceramiczne - glazura 
Płytki należy ułożyć po zakończeniu wykonywania ścian działowych, tynków, robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoża pod  posadzki, osadzeniu ościeżnic drzwiowych oraz wykonaniu powłok malarskich 
na powierzchniach ścian powyżej poziomu ułożenia glazury. 
 Zastosowane płytki o nasiąkliwości nie większej niż 14 % należy osadzać na podłożu   klejowym, które 
powinno być szczelne, trwałe i elastyczne w celu wyrównania naprężeń i odkształceń.   Spoinowanie 
płytek wykonać za pomocą masy hydrofobowej,  zachowującej elastyczność. Szerokość   spoin nie 
powinna być większa niż 3mm. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub   pionowego nie 
powinno być większe niż 2mm /1m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny   nie większe niż 
2mm na długości łaty 2m.  
Kontrola jakości: Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót na 
podstawie przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów. 
Sprawdzenie podkładów powinno być dokonane w trakcie odbioru międzyoperacyjnego przed 
położeniem wykładziny i okładziny. Ocenie podlega w szczególności: prawidłowość ułożenia płytek 
oraz ich barwa i odcień, sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny, sprawdzenie prostoliniowości spoin, 
sprawdzenie związania płytek z podkładem, sprawdzenie szerokości spoin. Sprawdzenie materiałów 
przed wbudowaniem, sprawdzenie przygotowania podłoża pod izolację, sprawdzenie ułożenia izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych (ciągłość warstw, połączenie z podłożem), sprawdzenie 
prawidłowości wykonania podkładów,{grubość, wytrzymałość, wilgotność, odchylenia od płaszczyzny, 
dylatacje), sprawdzenie  połączenia posadzki z podkładem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie wykonania styków materiałów posadzkowych, prostoliniowości, sprawdzenie 
wykończenia posadzki, prawidłowości zamocowania listew przyściennych, cokolików. 
Obmiar robót: Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania: 
- powierzchnię  wykładzin i okładzin  oblicza się w metrach kwadratowych  
- z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów i innych elementów większych 
od 0,25m², 
Odbiór robót: Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w -  „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
Należy odebrać podłoża przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych podczas których 
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami SST. W trakcie prac 
dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe:  
-odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi,  
-jakości zastosowanych materiałów,  
-odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,  



-odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej,  
-odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, 
-odbiór wykończonej podłogi/posadzki.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 
sprawdzenie: kompletności przedłożonej dokumentacji, zgodności ich wykonania z dokumentacją robót 
posadzkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości 
przygotowania poszczególnych warstw, sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, wykładzin, desek 
(ułożenie desek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego oraz wzorcem desek). Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od 
płaszczyzny wykonać za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy 
zmierzyć z dokładnością do 1mm. Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza. Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki  
badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka 
nie powinna być odebrana.  
Podstawa płatności: Zgodnie z umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Przepisy związane: 
Normy: 
10.1. Normy 
PN-EN 13813:2003      Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  
PN-EN 12808 -1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12004:2002      Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne . 
PN-ISO 13006:2001     Płytki i płyty ceramiczne , klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994            Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
                                      właściwości i znakowanie.  
PN-90/B-12031            Płytki ceramiczne szkliwione ścienne  
PN- 88/B-32250           Woda do celów budowlanych. 
PN-75/B-10121 -          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
                                      badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003      Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  
PN-EN 12808 -1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-62/B-10144            Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13318:2002      Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania.  
PN-EN 649:2002          Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
                                      podłogowe z polichlorku winylu. 
 
ST-01 – X  Stolarka budowlana 
 
Zakres robót:  - montaż ościeżnic drzwiowych, metalowych montaż skrzydeł drzwiowych 
wewnętrznych płytowych o konstrukcji z drewna klejonego obitych płytami HDF, laminowanych, w 
kolorze białym. W drzwiach łazienkowych – podcięcie dołem. Szklenie szybą bezpieczną matową.  
Montaż stolarki okiennej na profilach PCV. 
Materiały: gotowe elementy stolarki wg specyfikacji, elementy kotwiące (pianka poliuretanowa) i 
uszczelniające, kołki szybkiego montażu. Stolarka okienna – okna z PCV, dwuszynowe o 
współczynniku min. U = 1,1 W/m x k wg zestawienia w dokumentacji projektowej. Naświetla pożarowe 
EI 60. Okna wyposażone w nawiewniki umieszczone w górnej części ramy okiennej. Parapety 
wewnętrzne z konglomeratu, parapety zewnętrzne z blachy stalowej lakierowanej w kolorze krat 
okiennych. Stolarka drzwiowa  zewnętrzna - drzwi aluminiowe z szybami bezpiecznymi P4. 
Sprzęt: Kliny drewniane, młotek, wiertarka elektryczna, poziomica, spawarka, szlifierka, przecinak, 
młotek, wiertarka elektryczna, pilnik, poziomica, pion, 
Transport: samochodowy i ręczny: dostawa –samochodem ciężarowym, na placu budowy  – transport 
ręczny 



Wykonanie robót: 
Montaż  okien  
Przed wbudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na celu stwierdzenie , czy 
nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna. Przed osadzeniem należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeża. Mocowanie okien:   
- okno powinno być zamocowane w odległości 10-15mm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego 
naroża ościeżnicy, słupka i ślemienia; 
- odległość między pośrednimi punktami mocowania nie powinna być większa niż 80cm. Sposób 
   mocowania powinien być określony także w karcie wyrobu. 
-okna mocuje się w ścianie kotwami stalowymi, śrubami lub tulejami. Wszystkie metalowe elementy 
 stosowane do mocowania ościeżnicy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
- śrub i tulei nie można zbyt mocno dokręcać, by nie spowodować zdeformowania ościeżnicy lub 
  przesunięcia jej w ościeżu. Łby śrub maskuje się zaślepkami. 
Odchyłki montażowe: 
-od pionu i poziomu: < 2mm na 1m i nie więcej iż 3mm na całym oknie 
      od płaszczyzny: nie większe niż 2mm na całym oknie 
Obróbka: 
Obróbkę należy wykonać jako trzy warstwową tzn.: 
Warstwa zewnętrzna - odporna na działanie negatywnych czynników atmosferycznych. Musi stanowić 
skuteczną barierę dla deszczu, jednocześnie posiadając zdolność przepuszczania pary wodnej – np. 
specjalne taśmy rozprężne na styku ościeżnicy z węgarkiem. Warstwa środkowa - znajdująca się między 
ramą okienną a ścianą, powinna stanowić szczelną izolację termiczną  - pianka poliuretanowa. Przed 
ułożeniem piany podłoże należy zwilżyć wodą. 
Warstwa wewnętrzna - szczelna i nie przepuszczająca powietrza oraz pary wodnej -  np.    tynk gipsowy 
na  specjalnej elastyczne taśmie paroszczelnej. 
Podokienniki z blachy stalowej zamocować po wykonaniu elewacji. Przy połączeniu podokiennika z 
ościeżem należy przewidzieć takie jego mocowanie by nie występowało zawilgacanie tynku wodą 
opadową. 
Montaż drzwi 
Przed zabudowaniem stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na celu stwierdzenie , czy 
nie posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna. Przed osadzeniem należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeża.  
Kontrola jakości: Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w - „Wymagania 
Ogólne" pkt. 6 
Kontrola materiałów. Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie 
należy zwrócić uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi 
normami i zaleceniami SST pkt. 2., odbiór wyrobów, sprawdzenie wymiarów, stanu powierzchni 
elementów przed wbudowaniem. 
Kontrola robót Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
Montaż okien: 
- jakości dostarczonych okien i ich zgodności z kartą produktu oraz SST,  
- mocowania ościeżnic, 
- odchyłek montażowych, 
- szczelności izolacji termicznej, 
- prawidłowości obróbki wykańczającej wewnętrznej i zewnętrznej, 
- prawidłowości zamocowania podokienników zewnętrznych, 
- regulacji okien, sprawności okuć,  
Montaż drzwi:  
- jakości dostarczonych drzwi i ich zgodności z kartą produktu oraz SST,  
- mocowania ościeżnic, 
- odchyłek montażowych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 



Odbiór  elementów stolarki i sprawdzenie czy odpowiada zamówieniu, sprawdzenie braku uszkodzeń, 
sprawdzenie wypoziomowania elementu w otworze w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie   
w obu tych kierunkach nie powinno być większe niż 2 mm/1m wysokości okna jednak nie więcej niż   
3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie   
może być większe niż 2mm. Zamocowanie okna należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.   
Przed zamocowaniem ościeżnicy drzwiowej należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w  poziomie a  
następnie zakotwić za pomocą typowych łączników. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów 
w konstrukcji budowlanej, sprawdzenie stanu i wyglądu wykończenia wbudowanych elementów na 
zgodność z dokumentacją i niniejszą specyfikacją.  
Obmiar robót: Ogólne zasady obmiaru robót podano w - „Wymagania Ogólne" pkt 7 
Jednostką obmiarową robót jest : szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
Odbiór robót: Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w -  „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 
Odbiory robót zanikających 
W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak: 
- przygotowanie ościeży 
- prawidłowość zamocowania elementów kotwiących 
-  dokładność uszczelnienia między ramą a ościeżem 
Odbiór częściowy: dotyczy z reguły robót stanowiących całość techniczną ( montaż okna i obrobienie 
wykańczające) 
Odbiór końcowy 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych 
jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące 
wykonania robót. Odbiór ostateczny powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od 
ukończenia robót tynkowych. Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy 
przeprowadzać podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty 
    zaliczyć do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie  wykonać roboty. 

   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Podstawa płatności:  
Zgodnie z umową, obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy. 
Przepisy związane: 
Normy: 
PN-88/B-10085                 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 12400:2004           Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 
ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych. Okna i drzwi balkonowe z  
                                           kształtowników z nieplastykowanego PVC, aluminium oraz drewna  
                                           warstwowo klejonego 
PN-EN 1026:2001             Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.  
PN-72/B-10180                  Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 


