SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-S02

INSTALACJA WENTYLACII

Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Kod CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne



1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla przebudowy lokalu uzytkowego na potrzeby SDS
zlokalizowanego przy ul. Reja 34B, na dziatce nr 330/45, obreb 058, w Gdarnsku.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych
Caty budynek jest objety wentylacjg mechaniczng wywiewng, pracujgca ciagle.
Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng: nawiewng-wywiewng,
- nawiew grawitacyjny poprzez nawietrzaki okienne oraz dwie czerpnie scienne w scianach
zewnetrznych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres robét wchodza:

- dostawa i montaz central wentylacyjnych

- dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz nawiewnikéw i wywiewnikow statego wydatku
- dostawa i montaz ttumikéw

- dostawa i montaz wentylatora kanatowego

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego
w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy
obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica — zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza



Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw wentylacyjnych

Nawiewnik — element lub zespot elementdow przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespdt elementéw przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$é ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Wymagania ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz muszg
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja
Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro:

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-
7600:1996.
- ze stali nierdzewnej
- z tworzywa winiduru
Dla kanatéw okragtych stosowacd typowe zawiesia i wsporniki.

Nalezy przestrzegac nastepujacych grubosci blachy :

a) przewody okragte
- 0od 80 do 400mm —0.6mm
- 0d 500 - 800mm — 0.8mm
- powyzej 1000 — 1.0mm
Zalecane i nie zalecane wymiary przewoddw okragtych zgodnie z Polskg Norma: PN-67/B-03410

Srednica zewnetrzna [mm]
80 = 250 = 800
(90) (280) (900)
= 100 = 315 = 1000
(110) (355) (1120)
125 = 400 1250
(140) (450) (1400)
= 160 = 500 = 1600
(180) (560) (1800)
= 200 = 630 2000
(225) (710)




Wymiary wskazane: =» sg zalecane.

Wymiary wskazane w ten sposob: (...) nie sg zalecane i nalezy ich unikac

Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powodéw instalacyjnych lub
konstrukcyjnych nie mozna zastosowac wymiaréw zalecanych.

W kanatach o szerokosci powyzej 800mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz wykonaé
wzmocnienia powierzchni kanatu wywiewnego.

Kanaty od okapow wykonac ze stali nierdzewnej o potaczeniach kotnierzowych

Podejscia do kratek wywiewnych w stropie podwieszonym wykonac¢ za pomocg przewodow ela-
stycznych izolowanych o dfugosci 500+-1000mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemid.

Odcinki na zewnatrz budynku zaizolowa¢ wetng mineralng g=80mm pod ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Przewidzie¢ izolacje instalacji wentylacji wetng mineralng g=30mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej (gesto$¢: 50kg/m3, A=0.041W/mK., maksymalna temperatura 250°C)., dla
pozostatych instalacji nawiewnych jw. lecz g=30mm dla przewoddw rozdzielczych. Wykona¢ izolacje
akustyczng na odcinkach od ttumikéw do wentylatoréw w instalacjach wywiewnych grubos¢ izolacji

g=30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.
2.3 Wywiewniki, Nawiewniki
- Nawiewniki i Wywiewniki KI, KU.
2.4 Kroéce amortyzacyjne elastyczne.
Pod urzgdzenia zastosowac krdéce amortyzacyjne.

2.5 Ttumiki

W instalacjach wywiewnych zaprojektowano ttumiki okrggte przed centralami.

( ttumienie 20 db ).

2.6 Centrale wentylacyjne i wentylatory

Zastosowac centralne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnica elektryczna

Dane techniczne centrali wentylacyjnej 1

Nawiew 350m3/h
Wywiew 280m3/h
Poziom cisnienia akustycznego ( 2 m od obudowy ) 48 dB(A)
Pobdr mocy elektrycznej max 1,1kW
Dane techniczne centrali wentylacyjnej 2

Nawiew 580m3/h
Wywiew 450m3/h
Poziom cisnienia akustycznego ( 2 m od obudowy ) 48 dB(A)
Pobdr mocy elektrycznej max 2 kW
Dane techniczne wentylatora

Wywiew 280m3/h
Poziom cisnienia akustycznego ( 2 m od obudowy ) 48 dB(A)
Pobdr mocy elektrycznej max 0,2 kW



2.7 Odbior i sktadowanie materiatow na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osdéb trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdarta warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungac z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, farby, izolacje itp.) powinny byé¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.
3.2 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

1. Samochdd dostawczy do 0,9t

2. Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3. Zurawie samochodowe do 4t, , od 5-6t, od 7-10t
4. Zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7-10t

5. Wociagarke reczng od 3 do 5t,

6. Wociggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1l,6t, od 3,2t do 5t
7. Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t
8. Spawarke elektryczng wirujgcq 300a

9. Zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 10kva
10. Gietarke do pretéw mechaniczna

11. Nozyce do pretow mechaniczne

12. Szlifierki

13. Wiertarki

14. Gwintownice

15. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. Podnosniki
Sprzet montazowy i $srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.



4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogdlne.
4.2 Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.3 Transport kanatéw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ ftadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucac.

Kanaty ukfada¢ na podktadach drewnianych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane zwigzane z wykonaniem instalacji
wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2 Roboty przygotowawcze
Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji
- wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzagdzen wentylacyjnych

5.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne z ttumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

Wentylatory na dachu montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pofaczenia miedzy kanatami uszczelnic.

5.4 Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktore wymagajg zabezpieczenia nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.



5.5 Zabezpieczenie termiczne

Izolacje przewoddw na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy tytanowo — cynkowe;.

lzolacje przewoddéw wykonaé zgodnie z PN-B-02421 - lzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440 Urzadzenia
wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci z PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania wywiewnikéw statego wydatku

- sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotow

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3 Préby szczelnosci instalacji wentylacji
Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”
Probie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce czes¢ nadcisSnieniowg urzgdzen wyciggowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:

+ Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora
+ Rozdziat iloSciowy powietrza w instalacji rozprowadzajgcej
+ Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)
+ Zuzycie energii na wentylator
+ Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach
Usytuowanie wszystkich punktdw pomiaru nalezy podac na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych prob szczelnosSci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymagajgcych warunkow.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.



6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

- dla urzadzen kpl
- dla galanterii wentylacyjnej szt
" dla kanatéw wentylacyjnych m?
" dlaizolacji m?

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonywane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3 Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega catosc¢ instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegbétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdlne.



9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robét.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

*wentylatorow

konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
petna automatyka wraz z okablowaniem
uruchomienie, regulacja

*dla kanatéw wentylacyjnych

uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,

podpory, wsporniki, zawiesia

niezbedne przebicia w stropach i S$cianach (w uzgodnieniu z architekturg
i konstrukcjg) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

*dla kratek wywiewnikow

elementy przytgczeniowe, elastyczne (flex)

wsporniki, podpory, zawiesia

niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i
konstrukcjg), wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

10 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich pofaczenia

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych
BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.
BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.



10.2

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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