SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-501

INSTALACJA WOD-KAN

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji sanitarnych w ramach projektu , Instalacje
sanitarne dla przebudowy lokalu uzytkowego na potrzeby SDS zlokalizowanego przy ul. Reja 34B,
na dziatce nr 330/45, obreb 058, w Gdansku”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie projektowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j. Instalacje nalezy wykona¢
w dowigzaniu do istniejgcych instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz rurociggow,
- demontaz przewoddéw
- badania instalacji,
- wykonanie instalacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, COBRTI INSTAL.
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do mozliwosci
konstrukcyjno- budowlanych istniejgcego budynku lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw-
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne aprobaty techniczne
lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje



Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PP oraz PVC-U.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja wody ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa.

2.3. l1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej, grubos¢ wg wskazan dokumentacji technicznej.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robodt, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.



Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot

instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w WTWiO, tom II.

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen ( ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsc utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy

zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem

termoplastycznym.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co

3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co

najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury, urzadzen i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowe] nalezy sporzgdzi¢ protokot. Po uzyskaniu pozytywnej
proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych- w miare mozliwosci-
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Prdba
szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzing pracg instalacji.



Préba szczelnosci instalacji wody:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesc¢
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej
nalezy wykona¢ probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne

nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy poddac
probie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisSnienia 10i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej
wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscie dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy ,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdéw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej

protokoty z odbioru czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej. ,Wymagania

ogolne”.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze



