
SST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów  w lokalu użytkowym w budynku 
przy ul Reja 34B w Gdańsku.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 
koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego i obejmują: 
- rozbiórkę wszystkich wewnętrznych ścian działowych z gazobetonu i cegły; 
- rozbiórkę ścian i płyty stropowej istn. wiatrołapu; 
- wybicia  otworów w zewnętrznej ścianie istniejącej z cegły pełnej o gr 42cm; 
- wycięcie  otworów w żelbetowej płycie stropodachu o gr. 15cm pod przejścia kominów 
  wentylacyjnych; 
- rozbiórka istniejących warstw posadzek;  
- demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej; 
- demontaż istniejących krat okiennych; 
- rozbiórkę ścianek stanowiących wypełnienie tarczownic w górnych partiach ścian zewnętrznych (z  
  gazobetonu o gr 8cm i blachy; 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST -00 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-00 “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 
a) gruz ceglany, betonowy, ceramiczny; 
b) elementy metalowe (złom stalowy) 
c) pozostałe materiały (drewno, deski, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 
· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, łom, przecinak, kilof, łopata, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i do 
  drewna) 
· sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny i kontenery do gruzu 
 
 



4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 
samowyładowczym na odpowiednie składowiska. Transport drewna do fumigacji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji, 
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Przed przystąpieniem 
do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić 
i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe - wstęp wzbroniony”. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w 
Dokumentacji, roboty należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe 
elementów przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem 
lekkim. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy i 
materiały, które zgodnie z umową stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
zgodnie ze Specyfikacją ST - Wymagania Ogólne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. Obmiar 
powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar nie 
powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego 
upoważnienia Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zgodnie z Specyfikacją ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z umową, obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi 
umowa, wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
- wszelkie roboty rozbiórkowe 



- oznakowanie robót 
- wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
- podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
- transport materiałów na placu budowy 
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, wywóz 
i wyładunek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr  
  47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 


