SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw w lokalu uzytkowym w budynku

przy ul Reja 34B w Gdansku.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot z zakresu wszystkich

koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizacji zadania inwestycyjnego i obejmuja:

- rozbiorke wszystkich wewnetrznych §cian dziatowych z gazobetonu i cegly;

- rozbiodrke Scian i ptyty stropowej istn. wiatrotapu;

- wybicia otworéw w zewngtrznej Scianie istniejacej z cegly petnej o gr 42cm;

- wycigcie otworow w zelbetowej plycie stropodachu o gr. 15¢cm pod przejscia kominow
wentylacyjnych;

- rozbiorka istniejacych warstw posadzek;

- demontaz stolarki i §lusarki drzwiowej 1 okiennej;

- demontaz istniejacych krat okiennych;

- rozbidrke $Scianek stanowigcych wypetnienie tarczownic w gornych partiach $cian zewnetrznych (z
gazobetonu o gr 8cm i blachy;

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST -00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i ST-00 “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

W trakcie trwania w/w roboét nie zaklada si¢ wykorzystania materiatow wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko
materialow uzyskanych z rozbiorki z podziatem na:

a) gruz ceglany, betonowy, ceramiczny;

b) elementy metalowe (ztom stalowy)

¢) pozostate materialy (drewno, deski, tworzywa sztuczne, szklo itp.)

Materialy przeznaczone do powtdérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate
materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania rob6t zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:

- reczne urzadzenia mechaniczne (mloty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)

- reczne narzgdzia (mtotek, fom, przecinak, kilof, topata, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i do
drewna)

- sprezarka powietrza przewozna, spalinowa

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- samochody skrzyniowe i samowyladowcze

- rynny i kontenery do gruzu



4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowyladowczym na odpowiednie sktadowiska. Transport drewna do fumigacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbiorke wszystkich elementow wymienionych w Dokumentacji,
przedmiarze robét oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Przed przystapieniem
do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzié
i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbiérkowe - wstep wzbroniony”. Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie Iub rgeznie w sposoéb wskazany w ST oraz przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty rozbiérkowe wykona¢ zgodnie z technologia zatozona w
Dokumentacji, roboty nalezy wykona¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbidrkowe
elementow przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywa¢ recznie lub sprzetem
lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z umowg stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz
zgodnie ze Specyfikacjag ST - Wymagania Ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar nie
powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowsg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjg ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogolne”. Platnos$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z umowsg, obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbiérkowych stanowi
umowa, warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 ewentualne roboty pomiarowe

- wszelkie roboty rozbioérkowe



- oznakowanie robot

- wyniesienie materiatéw z rozbiorki z budynku

- podziat materiatdéw uzyskanych z rozbiorki

- transport materiatow na placu budowy

- wywo0z gruzu i materiatéw z rozbiorki.

W ceng robot rozbidrkowych nalezy wkalkulowac ceng wywozu gruzu obejmujaca zatadunek, wywoz
1 wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr
47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.



