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Zawartos$¢ opracowania:

OPIS TECHNICZNY
1.0 Opis terenu
2.0 Dane ogdlne
3.0 Podstawa opracowania
4.0 Stan istniejacy i zakres opracowania
5.0 projektowane ocieplenie
6.0 bioz

CZESC RYSUNKOWA

Al zagospodarowanie terenu

A2 projektowane elewacje PD- ZACH1; PD-ZACH2
A3 projektowane elewacje PN-WSCHZ1;PD-WSCH2
A4 projektowane elewacje PD-WSCH; PN-ZACH
A5 rzut dachu
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OPIS TECHNICZNY
1.0 Opis terenu

1.1 Poziom posadzki parteru
Poziom +/-0.00 m przyjeto zgodnie z poziomem budynku istniejgcego

1.2 Projektowany poziom terenu wokot budynku

Teren wokot budynku pozostawiono jako istniejacy.

Projekt przewiduje po pracach termodernizacyjnych wykonanie opaski z szarej kostki betonowej gr 4cm
wykonczonej obrzezem trawnikowym 6x20cm woko6t budynku.

1.3 Istniejace uzbrojenie terenu
Istniejacy obiekt znajduje sie w Gdansku, przy ulicy Modrzewskiego 2a. Jest to teren
uzbrojony we wszystkie niezbedne media.

1.4 Spos6b zainwestowania terenu
Teren jest zabudowany i uzytkowany. Na przedmiotowym obszarze wystepuje budynek i
infrastruktura techniczna wraz z uktadem drogowym utwardzonym.

1.5 Spos6b dostosowania do krajobrazu i sgsiadujacej zabudowy
Sasiadujaca zabudowe tworzg budynki mieszkalne wielorodzinne o zréznicowanym wykornczeniu elewacji.

2.0 Dane ogolne

2.1 Zleceniodawca dokumentacji
Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku
ul. Leczkowa 1A Gdarisk 80-432

2.2 Nazwa inwestycji
Termodernizacja scian zewnetrznych oraz czesci dachu

2.3 Adres inwestycji

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdarisku
ul. Modrzewskiego 2a, 80-405 Gdansk
dziatka nr 749, obreb 44

3.0 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie nr W/MOPR/110PR/Ustugi/176/WOT/30/2017

- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- wytyczne branzowe

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym
opracowaniem

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejacego budynku.
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4.0 Stan istniejacy i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem termodernizacje scian zewnetrznych oraz czesci dachu budynku
MOPR przy ulicy Modrzewskiego 2a w Gdarnsku. Teren objety inwestycja dz nr 749, obreb 44.

Istniejacy obiekt: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja budynku zelbetowa z wypetnieniem z
pustaka ceramicznego. Planowana przebudowa nie zmienia konstrukcji budynku. Wysokosé budynku do 4.4m

4.1 Istniejace zagospodarowanie dziatki

4.1.1 Zabudowa
Nie planuje sie rozbudowy istniejacego obiektu.

4.1.2 Uktad komunikacyjny

Istniejace dojscia i dojazd oraz miejsca parkingowe dla istniejacego budynku nie ulegaja zmianie. Do budynku
prowadzi droga wewnetrzna utwardzona .

Przy drodze wewnetrznej na dziatce znajduje sie utwardzony plac z miejscami parkingowymi.

4.1.3 Sieci i przytacza
Budynek zasilany w media na dotychczasowych zasadach z istniejacych sieci i przytaczy.

4.1.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekdw - bez zmian

4.1.5 Sie¢ instalacji wody
Doprowadzenie wody — bez zmian

4.1.6 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych - bez zmian

4.1.7 Sieci wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacji — bez zamian

4.1.8 Sieci elektryczne
Sposob zasilania budynku - bez zmian.

4.1.9 Ogrzewanie budynku
Centralne ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej - bez zmian

4.1.10 Odpady komunalne
Gromadzenie w pojemnikach i wyw6z na miejskie sktadowisko odpadow.

4.1.11 Zestawienie powierzchni budynku
Pow. netto =400,15m2

Pow. catkowita = 470,22m2

Pow. uzytkowa = 391,98m2

Kubatura = 1588,28m3

4.1.12 Ochrona przyrody
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Na dziatce znajduje sie istniejacy drzewostan. Nie przewiduje sie nasadzern ani wycinki zieleni. Planowana
termodernizacja nie wptywa na srodowisko.

4.1.13 Wytyczne konserwatorskie
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w zakresie uktadu
urbanistycznego miasta Gdarska.

5.0 projektowane ocieplenie

5.1 Forma i funkcja obiektu

Obecnie lokal jest uzytkowany jako placowka MOPS — Centrum Pracy Socjalnej. Budynek jest statym miejscem
pracy dla 28 oséb.

Projekt zaktada adaptacje wnetrza obiektu, aranzacje pomieszczen, przystosowanie obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, docieplenie scian zewnetrznych, podtog i dachu, catkowita wymiane stolarki oraz wykonanie
nowych elewacji. Projekt nie zaktada naruszenia konstrukcji nosnej istniejgcego budynku.

5.2 Charakterystyka energetyczna elementéw wymienianych obiektu
Witasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

A oknaidrzwi U=1,1W/m2K

A dach U=0,30W/m2K

A $ciany zewnetrzne U=0,30W/m2K

A podtoga na gruncie U=0,30 W/m2K

5.3 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie na wode do celdw socjalno-bytowych - jak dotychczas
Scieki odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej - jak dotychczas

5.4 Warunki ochrony pozarowej budynkow

Istniejacy budynek przy ul. Modrzewskiego 2A posiada jedng kondygnacje nadziemna bez podpiwniczenia. Jest to
budynek ustugowy. Budynek jest zaliczamy do niskich oraz do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Gestos¢ obciazenia ogniowego dla pomieszczen technicznych i magazynowych zwigzanych funkcjonalnie z
budynkiem Qd < 1000 [MJ/m2]. W budynku nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne, ani pomieszczenia
oraz strefy zagrozenia wybuchem. Odlegtosci budynku w stosunku do innych i granicy dziatki nie ulegaja zmianie.
Budynek nie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 8 m od istniejacych sgsiadujacych budynkow.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkow niskich ZL 11l wynosi ,,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw dla klasy ,,D” sa nastepujace:

— gtéwna konstrukcja nosna R 30

— strop REI 30
— $ciany zewnetrzne El 30
— $ciany wewnetrzne -

— konstrukcja dachu -

— przekrycie dachu -

Zastosowane elementy spetniaja te wymagania.
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Dtugos¢ przejs¢ (do 40 m) i dojs¢ ewakuacyjnych (do 30m, z czego 20m na drodze poziomej) jest zgodna z
warunkami technicznymi. Przed oddaniem lokalu do uzytkowania nalezy pomieszczenia oznakowaé znakami
ewakuacyjnymi i ochrony pozarowej. Lokal wyposazy¢ w gasnice proszkowe — 6 kg na kazde 100 m2 powierzchni
uzytkowej oraz wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu w ramach wytacznika dla catego budynku. Przy
powierzchni strefy pozarowej ZLIII do 1000 m2 hydranty wewnetrzne nie s wymagane. Droga dojazdowa do
budynku jest ulica Frycza - Modrzewskiego.

Wymagana ilos¢ wody do gaszenia zewnetrznego pozaru wynosi 101/s z istniejgcych hydrantow zewnetrznych przy
ul. Modrzewskiego.

5.5 PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.5.1 Sciany zewnetrzne

Usuna¢ istniejaca warstwe wykonczeniowa. Na elewacji potudniowo zachodniej 1 oraz elewacji pétnocno
wschodniej 2 nalezy istniejace ocieplenie z ptyt styropianowych gr 5 cm zerwadé. Sciany zewnetrzne ociepli¢ ptytami
styropianowymi gr 10 cm EPS 032 Fasada. Catosé¢ nalezy zakotwi¢ kotkami do styropianu, w min. llosci 2szt na ptyte
50x100cm. W obrebie wejs¢ nalezy zastosowa¢ wzmocnienie z podwojnej warstwy siatki zbrojacej. Warstwe
ocieplenia nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikonowym o granulacji 1,5mm (faktura baranek). W
obrebie otwordow okiennych wykona¢ wstawki z tynku drobnoziarnistego o wygladzie deski, z zastosowaniem bejcy
akrylowej w kolorze hebanu (ciemnoszary/ czarny). Umiejscowienie wstawek przedstawione jest na rysunkach
poszczegblnych elewacii. Ocieplenie cokotu budynku (wysokosé 20-40cm) nalezy wykonac z ptyt ze styropianu
ekstradowanego XPS 036 gr 8cm. Wykonczy¢ nastepnie tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym (zywicznym) o
granulacji 1-1,6mm w kolorze ciemnoszarym (LA30 wg wzornika WEBER). Przed przystapieniem do ocieplenia
cokotu nalezy rozebra¢ czes¢ nawierzchni wokot budynku w celu umozliwienia wykonania opaski szer 50cm wokot
budynku, po zakorczonych pracach termodernizacyjnych . Wybdr producenta materiatéw , systemu ocieplenia
nalezy do wykonawcy. Przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowa¢ materiaty i technologie przyjetego
producenta. Wszystkie parapety zewnetrzne przewidziane sa do wymiany, na parapety z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7016.

5.5.2 Dach

Projektuje sie wykonanie ocieplenia dachu w zakresie przedstawionym na rysunku A5. Rodzaj materiatu opisany
zostat na zataczonych rysunkach. Nie przewiduje sie zrywania istniejgcego przekrycia dachu z papy
termozgrzewalnej. Na istniejgcych kominach nalezy skué istniejacy tynk oraz wykonac¢ nowy tynk cementowy,
nastepnie nalezy pomalowac wykonane tynki na kolor biaty. Obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7016 (grafitowy). Do wymiany przewidziane sa rynny oraz rury spustowe. W celu
doprasowania otworu odptywowego rury spustowej nalezy zastosowac odsadzki umieszczone w gruncie. Na dole
rury spustowej nalezy zamontowac wyczystke.

5.5.3 Rozbiérka dobudowanego garazu.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny:

- konstrukeji dachu (ugiecie krokwi w srodkowej czesci wynosi 9cm),

- écian zewnetrznych (liczne spekania, odchylenie sciany na stronie PN-ZACH. dochodzi do 6¢cm)

- konstrukcja czesci drewnianej (brak zabezpieczen konstrukcji, przegnite stupy drewniane konstrukcji oraz
nieodpowiednie posadowienie, brak odpowiedniego fundamentu)

Dobudowana czesci zostata przeznaczona do natychmiastowej zagrazajgca zyciu i zdrowiu 0s6b przebywajacych w
otoczeniu budynku. Niefachowe wykonanie dobudowanej czesci nie umozliwia wykonania remontu w zakresie
umozliwiajgcym korzystanie z garazu. Czesé przeznaczona do rozbiorki zostata oznaczona na zagospodarowaniu
terenu kolorem czerwonym (rysunek Al).

KREMER GRAF adres: AL.GEN.J.HALLERA 14 GDANSK 80-401 tel. 58 341 49 80 www.kremergraf.com.pl



Kremer FZ]

5.5.4. Przystosowanie obiektu do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych
Potozenie drzwi wejsciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen umozliwiaja dogodne warunki ruchu,
w tym réwniez osobom niepetnosprawnym. W catym obiekcie brak progéw oraz innych barier uniemozliwiajacych
korzystanie z niego osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim.

MGR INZ. ARCH. Magdalena Szymariska
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY

NAZWA
INWESTYCJI TERMODERNIZACJA $CIAN ZEWNETRZNYCH, ORAZ CZE$CI DACHU
INWESTOR MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE W GDANSKU

UL.LECZKOWA 1A
80-432 GDANSK

ADRES 80-405 GDANSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A
INWESTYCJI DZ. NR 749, OBREB 44

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz..U. nr 207,

poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W

mgr inz arch. Magdalena SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

ARCHITEKTURA

Szymafiska nr upr. 159/POOKK/IV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
nr upr. 07/POOKK/IV/2014

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

Gdansk, czerwiec 2017r
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),
uwzgledniajac nastepujace uwagi:

. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego.
. roboty rozbiorkowe

. roboty instalacyjne

. roboty tynkarskie

. roboty okfadzinowe

. roboty malarskie

. roboty montazowe

. roboty porzadkowe

~NoO ok, WOWDN R P

2. Kolejnosé realizacji poszczegdlinych robot.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujacej kolejnosci:
1. roboty rozbidérkowe

. roboty instalacyjne

. roboty tynkarskie

. roboty okfadzinowe

. roboty malarskie

. roboty montazowe

. roboty porzadkowe

~NOo ok W

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie przeznaczony pod budowe budynku znajduja sie budynki oraz petna infrastruktura techniczna
i drogowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Prace rozbiorkowe 1 murarskie na wysokosci - stosowaé zabezpieczenia np. rusztowania, siatki.
Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robo6t.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac z Planem Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotagczonej do Planu. Dodatkowo
kierownik budowy powinien ustnie poinformowaé¢ o niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed
rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.
Teren prowadzenie robét remontowych oznakowac.

MGR INZ. ARCH.
Magdalena Szymanska
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